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前    言 

本技术文件按照 GB/T 1.1-2009 的规则起草。 

本技术文件由北京市交通委员会归口管理。 

本技术文件主要编写单位：北京市轨道交通指挥中心、中铁通信信号勘测设计院有限公司。 

本技术文件主要协助单位：北京市基础设施投资有限公司、北京市轨道交通建设管理有限公司、

北京市地铁运营有限公司、北京京港地铁有限公司、北京市轨道交通运营管理有限公司、北京城市快

轨建设管理有限公司、北京磁浮交通发展有限公司、北京全路通信信号研究设计院集团有限公司、北

京冠华天视数码科技有限公司、北京京投亿雅捷交通科技有限公司、北京经纬信息技术有限公司、北

京贝能达信息技术股份有限公司。 

本技术文件主要起草人：曾广坤、薛云雷、郭爱思、周竹青、屈强、李建宇、郭松、陈伟、贾巍

云、车天彦、张明新、王永强。 
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引    言 

为统一北京市城市轨道交通乘客信息系统（PIS）的建设和运营，提升系统在网络化运营条件下的

共享能力和综合处理能力，实现对各线路乘客信息实时视频调用、录像回放和接口等数据的统一管理，

北京市交通委于 2014 年颁布《北京市轨道交通乘客信息系统应用规范（试行）》，经过 5年来的试行，

得到了良好的效果，但也存在部分问题，鉴于 2014 版规范在试行期间出现的部分问题及 5年来技术发

展导致 2014 版规范部分条款的不适用，特修编《北京市轨道交通乘客信息系统应用规范（试行）》，并

经专家评审会相关评审意见更名为《城市轨道交通乘客信息系统应用实施指南》。 

本技术文件是在北京市交通委组织领导下，北京市轨道交通指挥中心、北京市轨道交通建设管理

有限公司、北京市地铁运营有限公司、北京京港地铁有限公司、北京城市快轨建设管理有限公司联合

组织行业专家及运营管理人员编制、审查。 

本技术文件遵循国家相关规范，并借鉴国外相关技术标准，结合北京市城市轨道交通乘客信息系

统建设和运营管理经验，充分考虑网络化运营发展和技术趋势等综合编制而成。 

本技术文件适用于北京市城市轨道交通与运营生产相关的专用通信乘客信息系统新建、更新改造

工程的规划、设计、建设、验收、维护、运营及业务管理。改建、扩建工程可参照执行。所有参与轨

道交通与运营生产相关的专用通信乘客信息系统的建设方、运营方以及其他相关单位，均应遵守本技

术文件要求。随着业务发展，本技术文件相关内容可通过补充和修改的方式予以补充和完善。 

本技术文件自颁布之日起执行，解释权归北京市交通委员会。 

本技术文件领导小组成员：王春强、战明辉、于增、丁树奎、徐会杰、邵信明、韩志伟、郑毅、

孙壮志、吴野、孙方、张月坤、孙延焕。 

本技术文件主要审查人员：尹秋霞、刘波、李杨、甄荣芳、郭晓蒙、张伟、孙岩、高勇、王征、

于涛、吴昊、方志伟、李寒松、祁颖、赵晶、娄永梅、闫东东、赵晨、祝阿雄、夏商盛、赵腾、裴欢、

董承梁、孙同庆、黄海、张志森、冯旭鹏。 
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城市轨道交通乘客信息系统应用实施指南 

1 范围 

本技术文件规定北京市轨道交通乘客信息系统的整体规划、设计、建设、改造和运营，规范信息

发布的协调与管理，改善乘车环境，提高运营服务质量，特编制本规则。本规则对北京市轨道交通新

建和既有线路的乘客信息系统的建设和改造具有规范作用。 

本技术文件适用于北京市城市轨道交通乘客信息系统新建、更新改造工程的规划、设计、建设、

验收、维护、运营及业务管理。改建、扩建工程可参照执行。 

2 规范性引用文件 

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 

DB11/T 1683－2019 城市轨道交通乘客信息系统技术规范 

DB11/T 1684－2019 城市轨道交通乘客信息系统检测规范 

3 术语和定义 

3.1  

版式  layout 

显示终端的版面格式。 

3.2  

版式列表  layout list 

按照时间顺序排列，定义不同时间段的版式。 

3.3  

播放列表  playlist 

按照时间的顺序排列，定义不同时间段的播出内容。 

3.4  

素材  source material 

用于制作版式和播放列表的多媒体原始材料，包括文本、图片、视频、音频等。 

4 缩略语 

下列缩略语适用于本文件。 

ATS：自动列车监控系统（Automatic Train Supervision） 

MPIS：多线路中心乘客信息系统（Multi Passenger Information System） 

OCC：运营控制中心（Operated Control Center） 

OCC-PIS：单线路中心乘客信息系统（Operated Control Center Passenger Information System） 



BJJT/0051-2020 

2 

PIS：乘客信息系统（Passenger Information System） 

SPIS：车站乘客信息系统（Station Passenger Information System） 

TCC：轨道交通指挥中心（Traffic Control Center） 

TCC-PIS：轨道交通指挥中心路网乘客信息系统（Traffic Control Center Passenger Information 

System） 

TCMS：列车控制和管理系统（Train Control and Management System） 

TPIS：列车乘客信息系统（Train Passenger Information System） 

5 业务规则 

5.1 系统定位 

北京市轨道交通乘客信息系统是为运营生产而设置的信息发布系统，是重要的生产系统。 

在运营正常和运营异常情况下向乘客进行信息发布，及时准确的引导乘客的乘车行为，同时通过

丰富的媒体资讯，为乘客提供人性化服务。PIS 系统应实现路网内的信息资源的共享和集中管理。 

为实现以上要求，北京市轨道交通乘客信息从路网级、线路中心级、车站级进行三级管理。 

5.2 系统总体架构 

5.2.1 概述 

乘客信息系统的总体架构在结构上分为三层，分别为路网层、线路中心层、车站层。在业务层面

上，TCC-PIS/MPIS/OCC-PIS 直接与 SPIS、TPIS 对接，TCC-PIS 与 MPIS/OCC-PIS 主要业务功能互为

备用。PIS 业务逻辑架构见图 1。 

 

图 1  PIS 业务逻辑架构图 

5.2.2 路网层 

路网层乘客信息系统（TCC-PIS）是路网级信息发布中心，实现路网外部运营相关信息及轨道交通

全路网运营动态信息的统一接收汇总并适时发布。 

a) TCC-PIS 具有信息发布的最高级权限，可发布所有种类的信息，具备路网乘客信息的发布、

变更、解除功能； 

b) TCC-PIS 具有版式列表、播放列表发布的最高权限，具备版式列表、播放列表的编制、下发

和管理功能； 
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c) TCC-PIS 乘客信息、版式列表、播放列表发布范围包括路网、各线、各车站、车站内各分区、

各站前广场及在线的列车； 

d) TCC-PIS 监视各层级所发布的信息及版式列表、播放列表播出情况； 

e) TCC-PIS 实现路网级 PIS 系统状态监视，对全路网 PIS 设备运行状态的数据收集、分析和管

理； 

f) 当 MPIS/OCC-PIS 运行正常时，TCC-PIS 将版式列表、播放列表下发至 MPIS/OCC-PIS，经

MPIS/OCC-PIS 审核后进行发布；当 MPIS/OCC-PIS 故障或运营管理需要时，TCC-PIS 直接向

SPIS、TPIS 发布版式列表和播放列表。 

5.2.3 线路中心层 

线路中心层乘客信息系统包括 MPIS 及 OCC-PIS，MPIS 是多线路共用中心，实现多线路的统一接入。 

纳入 MPIS 统一建设的线路，不再建设 OCC-PIS，仅在线路运营控制中心设置本线的汇聚节点，设

置配套的网络设备、接口设备及安全设备，统一接入 MPIS。 

5.2.3.1 多线路中心乘客信息系统（MPIS） 

MPIS 是同一运营企业所辖线路的 PIS 中心，统一实现对所辖多条线路的信息发布。 

a) MPIS 具有所辖线路信息发布的权限，可发布所有种类的信息，具备所辖线路乘客信息的发布、

变更、解除功能； 

b) MPIS 具有版式列表、播放列表发布的权限，具备所辖线路版式列表、播放列表的编制、下发

和管理功能； 

c) MPIS 乘客信息、版式列表、播放列表发布范围包括所辖线路内各线、各车站、车站内各分区、

各站前广场及在线的列车； 

d) MPIS 监视车站层所发布的乘客信息、版式列表、播放列表； 

e) 实现所辖线路 PIS 系统状态监视功能，对设备运行状态的数据收集、分析和管理； 

f) MPIS 与 ATS 系统对接，实现列车运行信息的发布； 

g) MPIS 实现对所辖线路乘客信息、版式列表、播放列表进行编制、审核及发布。 

5.2.3.2 单线路中心乘客信息系统（OCC-PIS） 

OCC-PIS 是运营企业单一线路的 PIS 中心，对于未建设 MPIS 的线路，实现对该线路的信息发布。 

a) OCC-PIS 具有所辖线路信息发布的权限，可发布所有种类的信息，具备该线路乘客信息的发

布、变更、解除功能； 

b) OCC-PIS 具有版式列表、播放列表发布的权限，具备所辖线路版式列表、播放列表的编制、

下发和管理功能； 

c) OCC-PIS 乘客信息、版式列表、播放列表发布范围包括所辖线路内各线、各车站、车站内各

分区、各站前广场及在线的列车； 

d) OCC-PIS 监视车站层所发布的乘客信息、版式列表、播放列表； 

e) 实现所辖线路 PIS 系统状态监视功能，对设备运行状态的数据收集、分析和管理； 

f) OCC-PIS 与 ATS 系统对接，实现列车运行信息的发布； 

g) OCC-PIS 实现对本线路乘客信息、版式列表、播放列表进行编制、审核及发布。 

5.2.4 车站层 

车站层乘客信息系统包括 SPIS 及 TPIS。SPIS 和 TPIS 在业务上均直接与 TCC-PIS、MPIS/OCC-PIS

对接，实现运营管理及信息展示功能。 
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5.2.4.1 车站乘客信息系统（SPIS） 

SPIS 实现对本站 PIS 设备的运营管理及信息展示： 

a) SPIS 具有所辖车站信息发布的权限，可发布正常运营信息、异常运营信息，具备本车站乘客

信息的发布、变更、解除功能； 

b) SPIS 乘客信息发布范围包括所辖车站、车站内各分区、各站前广场； 

c) 实现所辖车站 PIS 系统状态监视功能，对设备运行状态的数据收集、分析和管理； 

d) 当 SPIS 以上各层级无法解除其所发信息时，SPIS 可强制解除本站终端设备的显示信息； 

e) SPIS 终端设备接收并处理 TCC-PIS、MPIS/OCC-PIS 发送的版式列表、播放列表、设备控制等

指令，并在终端界面进行播放； 

f) SPIS 终端设备应上传设备状态信息至 TCC-PIS、MPIS/OCC-PIS。 

5.2.4.2 列车乘客信息系统（TPIS） 

TPIS 实现对列车 PIS 设备的运营管理及信息展示： 

a) TPIS 终端设备接收并处理 TCC-PIS、MPIS/OCC-PIS 发送的版式列表、播放列表等指令，并在

终端界面进行播放； 

b) TPIS 终端设备应上传设备状态信息至 TCC-PIS、MPIS/OCC-PIS。 

5.3 信息发布规则 

5.3.1 信息发布原则 

a) 遵循“运营优先、统一管理、及时发布”的原则； 

b) 遵循“谁发布、谁确认、谁解除”的原则； 

c) 遵循“编制、审核、发布”逐层校审的原则。 

5.3.2 信息发布安全要求 

a) 各层级对其所发布的信息采取必要的安全防范措施，保证信息发布的安全性和可靠性； 

b) 各层级信息发布需遵循：信息编制、审核、发布必须经不同的身份确认。 

5.3.3 信息类别划分 

PIS信息类别按运营组织需要分为四级，分别为： 

a) 第一级：运营异常信息； 

b) 第二级：运营正常信息； 

c) 第三级：公共资讯信息； 

d) 第四级：商务信息。 

5.3.3.1 运营异常信息 

运营异常信息是指在运营异常的情况下需告知乘客的引导信息，包括但不限于以下信息： 

a) 全路网停止运营信息； 

b) 线路列车延误信息； 

c) 车站及出入口封闭（包括换乘站停止换乘）信息； 

d) 线路、区段停止运营信息； 

e) 延长或缩短运营时间信息； 

f) 灾害引导信息。 
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5.3.3.2 运营正常信息 

运营正常信息包括但不限于以下信息： 

a) 列车服务信息：列车运营时刻信息，列车即将到达、终点站的提示信息； 

b) 引导信息：重大节日及日常早晚高峰客流预报、客流拥挤状态、显示区间满载率、换乘站换

乘量等路径选择参考等引导信息； 

c) 一般站务信息：车站常规信息提示、站务公告等信息。 

5.3.3.3 公共资讯信息 

公共资讯信息是指向乘客提供的资讯信息，提高服务质量的便民服务信息，包括但不限于以下信

息： 

a) 地铁形象推广、服务信息、行业新闻； 

b) 安全乘车、文明乘车的服务提示、轨道交通行业相关法律法规普及信息； 

c) 线路周边环境及其他交通方式接驳信息； 

d) 运营设施使用及乘车服务指南、运营线路图等； 

e) 中央及北京市政府有关部门要求播出的政府宣传公告、公益性节目和公益广告等； 

f) 应急避险知识的宣传等。 

5.3.3.4 商务信息 

商务信息包括但不限于商业广告信息、商业服务信息等。 

5.3.4 信息发布范围 

信息发布范围是指信息可以发布的区域，区域的大小依次为： 

全路网、多条线路、单一线路、多车站、单一车站、车站指定分区、在线多列列车、单一列车。

车站指定分区可分为站外区、出入口及通道区、站厅区、站台区等。 

各类信息发布范围如下: 

a) 运营异常信息根据异常状态的影响范围和影响程度，选择运营异常信息在全路网、事发线路

或相邻换乘线路发布； 

b) 运营正常信息可根据运营时间段、线网运营特点、不同乘客群，选择与之相适应的运营正常

信息在上述一个或多个区域发布； 

c) 公共资讯信息可根据运营时间段、线网运营特点、不同乘客群，选择与之相适应的公共资讯

信息在上述一个或多个区域发布； 

d) 商务信息可根据运营需要，选择与之相适应的商务信息在指定线路发布。 

5.3.5 信息发布规则 

5.3.5.1 信息发布 

信息发布说明如下： 

a) TCC-PIS 发布第一级、第二级信息和第三级信息； 

b) MPIS/OCC-PIS 发布第三级、第四级信息；TCC-PIS 失效或管理需要情况下，MPIS 和 OCC-PIS

可发布第一级、第二级信息； 

c) TCC-PIS、MPIS/OCC-PIS 失效或管理需要情况下，SPIS 可发布第一级、第二级信息。 

5.3.5.2 信息解除 
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信息解除说明如下： 

a) 信息发布方确定解除范围（线路、车站、车站区域）、发布解除指令、监视解除状态、记录解

除流程； 

b) 当上一层级系统失效或管理需要情况下，本层级系统经审核后可对上一层系统发布的信息进

行解除，并向上一层级系统报告解除结果。 

5.3.6 信息显示规则 

信息显示方式分为全屏信息、半屏信息、滚动信息，显示区域划分和显示规则见本技术文件第 5.4

节乘客信息终端布置及显示规则中的规定，信息显示优先级由高到低设置如下： 

a) 第一级：TCC-PIS 全屏信息； 

b) 第二级：MPIS/OCC-PIS 全屏信息； 

c) 第三级：SPIS 全屏信息； 

d) 第四级：TCC-PIS 半屏(文本)； 

e) 第五级：TCC-PIS 半屏(图片)； 

f) 第六级：MPIS/OCC-PIS 半屏信息； 

g) 第七级：SPIS 半屏信息； 

h) 第八级：TCC-PIS 滚动信息； 

i) 第九级：MPIS/OCC-PIS 滚动信息； 

j) 第十级：SPIS 滚动信息。 

5.3.7 播放计划制作与发布 

TCC-PIS、MPIS、OCC-PIS 均可开展播放计划的制作与发布。当 MPIS/OCC-PIS 运行正常时，TCC-PIS

将制作完成的播放计划下发至 MPIS/OCC-PIS，经 MPIS/OCC-PIS 审核后进行发布；当 MPIS/OCC-PIS 故

障或运营管理需要时，TCC-PIS 直接向 SPIS、TPIS 发布播放计划。播放计划发布范围如下： 

a) TCC-PIS 制作的播放计划对所有线路统一发布； 

b) MPIS 制作的播放计划对所辖线路统一发布； 

c) OCC-PIS 制作的播放计划对本线路统一发布。 

5.3.8 播放计划优先级 

播放计划的优先级由高到低设置如下： 

a) 第一级：TCC-PIS； 

b) 第二级：MPIS/OCC-PIS。 

5.4 乘客信息终端布置及显示规则 

5.4.1 车站终端设备布置 

5.4.1.1 布置原则 

PIS 终端设备是系统直接服务于乘客的窗口，终端设备设置于公共区域，包括但不限于出入口及

通道、站外广场区域、站厅付费区、站厅非付费区、上行站台、下行站台、换乘通道以及车辆内，终

端设备的设置应考虑以下四个原则： 

a) 便于观看，显示终端应设置在乘客集中区域或客流流线的视角范围内； 

b) 及时诱导，设置位置应能及时诱导乘客下一步的乘车行为； 

c) 保证安全，避免乘客在观看终端信息时发生意外及滞留，影响乘客出行； 
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d) 便于维修，方便拆卸安装。 

5.4.1.2 布置要求 

PIS 显示终端的具体布置要求如下： 

a) 所有车站出入口应设置显示终端； 

b) 站外广场宜设置显示终端； 

c) 车站出入口通道宜设置显示终端，设置间距不宜大于 50米； 

d) 换乘通道内宜设置显示终端，设置间距不宜大于 50米； 

e) 站厅内进站客流流线上应设置显示终端，设置间距不宜大于 50 米； 

f) 车站站台应设置显示终端，站台单侧宜满足 20 米可视范围内，至少设置 1台显示终端； 

g) 在列车客室车厢的所有车门左侧应设置一台显示终端； 

h) 显示终端可根据建筑、装修、导向等相关专业需求进行优化设计。 

5.4.2 显示模板区域划分说明 

本部分用于规范车站 LCD 显示终端、车站 LED 显示终端、列车 LCD 显示终端显示区域划分。在版

式分区比例不变情况下，可以进行对称显示，并考虑防灼屏措施。如采用其他类型显示终端，显示区

域划分应参照本规则。 

5.4.2.1 车站 LCD 显示终端 

车站 LCD 终端显示屏按 16:9 配置，分辨率不低于 1920*1080，划分为 3个显示区域，各区域显示

比例见图 2。 

 

图 2 车站 LCD 屏幕区域划分图 

a) A 显示区域为文字显示区域，高度占显示屏的 1/3； 

b) B 显示区域为固定显示区域，显示格式以文字和图片为主，高度占显示屏的 2/3，宽度占显示

屏的 1/3； 

c) C 区域显示视频信息或图片信息，高度占显示屏的 2/3，宽度占显示屏的 2/3； 

d) 站台两侧采用对称版式，B区 C区位置互换；版式更换时，两侧站台同时更换，保持对称； 

e) 显示终端为异形屏时，可结合显示屏形状，参照上述区域划分执行，其中 A区域所占显示面

积不得低于显示屏的 1/3。 

1/
3 A区域 

1/3 

B区域 C区域 
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5.4.2.2 车站 LED 显示终端 

车站 LED 显示终端显示区域见图 3。 

 

图 3  LED 显示区域 

a) LED 无显示区域划分，常态为滚动条或静态显示方式； 

b) 显示内容为文字、图片信息。 

5.4.2.3 列车 LCD 显示终端 

列车终端显示屏按 16:9 配置，分辨率宜与节目源匹配，划分为 3个显示区域，各区域显示比例见

图 4。 

 

图 4 列车显示终端区域划分 

a) A 显示区域为文字显示区域，高度占显示屏的 1/4； 

b) B 显示区域为固定显示区域，显示格式以文字和图片为主，高度占显示屏的 3/4，宽度占显示

屏的 1/4； 

c) C 区域显示视频信息或图片信息，高度占显示屏的 3/4，宽度占显示屏的 3/4； 

d) 显示终端为异形屏时，可结合显示屏形状，参照上述区域划分执行，其中 A区域所占显示面

积不得低于显示屏的 1/4。 

5.4.3 终端界面显示规则 

5.4.3.1 信息显示方式定义 

信息显示方式定义如下： 

信 息 显 示 区 域 
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a) 全屏信息：全屏界面显示下，全屏播出的运营相关信息； 

b) 半屏信息：半屏界面显示下，C显示区域播出运营相关信息； 

c) 滚动信息：滚动界面显示下，A显示区域播出运营相关信息。 

5.4.3.2 车站 LCD 显示终端 

5.4.3.2.1 显示规则 

a) 显示模板：正常情况下，A、B、C显示区域按照播放计划播放，  

 

图 5 车站 LCD 显示模板 

b) A 区域属性定义： 

1) 背景及字体颜色：不做统一规定，由各线路根据线路整体设计及车站装修风格自行定义； 

2) A 区域为文字信息发布区，文字显示：该区域显示 3行文字，黑体，粗体，单倍行距，当文

字内容可在单屏完全显示时采用静态显示方式，当文字内容无法在单屏完全显示时，自下而

上滚动显示，滚动速率为 5-8s/行； 

3) 屏幕为异型屏时，需确保文字实际显示效果识读性强，部署方案与上述方案相似。 

c) B 显示区域属性定义： 

1) 背景及颜色：不做统一规定，由各线路根据线路整体设计及车站装修风格自行定义； 

2) 站台 LCD 显示终端宜显示内容：自上至下依次显示时间信息（年、月、日、时分）、列车

运营目的地、本次列车到站倒计时、下次列车到站倒计时等，以及车厢满载率、天气信息等，

可通过中英文交替方式显示； 

3) 站厅 LCD 显示终端宜显示内容：自上至下依次显示时间信息（年、月、日、时分）、本线

上下行（内外环）列车首末班车时间等，可通过中英文交替方式显示； 

4) 车站换乘通道 LCD 显示终端宜显示内容：自上至下依次显示时间信息（年、月、日、时分）、

换乘线路上下行（内外环）列车首末班车时间、换乘量等，可通过中英文交替方式显示； 

5) 车站出入口通道 LCD 显示终端宜显示内容：自上至下依次显示时间信息（年、月、日、时

分）、本站内所有线路的上下行（内外环）列车首末班车时间等，可通过中英文交替方式显

示； 

6) 显示方式：可根据展示运营信息的丰富程度，按照实际运营需求对本区域页面充分利用，

1/
3 A区域 

1/3 

B区域 C区域 
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或采用多页面交替显示的形式灵活展示； 

7) 显示内容：文字、图片。 

d) C 显示区域属性定义： 

1) 显示方式：固定方式显示，全区域填充； 

2) 显示内容：图片或视频。 

5.4.3.2.2 全屏界面显示 

车站 LCD 显示终端全屏界面显示规则如下： 

a) 显示模板：需要播出全屏信息时，采用全屏界面显示，A、B、C 显示区域终止显示，全屏播

出全屏信息，显示模板见图 6； 

 

图 6 车站 LCD 全屏显示模板 

b) 显示属性定义： 

1) 背景及字体颜色：使用蓝底、白字； 

2) 显示区域：全屏显示； 

3) 文字显示：显示 6行文字，黑体，粗体，1.2 倍行距，当文字内容可在单屏完全显示时采用

静态显示方式，当文字内容无法在单屏完全显示时，自下而上滚动显示，滚动速率为 5-8s/

行； 

4) 屏幕为异型屏时，需确保文字实际显示效果识读性强，部署方案与上述方案相似。 

5.4.3.2.3 半屏界面显示 

车站 LCD 显示终端半屏界面显示规则如下： 

a) 显示模板：需要播出半屏信息时，采用半屏界面显示，A、B显示区域保持当前播放计划显示，

C显示区域终止当前显示，播出半屏信息，显示模板见图 7； 

全 屏 信 息 
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图 7 车站 LCD 半屏显示模板 

b) C 显示区域属性定义： 

1) 背景及字体颜色：使用蓝底、白字； 

2) 文字显示：显示 5行文字，黑体，粗体，1.2 倍行距，当文字内容可在单屏完全显示时采用

静态显示方式，当文字内容无法在单屏完全显示时，自下而上滚动显示，滚动速率为 5-8 秒

/行； 

3) 屏幕为异型屏时，需确保文字实际显示效果与上述方案相似。 

c) A、B区域属性定义：同 5.4.3.2.1 显示规则。 

5.4.3.2.4 滚动界面显示 

车站 LCD 显示终端滚动界面显示规则如下： 

a) 显示模板：需要播出滚动信息时，采用滚动界面显示，B、C显示区域保持当前播放计划显示，

A显示区域终止当前显示，播出滚动信息，显示模板见图 8； 

 

1
/3

 A 区域 

1/3 

B 区域 半屏信息 
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图 8 车站 LCD 滚动显示模板 

b) A 区域属性定义： 

1) 字体颜色：白色； 

2) 文字显示：显示 3 行文字，黑体，粗体，单倍行距，当文字内容可在单屏完全显示时采用

静态显示方式，当文字内容无法在单屏完全显示时，自下而上滚动显示，滚动速率为 5-8 秒

/行； 

3) 屏幕为异型屏时，需确保文字实际显示效果与上述方案相似。 

c) B、C区域属性定义：同 5.4.3.2.1 显示规则。 

5.4.3.3 车站 LED 显示终端 

a) 车站 LED 显示终端的显示模板见图 9； 

 

图 9 车站 LED 显示模板 

b) 属性定义： 

1) 显示区域：全屏显示信息内容； 

2) 显示方式：自下向上滚动显示，滚动速率 3-50 秒/行。 

5.4.3.4 列车 LCD 显示终端 

5.4.3.4.1 显示规则 

a) 显示模板：正常情况下，A、B、C显示区域按照播放计划播放，列车终端显示模板见图 10。 

1
/3

 滚动信息 

1/3 

B 区域 C 区域 

信 息 显 示 区 域 
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图 10 列车 LCD 显示模板 

b) A 区域属性定义： 

1) 背景及字体颜色：不做统一规定，由各线路根据线路整体设计及车辆装修风格自行定义； 

2) 文字显示：显示 2 行文字，黑体，粗体，单倍行距，当文字内容可在单屏完全显示时采用

静态显示方式，当文字内容无法在单屏完全显示时，自下而上滚动显示，滚动速率为 5-8 秒

/行； 

3) 屏幕为异型屏时，需确保文字实际显示效果识读性强，部署方案与上述方案相似。 

c) B 区域属性定义： 

1) 背景及颜色：不做统一规定，由各线路根据线路整体设计及车辆装饰风格自行定义； 

2) 显示内容：时间（年、月、日、时分），本次列车目的地、进站前“本次列车即将到达车

站”、离站后“前方到站”等信息，以中英文交替显示。 

d) C 区域属性定义： 

1) 显示方式：固定方式显示，全区域填充； 

2) 显示内容：图片或视频。 

5.4.3.4.2 全屏界面显示 

列车 LCD 显示终端全屏界面显示规则如下： 

a) 显示模板：需要播出全屏信息时，采用全屏界面显示，A、B、C 显示区域终止显示，全屏播

出全屏信息，显示模板见图 11； 

1/4 

1/
4 A区域 

C区域 

B区域 
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图 11 列车 LCD 全屏显示模板 

b) 显示属性定义： 

1) 背景及字体颜色：使用蓝底、白字； 

2) 显示区域：全屏显示； 

3) 文字显示：显示 6行文字，黑体，粗体，1.2 倍行距，当文字内容可在单屏完全显示时采用

静态显示方式，当文字内容无法在单屏完全显示时，自下而上滚动显示，滚动速率为 5-8s/

行； 

4) 屏幕为异型屏时，需确保文字实际显示效果识读性强，部署方案与上述方案相似。 

5.4.3.4.3 半屏界面显示 

a) 显示模板：需要播出半屏信息时，采用半屏界面显示，A、B显示区域保持当前播放计划显示，

C显示区域终止当前显示，播出半屏信息，显示模板见图 12； 

 

图 12 列车 LCD 半屏显示模板 

b) C 显示区域属性定义： 

1) 背景及字体颜色：使用蓝底、白字； 

2) 文字显示：显示 4行文字，黑体，粗体，1.2 倍行距，当文字内容可在单屏完全显示时采用

静态显示方式，当文字内容无法在单屏完全显示时，自下而上滚动显示，滚动速率为 5-8 秒

1/4 

1
/4

 

 

A 区域 

半屏信息 

B 区域 

全 屏 信 息 
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/行； 

3) 屏幕为异型屏时，需确保文字实际显示效果与上述方案相似。 

c) A、B区域属性定义：同 5.4.3.4.1 显示规则。 

5.4.3.4.4 滚动界面显示 

a) 显示模板：需要播出滚动信息时，采用滚动界面显示，B、C显示区域保持当前播放计划显示，

A显示区域终止当前显示，播出滚动信息，显示模板见图 13； 

 

图 13 列车 LCD 滚动显示模板 

b) A 区域属性定义： 

1) 字体颜色：白色； 

2) 文字显示：显示 2 行文字，黑体，粗体，单倍行距，当文字内容可在单屏完全显示时采用

静态显示方式，当文字内容无法在单屏完全显示时，自下而上滚动显示，滚动速率为 5-8 秒

/行； 

3) 屏幕为异型屏时，需确保文字实际显示效果与上述方案相似。 

c) B、C区域属性定义：同 5.4.3.4.1 显示规则。 

5.4.3.5 乘客信息与终端显示区域对应关系 

乘客信息与终端显示区域对应关系见表 1具体说明如下: 

a) 运营正常信息显示区域： 

运营正常信息在 A、B、C区域发布，也可根据运营需求发布全屏显示、半屏显示、滚动显示信息。 

b) 运营异常信息显示区域： 

根据运营异常情况的严重程度、影响范围发布全屏显示、半屏显示、滚动显示信息。 

c) 公共资讯信息发布： 

公共资讯信息在显示终端 A、C区域显示。 

d) 商务信息发布： 

商务信息仅在显示终端 C区域显示。 

1/4 

 

1
/4

 

 滚动信息 

C 区域 

B 区域 
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表 1 乘客信息与终端显示区域对应关系 

序号 
                    信息类别 

显示区域 
运营正常信息 

运营异常 

信息 

公共资讯 

信息 

商务 

信息 

1 站台显示终端 A 区 √ √ √  

2 站台显示终端 B 区 √    

3 站台显示终端 C 区 √ √ √ √ 

4 站台显示终端全屏 √ √   

5 站厅显示终端 A 区 √ √ √  

6 站厅显示终端 B 区 √    

7 站厅显示终端 C 区 √ √ √ √ 

8 站台显示终端全屏 √ √   

9 换乘通道显示终端 A 区 √ √ √  

10 换乘通道显示终端 B 区 √    

11 换乘通道显示终端 C 区 √ √ √ √ 

12 换乘通道全屏 √ √   

13 出入口通道显示终端 A 区 √ √ √  

14 出入口通道显示终端 B 区 √    

15 出入口通道显示终端 C 区 √ √ √ √ 

16 出入口通道全屏 √ √   

17 列车显示终端 A 区 √ √ √  

18 列车显示终端 B 区 √    

19 列车显示终端 C 区 √  √ √ 

20 列车显示终端全屏 √ √   

 

5.4.4 设备管理 

本部分描述 PIS 设备全生命周期管理，保证运营中 PIS 设备的接入、更换的规范操作，保证 PIS

设备故障的及时诊断和排查，各层级负责对其所属设备进行设备管理。 

PIS 设备包括：接口设备、系统管理设备、存储设备、编播设备、控制终端、管理终端、编播终

端、操作终端、网络设备、终端设备等。 

5.4.5 设备管理职责 

5.4.5.1 路网管理机构职责 

a) 负责路网内 PIS 系统检测，所有系统设备均应通过 PIS 检测实验室的软硬件检验测试，检测

合格并通过联网测试后方可投入运营； 

b) 负责 TCC-PIS 的设备维修维护管理； 

c) 负责在路网 PIS 系统故障情况下的故障处置协调； 

d) 负责各层级 PIS 系统的网络规划； 

e) 负责 TCC-PIS 系统设备的编码管理； 

f) 负责组织对车站终端设备布置方案及系统网络规划方案的审核。 
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5.4.5.2 运营企业多线路/单线路控制中心职责 

a) 负责所辖线路 PIS 系统设备的编码管理； 

b) 负责所辖线路 PIS 系统维修维护管理； 

c) 负责所辖线路 PIS 系统的故障处置。 

5.4.5.3 车站/列车系统维护人员职责 

a) 负责本站/列车 PIS 系统状态监视，实现设备运行状态的数据收集、分析和管理； 

b) 负责本站/列车 PIS 系统设备的编码管理； 

c) 负责本站/列车 PIS 系统维修维护管理； 

d) 负责本站/列车 PIS 系统的故障处置。 

5.4.5.4 设备接入 

本部分规定线路PIS系统接入、系统软件升级或硬件变更时，依次开展TCC-PIS接入、MPIS/OCC-PIS

接入及 SPIS、TPIS 接入流程。 

5.4.5.5 接入 TCC-PIS 流程 

a) 提交设备接入申请材料； 

b) 接入设备在 TCC-PIS 检测实验室进行设备外观检查、设备功能性验证测试、协议测试、点对

点测试，保证接入设备符合 PIS 系统技术相关规范要求； 

c) MPIS/OCC-PIS 依据本规范分配接入设备的编码、IP地址； 

d) TCC-PIS 确认设备编码、设备 IP 地址是否符合规范； 

e) TCC-PIS 系统录入接入设备基础信息，包括设备所属线路、位置、设备名称、设备编码、IP

地址等； 

f) 生成设备接入测试报告及接入成功验证材料，报 TCC-PIS、MPIS/OCC-PIS 备案； 

g) 进入接入 MPIS/OCC-PIS 流程； 

h) 完成接入 MPIS/OCC-PIS 流程； 

i) 开展 TCC-PIS 与 SPIS 和 TPIS 进行端对端和联调测试； 

j) 设备正式启用。 

5.4.5.6 接入 MPIS/OCC-PIS 流程 

a) 所属线路提交设备接入申请材料（含 TCC-PIS 报告）； 

b) 接入设备现场安装； 

c) MPIS/OCC-PIS 与 SPIS 和 TPIS 设备进行端对端和联调测试。 

5.4.5.7 设备运行状态监视 

a) 网管软件监视设备状态，发现设备故障报警； 

b) 通过软件查看设备故障详细信息，并进行现场故障确认； 

c) 设备故障信息登记； 

d) 通知所属设备管理人员进行设备维修； 

e) 设备维修完毕，通过管理软件监看设备状态是否正常； 

f) 记录设备维修结果及故障处理日志。 

5.4.5.8 设备维修维护 
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PIS 系统设备应进行定期巡视检查，保证设备运行状态良好。设备发生故障后，应及时组织维修

维护。 

设备维修维护流程规范设备的定期巡视检查流程和故障处置。 

5.4.5.9 设备定期巡视检查流程 

设备定期巡视检查分 TCC-PIS、MPIS/OCC-PIS、SPIS、TPIS 检查。 

5.4.5.10 TCC-PIS 系统定期巡检流程 

a) 路网管理机构制定设备定期巡视检查工作计划； 

b) 路网管理机构组织人员，定期进行设备巡视检查，包括： 

 服务器/工作站/传输稳定性 

 软件功能性能 

 TCC-PIS 与 MPIS/OCC-PIS/SPIS/TPIS 接口 

c) 路网管理机构进行设备巡视检查结果信息登记。 

5.4.5.11 MPIS/OCC-PIS 系统定期巡检流程 

a) 运营企业制定设备定期巡视检查工作计划； 

b) 运营企业组织人员，定期进行设备巡视检查，包括： 

 系统内外接口 

 接口设备、线路接入设备、系统管理设备、存储设备、编播设备、控制终端、管理终端、

编播终端、操作终端 

 所辖线路的时钟同步情况 

c) 运营企业进行设备巡视检查结果信息登记。 

5.4.5.12 SPIS/TPIS 定期巡检流程 

a) 系统维护人员制定设备定期巡视检查工作计划； 

b) 系统维护人员组织定期进行设备巡视检查，包括： 

 系统内外部接口 

 车站/列车管理设备、车站/列车终端、播出控制设备、显示屏等 

 时间同步情况 

c) 系统维护人员进行设备巡视检查结果信息登记。 

6 系统总体架构及功能 

6.1 系统总体架构 

乘客信息系统总体架构见图14。 
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图 14 PIS 总体架构图  

PIS总体架构由TCC-PIS、MPIS/OCC-PIS、SPIS及TPIS等子系统组成，如线路需接入MPIS，线路方

应在线路中心设置独立的线路汇聚节点，实现SPIS、TPIS接入TCC-PIS/MPIS网络。数据传输网络可利

用线路传输系统提供的数据传输通道或采用交换机自组网数据通道实现。 

6.1.1 TCC-PIS 组成 

TCC-PIS主要由线路接入设备、信息安全设备、系统管理设备、存储设备、编播设备、控制终端、

管理终端等组成。 

TCC-PIS与MPIS/OCC-PIS网络互连，并可通过MPIS/OCC-PIS网络直接访问SPIS及TPIS，实现信息的

互联互通。 

TCC-PIS与MPIS/OCC-PIS互为备用，当MPIS/OCC-PIS故障或运营管理需要时，TCC-PIS可替代MPIS,

实现信息发布、版式列表发布、播放列表发布等主要功能。 

6.1.2 MPIS/OCC-PIS 组成 

MPIS/OCC-PIS主要由线路接入设备、接口设备、信息安全设备、系统管理设备、存储设备、编播

设备、控制终端、管理终端等设备组成。 

MPIS经线路汇聚节点及数据传输网与所辖多条线路SPIS、TPIS网络互连，OCC-PIS经数据传输网与

所辖线路SPIS、TPIS网络互连。 

MPIS/OCC-PIS与TCC-PIS与互为备用，当TCC-PIS故障或运营管理需要时，MPIS/OCC-PIS可替代

TCC-PIS,实现信息发布、版式列表发布、播放列表发布等主要功能。 
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6.1.3 SPIS 组成 

SPIS主要由车站管理设备、车站终端、播出控制设备、显示终端等设备组成。 

SPIS提供车站系统内部设备联网，通过数据传输网与MPIS/OCC-PIS网络互联，并通过MPIS/OCC-PIS

网络连接TCC-PIS。 

6.1.4 TPIS 组成 

TPIS主要由播出控制设备、列车管理设备、显示终端等设备组成。 

TPIS提供列车系统内部设备联网。通过线路车地综合无线通信系统网络与MPIS/OCC-PIS网络互联，

并通过MPIS/OCC-PIS网络连接TCC-PIS。 

6.2 系统功能 

6.2.1 TCC-PIS 功能 

TCC-PIS实现轨道交通路网乘客信息统一管理及统一发布，具备版式设计、多媒体编播管理、信息

发布与解除、版式列表管理、播放列表管理、设备状态监视等功能。 

TCC-PIS功能详细内容见第7章。 

6.2.2 MPIS 功能 

MPIS实现所辖线路乘客信息统一管理及统一发布，具备版式设计、多媒体编播管理、信息发布与

解除、版式列表管理、播放列表管理、设备状态监视及ATS数据下发等功能。 

线路汇聚节点作为TCC-PIS/MPIS与对应线路SPIS的数据交换节点，实现TCC-PIS/MPIS与SPIS的数

据交互，实现与线路传输、线路ATS、线路集中告警、车地综合无线通信等系统的接入功能，同时具备

线路乘客信息系统的信息安全防护，实现SPIS的统一安全防护。 

MPIS功能详细内容见第8章。 

6.2.3 OCC-PIS 功能 

OCC-PIS实现所辖线路乘客信息统一管理及统一发布，具备版式设计、多媒体编播管理、信息发布

与解除、版式列表管理、播放列表管理、设备状态监视及ATS数据下发等功能。 

OCC-PIS功能详细内容见第9章。 

6.2.4 SPIS 功能 

SPIS实现对本站PIS设备的运行管理及信息显示，接收并处理TCC-PIS、MPIS/OCC-PIS发送的版式

列表、播放列表、设备控制等指令，并在显示终端进行播放；实现本站乘客信息的发布、解除；实现

本站设备状态监视和设备控制等功能。 

SPIS功能详细内容见第10章。 

6.2.5 TPIS 功能 

TPIS实现对列车PIS设备的运行管理及信息显示，接收并处理TCC-PIS、MPIS/OCC-PIS发送的版式

列表、播放列表等指令，并在显示终端进行播放；同时将设备状态信息上传至TCC-PIS、MPIS/OCC-PIS。 

TPIS功能详细内容见第11章。 

6.3 系统间接口 

本部分规定了 PIS 各子系统间的接口功能及性能要求。 
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6.3.1 TCC 与 MPIS/OCC-PIS 接口 

TCC-PIS与MPIS/OCC-PIS间指令下达、回复等数据通信应采用通用的TCP/IP协议，文件传输宜采用

通用的FTP协议完成。TCC-PIS与MPIS/OCC-PIS间接口应实现心跳状态、设备运行状态订阅、版式列表

发送与接收、播放列表发送与接收、素材下载状态上报、设备状态信息订阅功能，接口间通讯协议应

符合第18章的规定。 

6.3.1.1 心跳状态交互 

TCC-PIS与MPIS/OCC-PIS接口应支持MPIS/OCC-PIS向TCC-PIS上报连接状态,心跳交互(如当前主备

状态)等状态信息。 

6.3.1.2 版式列表发送与接收 

a) TCC-PIS发送版式列表 

TCC-PIS与MPIS/OCC-PIS接口应支持TCC-PIS向MPIS/OCC-PIS发送版式列表指令，MPIS/OCC-PIS按

照指令要求从TCC-PIS接收版式列表。 

b) MPIS/OCC-PIS对版式列表进行审核 

TCC-PIS与MPIS/OCC-PIS接口应支持MPIS/OCC-PIS向TCC-PIS上报版式列表和对应素材文件的功

能。 

6.3.1.3 播放列表发送与接收 

a) TCC-PIS发送播放列表 

TCC-PIS与MPIS/OCC-PIS接口应支持TCC-PIS向MPIS/OCC-PIS下发版式列表、播放列表和对应素材

文件的指令，MPIS/OCC-PIS按照指令要求从TCC-PIS下载文件。 

b) MPIS/OCC-PIS上报版式列表、播放列表和对应素材文件 

TCC-PIS与MPIS/OCC-PIS接口应支持MPIS/OCC-PIS向TCC-PIS上报版式列表和对应素材文件的功

能。 

6.3.1.4 素材文件下载及上报 

a) TCC-PIS下发版式列表、播放列表和对应素材文件 

TCC-PIS与MPIS/OCC-PIS接口应支持TCC-PIS向MPIS/OCC-PIS下发对应版式列表、播放列表素材文

件的指令，MPIS/OCC-PIS按照指令要求从TCC-PIS下载文件。 

b) MPIS/OCC-PIS上报素材文件的下载进度 

TCC-PIS与MPIS/OCC-PIS接口应支持MPIS/OCC-PIS向TCC-PIS上报素材文件下载进度的功能。 

6.3.1.5 主备切换功能 

TCC-PIS与MPIS/OCC-PIS接口双方应采用主备接口服务器方式，当主接口服务器出现故障时能自动

切换至备用接口服务器，当主接口服务器恢复正常后也能自动切换回主接口服务器，保证TCC-PIS与

MPIS/OCC-PIS双方数据的正常交互。 

6.3.1.6 接口性能 

在TCC-PIS与MPIS/OCC-PIS接口间，版式列表接收（不含素材下载）响应时间不应大于2s，播放列

表接收（不含素材下载）响应时间不应大于2s。 

6.3.2 TCC-PIS 与 SPIS 系统接口 
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TCC-PIS与SPIS间指令下达、回复等数据通信应采用通用的TCP/IP协议，文件传输宜采用通用的FTP

协议完成。TCC-PIS与SPIS间接口应实现运营信息发布/解除、设备控制、版式列表/播放列表的接收及

显示、素材下载状态上报、设备参数信息设置、画面监控信息查询、日志上传、视频流发送与接收、

时间同步、主备切换等功能，接口间通信协议应符合第18章的规定。 

6.3.2.1 心跳状态交互 

TCC-PIS与SPIS接口应支持SPIS向TCC-PIS上报连接状态,心跳交互(如当前主备状态)等状态信息。 

6.3.2.2 信息发布 

TCC-PIS发布信息后，SPIS显示终端将在当前播出版式下进行插播，不改变当前播放计划、播放列

表、版式文件内容。 

TCC-PIS与SPIS接口应支持TCC-PIS下发相关信息，内容应包括信息编号、发布单位标识、发布时

间、发布范围、显示开始时间、显示结束时间、屏幕显示区域、显示内容、信息级别等。 

SPIS接收TCC-PIS下发的信息后，在车站LCD、LED终端显示。SPIS完成相关信息发布指令后，向

TCC-PIS回复发布状态。 

6.3.2.3 信息解除 

接口应支持TCC-PIS解除其发送的所有信息，同时支持TCC-PIS解除其下一层级发布的信息。 

信息解除指令应包括信息编号、信息级别，可实现单条信息的解除和多条信息的解除。 

SPIS系统接收TCC-PIS下发的信息解除指令后，按照TCC-PIS的解除范围解除对应信息，完成后向

TCC-PIS上报解除结果状态。 

6.3.2.4 版式列表发送与显示 

接口应支持TCC-PIS向SPIS下发版式列表指令，SPIS按照指令要求从TCC-PIS下载文件，解析并显

示。 

6.3.2.5 播放列表发送与显示 

接口应支持TCC-PIS向SPIS下发播放列表指令，SPIS按照指令要求从TCC-PIS下载文件，解析并显

示。 

6.3.2.6 素材文件下载及上报 

a) TCC-PIS下发版式列表、播放列表和对应素材文件 

TCC-PIS与SPIS接口应支持TCC-PIS向SPIS下发对应版式列表、播放列表的素材文件，SPIS按要求

从TCC-PIS下载文件。 

b) SPIS上报素材文件的下载进度 

TCC-PIS与SPIS接口应支持SPIS向TCC-PIS上报素材文件下载进度的功能。 

6.3.2.7 设备状态信息订阅 

接口应支持TCC-PIS向TPIS发送设备状态信息订阅指令，TPIS按照指令要求上传设备状信息给

TCC-PIS,包括CPU使用率、内存占用率、硬盘空间使用情况、软件状态信息等。 

6.3.2.8 设备控制 
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接口应支持TCC-PIS对SPIS设备进行控制，包括设备的开关机，音量大小控制调整，播放计划的控

制等。 

6.3.2.9 终端画面监视 

接口应支持将播控器当前播出画面以图像和视频流的方式进行回传显示。图片应支持jpg、bmp等

格式，视频应支持mpeg2、mpeg4、h264等格式。 

6.3.2.10 日志上传 

接口应支持定期向TCC-PIS上传日志的功能，日志内容需按照第18章中的规定进行记录。 

6.3.2.11 视频流发送与接收 

接口支持TCC-PIS视频流以组播方式向各车站发送，各车站播控器接收视频流组播包，解码并通过

LCD进行播放。 

6.3.2.12 接口性能 

在TCC-PIS与SPIS接口间，信息发布到终端、解除终端信息、版式列表播出（不含素材下载）、播

放列表播出（不含素材下载）、设备状态变化、设备控制指令、终端画面监视响应时间不应大于6s，

直播垫播切换时间不应大于3秒，直播播放过程中显示效果不应出现明显断点、失帧、抖动、马赛克等，

声音效果不应出现明显噪音、滑码等。 

6.3.2.13 TCC-PIS 与 TPIS 系统接口 

TCC-PIS与TPIS间指令下达、回复等数据通信应采用通用的TCP/IP协议，文件传输宜采用通用的FTP

协议完成。TCC-PIS与TPIS间接口应实现运营信息发布/解除、版式列表/播放列表的发送及显示、设备

状态信息订阅、设备控制、终端画面监视，接口间通信协议应符合第18章的要求。 

6.3.2.14 信息发布 

TCC-PIS发布信息后，TPIS显示终端将在当前播出版式下进行插播，不改变当前播放计划、播放列

表、版式文件内容。 

TCC-PIS与TPIS接口应支持TCC-PIS下发相关信息，内容应包括信息编号、发布单位标识、发布时

间、发布范围、显示开始时间、显示结束时间、屏幕显示区域、显示内容、信息级别等。 

TPIS接收TCC-PIS下发的信息后，在列车终端显示。TPIS完成相关信息发布指令后，向TCC-PIS回

复发布状态。 

6.3.2.15 信息解除 

接口应支持TCC-PIS解除其发送的所有信息。 

信息解除指令应包括信息编号、信息级别，可实现单条信息的解除和多条信息的解除。 

TPIS接收TCC-PIS下发的信息解除指令后，按照TCC-PIS解除范围要求进行信息解除，解除完成后

向TCC-PIS上报解除结果状态。 

6.3.2.16 版式列表发送与显示 

接口应支持TCC-PIS向TPIS下发版式列表指令，TPIS按照指令要求从TCC-PIS下载文件，解析并显

示。 
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6.3.2.17 播放列表发送与显示 

接口应支持TCC-PIS向TPIS下发播放列表指令，TPIS按照指令要求从TCC-PIS下载文件，解析并显

示。 

6.3.2.18 设备状态信息订阅 

接口应支持TCC-PIS向TPIS发送设备状态信息订阅指令，TPIS按照指令要求上传设备状信息给

TCC-PIS,包括CPU使用率、内存占用率、硬盘空间使用情况、软件状态信息等。 

6.3.2.19 设备控制 

接口应支持TCC-PIS对TPIS设备进行控制，包括设备的重启、关机，播放计划的控制等。 

6.3.2.20 终端画面监视 

接口应支持将播控器当前播出画面以图像或视频流的方式进行回传显示。图片应支持jpg、bmp等

格式，视频应支持mpeg2、mpeg4、h264等格式。 

6.3.2.21 接口性能 

在TCC-PIS与TPIS接口间，信息发布到终端、解除终端信息、版式列表播出（不含素材下载）、播

放列表播出（不含素材下载）、设备状态变化响应时间不应大于6s，直播垫播切换时间不应大于3s，

直播播放过程中显示效果不应出现明显断点、失帧、抖动、马赛克等，声音效果不应出现明显噪音、

滑码等。 

6.3.3 MPIS/OCC-PIS 与 SPIS 系统接口 

MPIS/OCC-PIS与SPIS间指令下达、回复等数据通信应采用通用的TCP/IP协议，文件传输宜采用通

用的FTP协议完成。MPIS/OCC-PIS与SPIS间接口应实现心跳状态交互、信息发布/解除、版式列表/播放

列表的发送及显示、素材下载状态上报、设备状态信息订阅、设备控制、运营参数/设备参数/SPIS参

数信息设置、终端画面监视、日志上传、视频流发送与接收、时间同步、主备切换等功能，接口间通

信协议应符合第18章的规定。 

6.3.3.1 心跳状态交互 

MPIS/OCC-PIS与SPIS接口应支持SPIS向MPIS/OCC-PIS上报连接状态,心跳交互(如当前主备状态)

等状态信息。 

6.3.3.2 信息发布 

MPIS/OCC-PIS发布信息后，显示终端将在当前播出版式下进行插播，不改变当前播放计划、播放

列表、版式文件内容。 

MPIS/OCC-PIS与SPIS接口应支持MPIS/OCC-PIS下发相关信息，内容应包括信息编号、发布单位标

识、发布时间、发布范围、显示开始时间、显示结束时间、屏幕显示区域、显示内容、信息级别等。 

SPIS接收MPIS/OCC-PIS下发的信息后，在车站LCD、LED终端显示。SPIS完成相关信息发布指令后，

向MPIS/OCC-PIS回复发布状态。 

6.3.3.3 信息解除 
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接口应支持MPIS/OCC-PIS解除其发送的所有信息，同时支持MPIS/OCC-PIS解除其下一层级发布的

信息。 

信息解除指令应包括信息编号、信息级别，可实现单条信息的解除和多条信息的解除。 

SPIS系统接收MPIS/OCC-PIS下发的信息解除指令后，按照MPIS/OCC-PIS的解除范围解除对应信息，

完成后向MPIS/OCC-PIS上报解除结果状态。 

6.3.3.4 版式列表发送与显示 

接口应支持MPIS/OCC-PIS向SPIS下发版式列表指令，SPIS按照指令要求从MPIS/OCC-PIS下载文件，

解析并显示。 

6.3.3.5 播放列表发送与显示 

接口应支持MPIS/OCC-PIS向SPIS下发播放列表指令，SPIS按照指令要求从MPIS/OCC-PIS下载文件，

解析并显示。 

6.3.3.6 素材文件下载及上报 

a) MPIS/OCC-PIS下发版式列表、播放列表和对应素材文件 

MPIS/OCC-PIS与SPIS接口应支持MPIS/OCC-PIS向SPIS下发对应版式列表、播放列表的素材文件，

MPIS/OCC-PIS按要求从TCC-PIS下载文件。 

b) SPIS上报素材文件的下载进度 

MPIS/OCC-PIS与SPIS接口应支持SPIS向MPIS/OCC-PIS上报素材文件下载进度的功能。 

6.3.3.7 设备状态信息订阅 

接口应支持MPIS/OCC-PIS向SPIS发送设备状态信息订阅指令，SPIS按照指令要求上传设备状信息

给MPIS/OCC-PIS,包括CPU使用率、内存占用率、硬盘空间使用情况、软件状态信息等。 

6.3.3.8 设备控制 

接口应支持MPIS/OCC-PIS对SPIS设备进行控制，包括设备的开关机，音量大小控制调整，播放计

划的控制等。 

6.3.3.9 运营参数信息设置 

接口应支持MPIS向SPIS下发运营参数信息并处理，运营参数信息包括运营时间、ATS交互方式、时

间同步地址、首末班车信息、软件下载更新地址等，详细描述参见第18章。 

6.3.3.10 设备参数信息设置 

接口应支持MPIS向SPIS下发设备参数信息，包括设备编号、设备描述、设备类型等信息，并更新

相应设备的参数信息，详细描述参见第18章。 

6.3.3.11 SPIS 参数信息设置 

接口应支持MPIS向SPIS下发SPIS参数信息，包括设备列表、车站运营参数、用户信息列表等，详

细描述参见第18章协议要求。 

6.3.3.12 终端画面监视 
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接口应支持将播控器当前播出画面以图像和视频流的方式进行回传显示。图片应支持jpg、bmp等

格式，视频应支持mpeg2、mpeg4、h264等格式。 

6.3.3.13 日志上传 

接口应支持定期向MPIS/OCC-PIS上传日志的功能，日志内容需按照第18章协议要求中的规定进行

记录。 

6.3.3.14 ATS 数据发布 

MPIS/OCC-PIS向各车站发布ATS数据，各车站播控器接收ATS数据包，解析后获取本区域数据，通

过SPIS显示终端实时显示ATS信息。 

6.3.3.15 视频流发送与接收 

接口支持MPIS/OCC-PIS视频流以组播方式向各车站发送，各车站播控器接收视频流组播包，解码

并通过SPIS显示终端进行播放。 

6.3.3.16 接口性能 

在MPIS/OCC-PIS与SPIS接口间，信息发布到终端、解除终端信息、版式列表播出（不含素材下载）、

播放列表播出（不含素材下载）、设备状态变化、设备控制指令、终端画面监视、ATS数据变化响应时

间不应大于4s，直播垫播切换时间不应大于3s，直播播放过程中显示效果不应出现明显断点、失帧、

抖动、马赛克等，声音效果不应出现明显噪音、滑码等。 

6.3.4 MPIS/OCC-PIS 与 TPIS 系统接口 

MPIS/OCC-PIS与TPIS间指令下达、回复等数据通信应采用通用的TCP/IP协议，文件传输宜采用通

用的FTP协议完成。MPIS/OCC-PIS与TPIS间接口应实现运营信息发布/解除、版式列表/播放列表的发送

与显示、设备状态信息订阅、设备控制、终端画面监视、视频流发送与接收功能，接口间通信协议应

符合第18章的规定。 

6.3.4.1 心跳状态交互 

TCC-PIS与TPIS接口应支持TPIS向TCC-PIS上报连接状态,心跳交互(如当前主备状态)等状态信息。 

6.3.4.2 信息发布 

MPIS/OCC-PIS发布信息后，显示终端将在当前播出版式下进行插播，不改变当前播放计划、播放

列表、版式文件内容。 

MPIS/OCC-PIS与TPIS接口应支持MPIS/OCC-PIS下发相关信息，内容应包括信息编号、发布单位标

识、发布时间、发布范围、显示开始时间、显示结束时间、屏幕显示区域、显示内容、信息级别等。 

TPIS接收MPIS/OCC-PIS下发的信息后，在列车终端显示。TPIS完成相关信息发布指令后，向

MPIS/OCC-PIS回复发布状态。 

6.3.4.3 信息解除 

接口应支持MPIS/OCC-PIS解除其发送的所有信息。 

信息解除指令应包括信息编号、信息级别，可实现单条信息的解除和多条信息的解除。 

TPIS接收MPIS/OCC-PIS下发的信息解除指令后，按照MPIS/OCC-PIS解除范围要求进行信息解除，

解除完成后向MPIS/OCC-PIS上报解除结果状态。 
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6.3.4.4 版式列表发送与显示 

接口应支持TCC-PIS向TPIS下发版式列表指令，TPIS按照指令要求从TCC-PIS下载文件，解析并显

示。 

6.3.4.5 播放列表发送与显示 

接口应支持TCC-PIS向TPIS下发播放列表指令，TPIS按照指令要求从TCC-PIS下载文件，解析并显

示。 

6.3.4.6 设备状态信息订阅 

接口应支持TCC-PIS向TPIS发送设备状态信息订阅指令，TPIS按照指令要求上传设备状信息给

TCC-PIS,包括CPU使用率、内存占用率、硬盘空间使用情况、软件运行状态信息等。 

6.3.4.7 设备控制 

接口应支持MPIS/OCC-PIS对TPIS设备进行控制，包括设备的关机、重启，播放计划的控制等。 

6.3.4.8 终端画面监视 

接口应支持将播控器当前播出画面以图像或视频流的方式进行回传显示。图片应支持jpg、bmp等

格式，视频应支持mpeg2、mpeg4、h264等格式。 

6.3.4.9 视频流发送与接收 

接口支持MPIS/OCC-PIS视频流以组播方式向各列车发送，各列车播控器接收视频流组播包，解码

并通过TPIS显示终端进行播放。 

6.3.4.10 接口性能 

在MPIS/OCC-PIS与TPIS接口间，信息发布到终端、解除终端信息、版式列表播出（不含素材下载）、

播放列表播出（不含素材下载）、设备状态变化响应时间不应大于5s，直播垫播切换时间不应大于3

秒，直播播放过程中显示效果不应出现明显断点、失帧、抖动、马赛克等，声音效果不应出现明显噪

音、滑码等 

7 TCC-PIS 技术要求 

7.1 系统组成 

TCC-PIS主要由线路接入设备、信息安全设备、系统管理设备、存储设备、编播设备、控制终端、

管理终端等组成。 

a) 线路接入设备：用于MPIS/OCC-PIS/SPIS/TPIS的接入,通过与MPIS/OCC-PIS/SPIS/TPIS的对

接，实现路网级信息交换与处理。 

b) 信息安全设备：用于TCC-PIS的信息安全防护，实现系统的网络安全、用户安全管理、数据

安全、日志安全管理、可用性等要求。 

c) 系统管理设备：用于TCC-PIS的系统运行及管理，实现系统的各项功能要求。 

d) 存储设备：用于TCC-PIS的数据存储，实现系统重要数据的存储及管理。 

e) 编播设备：用于TCC-PIS的播放素材编辑及播出预览，实现系统的播放素材编辑、版式制作、

播放列表制作、播出预览、内容审核等功能。 
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f) 控制终端：TCC-PIS运营人员的播出控制终端，实现路网乘客信息的统一发布与管理。 

g) 管理终端：TCC-PIS管理人员的维护管理终端，实现系统的管理、数据维护及后台控制。 

TCC-PIS与MPIS/OCC-PIS网络互连，并可通过MPIS/OCC-PIS网络直接访问SPIS及TPIS，实现信息的

互联互通。 

TCC-PIS与MPIS/OCC-PIS互为备用，当MPIS/OCC-PIS故障或运营管理需要时，TCC-PIS可替代MPIS,

实现信息发布、版式列表发布、播放列表发布等主要功能。 

7.2 功能要求 

TCC-PIS功能包括播放版式设计、多媒体信息管理、信息发布与解除、版式列表管理、播放列表管

理、设备状态监视及时间同步等功能。 

7.2.1 播放版式设计 

系统应具备轨道交通乘客信息系统的播放版式设计功能。 

7.2.1.1 LCD 播放版式设计 

TCC-PIS操作人员可对LCD播放控制器的播放版式进行设计，可制作相应版式所需各种格式的素材

文件。 

同一屏幕的不同分屏区域支持不同类型媒体的播放，分屏方式可进行灵活划分，确保操作便捷。 

7.2.1.2 LED 播放版式设计 

TCC-PIS操作人员可对LED屏相应播放版式进行设计，包括： 

a) 可对LED屏的分区位置、大小进行设置。 

b) 可对LED屏的布局进行调整 

c) 可设置信息显示方式（如时钟显示方式，信息显示滚动方式等）。 

d) 可设置显示字体颜色、大小、滚动速度等。 

7.2.2 多媒体信息管理 

系统应具备多种多媒体信息采集、媒体素材文件的制作、编辑、上传及审核功能。 

7.2.2.1 多媒体信息的采集 

TCC-PIS操作人员可以通过非线性编辑工作站以及相应外设采集所需的各种多媒体素材，包括： 

a) 采集印刷成品的图像信息。 

b) 摄取现实生活中的各种场景信息。 

c) 采集流媒体信息。 

7.2.2.2 多媒体信息的处理 

TCC-PIS操作人员可以对采集的多媒体信息进行加工处理，得到系统所需要的媒体素材，包括： 

a) 支持对媒体素材的剪辑。 

b) 支持对不同多媒体信息进行整合。 

c) 支持多媒体信息的格式转换。 

7.2.2.3 多媒体素材上传 

具有相应权限的操作人员将媒体素材上传至中心服务器的多媒体素材库。 



BJJT/0051-2020 

29 

媒体素材上传完成后能够显示媒体素材的名称、文件大小、播放时长、内容画面缩略图等详细信

息。 

7.2.2.4 多媒体素材审核 

系统应支持对多媒体素材库中所有多媒体素材进行审核，支持多级审核模式，具有审核权限的各

级操作人员完成审核工作，只有审核全部通过的多媒体素材方可进行发布。 

7.2.3 视频直播 

系统应具备数字视频直播流的发送功能。 

7.2.4 电子地图 

系统应具备电子地图功能，能实现对地图的拖动、平移、放大、缩小及线路图展示功能，能显示

全路网设备的位置、状态等。 

7.2.5 接口软件监视 

系统应具备监视各个软件接口状态功能，支持接口故障报警。 

7.2.6 时间同步 

系统应具备时间同步功能，实现与路网时钟源的同步。 

7.2.7 信息发布与解除 

系统应具备信息发布、信息审核、信息解除功能。 

信息发布应实现对发布对象选择、发布级别设置、发布时间段设置、发布效果预览、信息发布结

果反馈。信息需要进行二次密码验证，验证通过后进行发布。 

系统应支持多级审核，审核发布的信息内容、时间、范围。 

信息解除应实现对发布的信息进行解除并反馈解除结果。 

7.2.7.1 信息编辑 

系统支持信息编辑功能，操作人员可在发布时手工编写，也可通过预定义信息提前编辑。 

信息编辑可选择信息模板，在模板上进行编辑。 

信息显示方式支持滚动显示、半屏显示和全屏显示。 

7.2.7.2 信息审核 

具有审核权限的操作人员可对即将发布的信息进行审核，系统应支持多级审核模式，审核通过的

信息才能进行发布。 

7.2.7.3 信息发布 

具有发布权限的操作人员可对审核通过的信息进行发布，系统应支持信息单条发布和批量发布功

能。信息发布应经过二次密码确认。 

支持对车站LCD播放控制器、LED播放控制器、列车播放控制器等各种播放终端任意编组、统一发

布的能力。 

具备信息发布的预览及接收信息发布情况的反馈功能。 
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7.2.7.4 信息解除 

具有解除权限的操作人员可对正在播放和尚未播放的运营信息进行解除，系统应支持逐条解除和

按照信息级别解除。 

系统应具有查看信息解除执行情况的功能。 

7.2.7.5 信息状态监视 

具有相应权限的操作人员对系统发布的信息状态进行监视，包括待发送、正在显示、发布结束、

发布失败、已解除等。 

具有相应权限的操作人员可对各层级发布的信息进行监视，查看发布信息的内容及播放情况。 

7.2.8 版式列表管理 

系统应具备对审核通过的媒体素材进行编辑、排序，形成版式列表的功能，支持定时播放、顺序

循环播等多种播放方式，能够对版式列表进行编辑。 

版式列表应支持多级审核、预览、发布功能，审核后的版式列表才能够下发，并支持对全路网进

行版式列表设置和发布。 

版式列表应支持多种播放方式，如定时播、顺序循环播等；支持多种时间设定模式，如按天循环、

周循环等。 

版式列表宜采用通用的XML/JSON格式，多媒体素材采用文件格式，数据传送应支持HTTP/FTP等方

式，并支持断点续传及增量下载功能。 

7.2.9 播放列表管理 

系统应具备播放列表管理功能，包括播放列表制作、编辑功能和定时播放设置等，实现对全路网

多媒体信息进行统一编辑与发布。 

播放列表应支持多级审核、预览、发布功能，审核后的播放列表才能够下发，并支持对多线路和

多列车进行播放列表设置和发布。 

播放列表宜采用通用的XML/JSON格式，多媒体素材采用文件格式，数据传送应支持HTTP/FTP等方

式，并支持断点续传及增量下载功能。 

7.2.10 设备控制 

系统应具备远程设备控制功能，实现对控制设备重启、开关机、调整音量大小等操作。 

7.2.11 终端画面监视  

系统应具备全路网PIS终端画面监视功能，实时查看播放控制器的播放画面。 

7.2.12 设备状态监视 

系统应具备对全路网PIS设备工作状态的统一监视功能，并通过统一的管理平台，实现设备监视、

设备信息管理、故障报警。 

7.2.12.1 设备故障统计 

系统可根据一段时间内设备运行情况自动进行故障统计，统计结果的展现支持多种形式，如列表、

柱状图、饼图等，可生成统计文档输出。 

7.2.12.2 数据统计与报表 
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TCC-PIS具有对运营信息发布的统计、版式编辑及发布类统计、媒体发布情况统计的功能。 

7.2.13 日志管理 

系统应具备日志记录、日志检索等功能，应能查看用户操作、信息发布、软硬件报警故障等日志

记录，并检索各种日志内容。 

7.3 系统技术指标 

7.3.1 主要设备硬件技术指标 

本部分规定TCC-PIS主要设备技术指标。 

系统所有设备应充分考虑后期系统的运营维护，尽可能多的采用通用配件和主流品牌，降低运维

成本和运维难度。 

7.3.1.1 视频流服务器 

应选用主流品牌，基本配置不低于以下指标： 

a) 19英寸标准机柜服务器，专用服务器 

b) 实现至少2路独立视频播出通道，2路视频输入通道，输入和播出可同时进行 

c) 支持导入外部视频源信号、视频文件 

d) 支持MP4、MPG、TS等类型的媒体文件播放 

e) 冗余1+1热备电源 

f) 音视频存储≥2TB 

7.3.1.2 直播数字编码器 

应选用主流品牌，基本配置不低于以下指标： 

a) 19英寸标准机柜服务器 

b) 系统应支持高清或标清码流输出 

c) 宽高比：16:9等 

d) 垂直分辨率：720、1080及以上 

e) 水平分辨率：1280、1920及以上 

f) 高清编码码率：0.5到15 Mbps标清，2到45Mbps高清 

g) 基于WEB方式、中文界面系统管理和配置功能，系统管理支持硬件监视和管理等功能 

7.3.2 性能指标 

TCC-PIS数据查询响应时间不应大于3s，数据统计响应时间不应大于8s,支持数据并发处理不应小

于200用户，支持全量备份和增量备份、且备份文件能够正常恢复。 

8 MPIS 技术要求 

8.1 系统组成 

MPIS主要由线路接入设备、信息安全设备、系统管理设备、存储设备、编播设备、控制终端、管

理终端等设备组成。 

a) 线路接入设备：用于各线路SPIS/TPIS的接入,通过与SPIS/TPIS的对接，实现多线路中心级

信息交换与处理。 
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b) 信息安全设备：用于MPIS的信息安全防护，实现系统的网络安全、用户安全管理、数据安全、

日志安全管理、可用性等要求。 

c) 系统管理设备：用于MPIS的系统运行及管理，实现系统的各项功能要求。 

d) 存储设备：用于MPIS的数据存储，实现系统重要数据的存储及管理。 

e) 编播设备：用于MPIS的播放素材编辑及预览播出，实现系统的播放素材编辑、版式制作、播

放列表制作、播出预览、内容审核等功能。 

f) 控制终端：MPIS运营人员的播出控制终端，实现MPIS信息审核以及多线路乘客信息的统一发

布与管理。 

g) 管理终端：MPIS管理人员的维护管理终端，实现系统的管理、数据维护及后台控制。 

纳入MPIS统一建设的线路，不再建设OCC-PIS，仅在线路运营控制中心设置本线的汇聚节点，设置

配套的网络设备、接口设备及安全设备，统一接入MPIS。 

MPIS经线路汇聚节点及数据传输网与所辖多条线路SPIS、TPIS网络互连。 

MPIS与TCC-PIS与互为备用，当TCC-PIS故障或运营管理需要时，MPIS可替代TCC-PIS,实现信息发

布、版式列表发布、播放列表发布等主要功能。 

8.2 功能要求 

MPIS功能包括播放版式设计、多媒体信息管理、信息发布与解除、版式列表管理、播放列表管理、

设备状态监视及时间同步等功能。 

8.2.1 播放版式设计 

系统应具备轨道交通乘客信息系统的播放版式设计功能。 

8.2.1.1.1 LCD 播放版式设计 

MPIS操作人员可对LCD播放控制器的播放版式进行设计，可制作相应版式所需各种格式的素材文

件。 

同一屏幕的不同分屏区域支持不同类型媒体的播放，分屏方式可进行灵活划分，确保操作便捷。 

8.2.1.1.2 LED 播放版式设计 

MPIS操作人员可对LED屏相应播放版式进行设计，包括： 

a) 可对LED屏的分区位置、大小进行设置。 

b) 可对LED屏的布局进行调整 

c) 可设置信息显示方式（如时钟显示方式，信息显示滚动方式等）。 

d) 可设置显示字体颜色、大小、滚动速度等。 

8.2.2 多媒体信息管理 

系统应具备多种多媒体信息采集、媒体素材文件的制作、编辑、上传及审核功能。 

8.2.2.1 多媒体信息的采集 

MPIS操作人员可以通过非线性编辑工作站以及相应外设采集所需的各种多媒体素材，包括： 

a) 采集印刷成品的图像信息。 

b) 摄取现实生活中的各种场景信息。 

c) 采集流媒体信息。 
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8.2.2.2 多媒体信息的处理 

MPIS操作人员可以对采集的多媒体信息进行加工处理，得到系统所需要的媒体素材，包括： 

a) 支持对媒体素材的剪辑。 

b) 支持对不同多媒体信息进行整合。 

c) 支持多媒体信息的格式转换。 

8.2.2.3 多媒体素材上传 

具有相应权限的操作人员将媒体素材上传至中心服务器的多媒体素材库。 

媒体素材上传完成后能够显示媒体素材的名称、文件大小、播放时长、内容画面缩略图等详细信

息。 

8.2.2.4 多媒体素材审核 

系统应支持对多媒体素材库中所有多媒体素材进行审核，支持多级审核模式，具有审核权限的各

级操作人员完成审核工作，只有审核全部通过的多媒体素材方可进行发布。 

8.2.3 视频直播 

系统应具备数字视频直播流的发送功能。 

8.2.4 电子地图 

系统应具备电子地图功能，能实现对地图的拖动、平移、放大、缩小及线路图展示功能，能显示

所辖线路设备的位置、状态等。 

8.2.5 接口软件监视 

系统应具备监视各个软件接口状态功能，支持接口故障报警。 

8.2.6 时间同步 

系统应具备时间同步功能，实现与路网时钟源的同步。 

8.2.7 信息发布与解除 

系统应具备信息发布、信息审核、信息解除功能。 

信息发布应实现对发布对象选择、发布级别设置、发布时间段设置、发布效果预览、信息发布结

果反馈。信息需要进行二次密码验证，验证通过后进行发布。 

系统应支持多级审核，审核发布的信息内容、时间、范围。 

信息解除应实现对发布的信息进行解除并反馈解除结果。 

8.2.7.1 信息编辑 

系统支持信息编辑功能，操作人员可在发布时手工编写，也可通过预定义信息提前编辑。 

信息编辑可选择信息模板，在模板上进行编辑。 

信息显示方式支持滚动显示、半屏显示和全屏显示。 

8.2.7.2 信息审核 
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具有审核权限的操作人员可对即将发布的信息进行审核，系统应支持多级审核模式，审核通过的

信息才能进行发布。 

8.2.7.3 信息发布 

具有发布权限的操作人员可对审核通过的信息进行发布，系统应支持信息单条发布和批量发布功

能。信息发布应经过二次密码确认。 

支持对车站LCD播放控制器、LED播放控制器、列车播放控制器等各种播放终端任意编组、统一发

布的能力。 

具备信息发布的预览及接收信息发布情况的反馈功能。 

8.2.7.4 信息解除 

具有解除权限的操作人员可对正在播放和尚未播放的运营信息进行解除，系统应支持逐条解除和

按照信息级别解除。 

系统应具有查看信息解除执行情况的功能。 

8.2.7.5 信息状态监视 

具有相应权限的操作人员对系统发布的信息状态进行监视，包括待发送、正在显示、发布结束、

发布失败、已解除等。 

具有相应权限的操作人员可对各层级发布的信息进行监视，查看发布信息的内容及播放情况。 

8.2.8 版式列表管理 

系统应具备对审核通过的媒体素材进行编辑、排序，形成版式列表的功能，支持定时播放、顺序

循环播等多种播放方式，能够对版式列表进行编辑。 

版式列表应支持多级审核、预览、发布功能，审核后的版式列表才能够下发，并支持对所辖线路

进行版式列表设置和发布。 

版式列表应支持多种播放方式，如定时播、顺序循环播等；支持多种时间设定模式，如按天循环、

周循环等。 

版式列表宜采用通用的XML/JSON格式，多媒体素材采用文件格式，数据传送应支持HTTP/FTP等方

式，并支持断点续传及增量下载功能。 

8.2.9 播放列表管理 

系统应具备播放列表管理功能，包括播放列表制作、编辑功能和定时播放设置等，实现对所辖线

路多媒体信息进行统一编辑与发布。 

播放列表应支持多级审核、预览、发布功能，审核后的播放列表才能够下发，并支持对多线路和

多列车进行播放列表设置和发布。 

播放列表宜采用通用的XML/JSON格式，多媒体素材采用文件格式，数据传送应支持HTTP/FTP等方

式，并支持断点续传及增量下载功能。 

8.2.10 设备控制 

系统应具备远程设备控制功能，实现对控制设备重启、开关机、调整音量大小等操作。 

8.2.11 终端画面监视 

系统应具备所辖线路PIS终端画面监视功能，实时查看播放控制器的播放画面。 
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8.2.12 设备状态监视 

系统应具备对所辖线路PIS设备工作状态的统一监视功能，并通过统一的管理平台，实现设备监视、

设备信息管理、故障报警。 

8.2.12.1 设备故障统计 

系统可根据一段时间内设备运行情况自动进行故障统计，统计结果的展现支持多种形式，如列表、

柱状图、饼图等，可生成统计文档输出。 

8.2.12.2 数据统计与报表 

MPIS具有对运营信息发布的统计、版式编辑及发布类统计、媒体发布情况统计的功能。 

8.2.13 日志管理 

系统应具备日志记录、日志检索等功能，应能查看用户操作、信息发布、软硬件报警故障等日志

记录，并检索各种日志内容。 

8.2.14 设备维护管理 

系统应具备设备维护管理功能，应能查看自动恢复和人工处理的设备故障记录和维护记录及人工

处理的设备故障记录等信息。 

8.2.15 商务信息管理 

系统应具备商务信息管理功能。 

8.2.16 系统设备参数下发 

系统应具备将设备参数、运营参数和车站参数信息下发的功能。 

8.2.17 ATS 数据下发 

MPIS接收线路ATS数据，解析并向相应区域的播放控制器发布。 

ATS数据的发布宜采用通用的TCP/UDP协议。 

8.3 系统技术指标 

8.3.1 主要设备硬件技术指标 

本部分规定MPIS的主要设备技术指标。 

系统所有设备应充分考虑后期系统的运营维护，尽可能多的采用通用配件和主流品牌，降低运维

成本和运维难度。 

8.3.1.1 视频流服务器 

应选用主流品牌，基本配置不低于以下指标： 

a) 19英寸标准机柜服务器，专用服务器 

b) 实现至少2路独立视频播出通道，2路视频输入通道，输入和播出可同时进行 

c) 支持导入外部视频源信号、视频文件 

d) 支持MP4、MPG、TS等类型的媒体文件播放 

e) 冗余1+1热备电源 
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f) 音视频存储≥2TB 

8.3.1.2 直播数字编码器 

应选用主流品牌，基本配置不低于以下指标： 

a) 19英寸标准机柜服务器 

b) 系统应支持高清或标清码流输出 

c) 宽高比：16:9等 

d) 垂直分辨率：720、1080及以上 

e) 水平分辨率：1280、1920及以上 

f) 高清编码码率：0.5到15 Mbps标清，2到45Mbps高清 

g) 基于WEB方式、中文界面系统管理和配置功能，系统管理支持硬件监视和管理等功能 

8.3.2 性能指标 

MPIS数据查询响应时间不应大于3s，数据统计响应时间不应大于6s,支持数据并发处理不应小于

200用户，支持全量备份和增量备份、且备份文件能够正常恢复。 

9 OCC-PIS 技术要求 

9.1 系统组成 

OCC-PIS主要由接口设备、信息安全设备、系统管理设备、存储设备、编播设备、控制终端、管理

终端、编播终端等设备组成。 

a) 接口设备：用于外部系统的接入管理，实现与ATS、车地无线等系统的协议对接及数据传输。 

b) 信息安全设备：用于本线路的信息安全整体防护，实现系统的网络安全、用户安全管理、数

据安全、日志安全管理、可用性等要求。 

c) 系统管理设备：用于OCC-PIS的系统运行及管理，实现系统的各项功能要求。 

d) 存储设备：用于OCC-PIS的数据存储，实现系统重要数据的存储及管理。 

e) 编播设备：用于OCC-PIS的播放素材编辑及预览播出，实现系统的播放素材编辑、版式制作、

播放列表制作、播出预览、内容审核等功能。 

f) 控制终端：OCC-PIS运营人员的播出控制终端，实现OCC-PIS信息审核以及本线路的统一发布

与管理。 

g) 管理终端：OCC-PIS管理人员的维护管理终端，实现系统的管理、数据维护及后台控制。 

OCC-PIS与TCC-PIS与互为备用，当TCC-PIS故障或运营管理需要时，OCC-PIS可替代TCC-PIS,实现

信息发布、版式列表发布、播放列表发布等主要功能。 

9.2 功能要求 

OCC-PIS功能包括播放版式设计、多媒体信息管理、信息发布与解除、版式列表管理、播放列表管

理、设备状态监视及时间同步等功能。 

9.2.1 播放版式设计 

系统应具备轨道交通乘客信息系统的播放版式设计功能。 

9.2.1.1 LCD 播放版式设计 
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OCC-PIS操作人员可对LCD播放控制器的播放版式进行设计，可制作相应版式所需各种格式的素材

文件。 

同一屏幕的不同分屏区域支持不同类型媒体的播放，分屏方式可进行灵活划分，确保操作便捷。 

9.2.1.2 LED 播放版式设计 

OCC-PIS操作人员可对LED屏相应播放版式进行设计，包括： 

a) 可对LED屏的分区位置、大小进行设置。 

b) 可对LED屏的布局进行调整 

c) 可设置信息显示方式（如时钟显示方式，信息显示滚动方式等）。 

d) 可设置显示字体颜色、大小、滚动速度等。 

9.2.2 多媒体信息管理 

系统应具备多种多媒体信息采集、媒体素材文件的制作、编辑、上传及审核功能。 

9.2.2.1 多媒体信息的采集 

OCC-PIS操作人员可以通过非线性编辑工作站以及相应外设采集所需的各种多媒体素材，包括： 

a) 采集印刷成品的图像信息。 

b) 摄取现实生活中的各种场景信息。 

c) 采集流媒体信息。 

9.2.2.2 多媒体信息的处理 

OCC-PIS操作人员可以对采集的多媒体信息进行加工处理，得到系统所需要的媒体素材，包括： 

a) 支持对媒体素材的剪辑。 

b) 支持对不同多媒体信息进行整合。 

c) 支持多媒体信息的格式转换。 

9.2.2.3 多媒体素材上传 

具有相应权限的操作人员将媒体素材上传至中心服务器的多媒体素材库。 

媒体素材上传完成后能够显示媒体素材的名称、文件大小、播放时长、内容画面缩略图等详细信

息。 

9.2.2.4 多媒体素材审核 

系统应支持对多媒体素材库中所有多媒体素材进行审核，支持多级审核模式，具有审核权限的各

级操作人员完成审核工作，只有审核全部通过的多媒体素材方可进行发布。 

9.2.3 视频直播 

系统应具备数字视频直播流的发送功能。 

9.2.4 电子地图 

系统应具备电子地图功能，能实现对地图的拖动、平移、放大、缩小及线路图展示功能，能显示

所辖线路设备的位置、状态等。 

9.2.5 接口软件监视 
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系统应具备监视各个软件接口状态功能，支持接口故障报警。 

9.2.6 时间同步 

系统应具备时间同步功能，实现与路网时钟源的同步。 

9.2.7 信息发布与解除 

系统应具备信息发布、信息审核、信息解除功能。 

信息发布应实现对发布对象选择、发布级别设置、发布时间段设置、发布效果预览、信息发布结

果反馈。信息需要进行二次密码验证，验证通过后进行发布。 

系统应支持多级审核，审核发布的信息内容、时间、范围。 

信息解除应实现对发布的信息进行解除并反馈解除结果。 

9.2.7.1 信息编辑 

系统支持信息编辑功能，操作人员可在发布时手工编写，也可通过预定义信息提前编辑。 

信息编辑可选择信息模板，在模板上进行编辑。 

信息显示方式支持滚动显示、半屏显示和全屏显示。 

9.2.7.2 信息审核 

具有审核权限的操作人员可对即将发布的信息进行审核，系统应支持多级审核模式，审核通过的

信息才能进行发布。 

9.2.7.3 信息发布 

具有发布权限的操作人员可对审核通过的信息进行发布，系统应支持信息单条发布和批量发布功

能。信息发布应经过二次密码确认。 

支持对车站LCD播放控制器、LED播放控制器、列车播放控制器等各种播放终端任意编组、统一发

布的能力。 

具备信息发布的预览及接收信息发布情况的反馈功能。 

9.2.7.4 信息解除 

具有解除权限的操作人员可对正在播放和尚未播放的运营信息进行解除，系统应支持逐条解除和

按照信息级别解除。 

系统应具有查看信息解除执行情况的功能。 

9.2.7.5 信息状态监视 

具有相应权限的操作人员对系统发布的信息状态进行监视，包括待发送、正在显示、发布结束、

发布失败、已解除等。 

具有相应权限的操作人员可对各层级发布的信息进行监视，查看发布信息的内容及播放情况。 

9.2.8 版式列表管理 

系统应具备对审核通过的媒体素材进行编辑、排序，形成版式列表的功能，支持定时播放、顺序

循环播等多种播放方式，能够对版式列表进行编辑。 

版式列表应支持多级审核、预览、发布功能，审核后的版式列表才能够下发，并支持对所辖线路

进行版式列表设置和发布。 
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版式列表应支持多种播放方式，如定时播、顺序循环播等；支持多种时间设定模式，如按天循环、

周循环等。 

版式列表宜采用通用的XML/JSON格式，多媒体素材采用文件格式，数据传送应支持HTTP/FTP等方

式，并支持断点续传及增量下载功能。 

9.2.9 播放列表管理 

系统应具备播放列表管理功能，包括播放列表制作、编辑功能和定时播放设置等，实现对所辖线

路多媒体信息进行统一编辑与发布。 

播放列表应支持多级审核、预览、发布功能，审核后的播放列表才能够下发，并支持对多线路和

多列车进行播放列表设置和发布。 

播放列表宜采用通用的XML/JSON格式，多媒体素材采用文件格式，数据传送应支持HTTP/FTP等方

式，并支持断点续传及增量下载功能。 

9.2.10 设备控制 

系统应具备远程设备控制功能，实现对控制设备重启、开关机、调整音量大小等操作。 

9.2.11 终端画面监视  

系统应具备所辖线路PIS终端画面监视功能，实时查看播放控制器的播放画面。 

9.2.12 设备状态监视 

系统应具备对所辖线路PIS设备工作状态的统一监视功能，并通过统一的管理平台，实现设备监视、

设备信息管理、故障报警。 

9.2.12.1 设备故障统计 

系统可根据一段时间内设备运行情况自动进行故障统计，统计结果的展现支持多种形式，如列表、

柱状图、饼图等，可生成统计文档输出。 

9.2.12.2 数据统计与报表 

OCC-PIS具有对运营信息发布的统计、版式编辑及发布类统计、媒体发布情况统计的功能。 

9.2.13 日志管理 

系统应具备日志记录、日志检索等功能，应能查看用户操作、信息发布、软硬件报警故障等日志

记录，并检索各种日志内容。 

9.2.14 设备维护管理 

系统应具备设备维护管理功能，应能查看自动恢复和人工处理的设备故障记录和维护记录及人工

处理的设备故障记录等信息。 

9.2.15 商务信息管理 

系统应具备商务信息管理功能。 

9.2.16 系统设备参数下发 

系统应具备将设备参数、运营参数和车站参数信息下发的功能。 
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9.2.17 ATS 数据下发 

OCC-PIS接收线路ATS数据，解析并向相应区域的播放控制器发布。 

ATS数据的发布宜采用通用的TCP/UDP协议。 

9.3 系统技术指标 

9.3.1 主要设备硬件技术指标 

本部分规定OCC-PIS的主要设备技术指标。 

系统所有与视音频相关设备必须经过国家专业机构认证，应充分考虑后期系统的运营维护，尽可

能多的采用通用配件和主流品牌，降低运维成本和运维难度。 

9.3.1.1 视频流服务器 

应选用主流品牌，基本配置不低于以下指标： 

a) 19英寸标准机柜服务器，专用服务器 

b) 实现至少2路独立视频播出通道，2路视频输入通道，输入和播出可同时进行 

c) 支持导入外部视频源信号、视频文件 

d) 支持MP4、MPG、TS等类型的媒体文件播放 

e) 冗余1+1热备电源 

f) 音视频存储≥2TB 

9.3.1.2 直播数字编码器 

应选用主流品牌，基本配置不低于以下指标： 

a) 19英寸标准机柜服务器 

b) 系统应支持高清或标清码流输出 

c) 宽高比：16:9等 

d) 垂直分辨率： 720、1080及以上 

e) 水平分辨率：1280、1920及以上 

f) 高清编码码率：0.5到15 Mbps标清，2到45Mbps高清 

g) 基于WEB方式、中文界面系统管理和配置功能，系统管理支持硬件监视和管理等功能 

9.3.2 性能指标 

OCC-PIS数据查询响应时间不应大于3s，数据统计响应时间不应大于6s,支持数据并发处理不应小

于200用户，支持全量备份和增量备份、且备份文件能够正常恢复。 

10 SPIS 技术要求 

10.1 系统组成 

SPIS主要由车站管理设备、播出控制设备、车站终端、显示终端等设备组成。 

a) 车站管理设备:用于SPIS的系统运行及管理、数据存储，实现系统的各项功能要求。 

b) 播出控制设备：用于显示终端的播出控制管理，实现信息、版式列表、播放列表的接收、处

理及播放。 

c) 车站终端：SPIS运营人员的操作控制终端，实现SPIS本站信息的发布与管理。 



BJJT/0051-2020 

41 

d) 显示终端：乘客信息的展示终端，通过多种显示设备（包括但不限于LCD显示屏、LED显示屏

等）实现乘客信息的播出显示。 

SPIS提供车站系统内部设备联网，通过数据传输网与MPIS/OCC-PIS网络互联，并通过MPIS/OCC-PIS

网络连接TCC-PIS。 

10.2 功能要求 

10.3 SPIS 功能概述 

SPIS 功能包括信息、版式列表和播放列表接收与播放、信息发布与解除、视频直播接收、设备

状态监视及时间同步等功能。 

10.3.1 视频直播接收 

系统应具备能够接收视频直播功能，接收视频直播信号并在终端播放。 

a) LCD播放控制器具有接收TCC-PIS/MPIS/OCC-PIS发出视频流并解码播放的功能； 

b) 视频流编码格式支持H.264或MPEG2等编码格式，码流在2-20M之间，视频分辨率要求不低于

1280*720； 

c) 视频流播放不得出现花屏、卡屏、黑屏、马赛克等现象。 

10.3.2 视频垫播 

系统应具备在网络故障的情况下，视频垫播文件和直播视频之间的切换功能，切换不得影响整个

版式布局中其他区域播放。 

a) 当中心至车站的网络中断或没有视频流发出时，LCD播放控制器应具有垫播本地视频文件功

能； 

b) 垫播出现后不得影响整个版式布局中其他区域播放； 

c) 当网络恢复或有视频流发出后，LCD播放控制器应具有自动恢复为视频直播播放功能。 

10.3.3 时间同步 

系统应具备时间同步功能，实现与 MPIS/OCC-PIS 时钟源的同步。系统应具备时间同步状态反馈

功能，能够向 MPIS/OCC-PIS 反馈时间同步状态。 

10.3.4 信息、版式列表和播放列表接收与播放 

系统应具备信息、播放列表、版式列表接收、断点续传、增量下载和日志记录等功能。 

系统接收并解析 TCC-PIS 及 MPIS/OCC-PIS 下发的信息、版式列表和播放列表等命令，并在终端

设备上进行显示。 

在 TCC-PIS、MPIS/OCC-PIS 系统或网络子系统故障时，按照下载的版式列表和播放列表在本站

显示终端上自动播放。 

10.3.5 多区域定时播放 

a) LCD播放控制器应具有按照版式布局进行多区域播放功能； 

b) LCD播放控制器应具有按照播放计划定时播放功能； 

c) LCD播放控制器应支持高清播放，分辨率应到达1920*1080及以上； 

d) LCD播放控制器应支持常规多媒体素材内容的播放，包括MPEG1/2/4、H.264、BMP、JPG、PNG、

TXT等。 
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10.3.6 信息发布与解除 

系统应具备信息发布、信息审核和信息解除功能。 

信息发布应实现对发布对象选择、发布级别设置、发布时间段设置、发布效果预览、信息发布结

果反馈。 

系统应支持信息审核，审核发布的信息内容和发布范围。 

信息解除应实现对解除对象选择或解除级别设置、信息解除结果反馈。信息解除指令审核通过后

进行解除。 

系统应支持强制解除本站终端设备的显示信息的功能。 

10.3.6.1 信息发布 

a) 车站值班员应具有向站内播放控制器发布信息的功能，信息的显示方式包括滚动和全屏显

示； 

b) 发布的信息内容可以由车站值班员在发布时手工编写，也可以选择提前预置好的信息； 

c) 发布信息时支持设置信息的开始显示时间和显示结束时间； 

d) 车站发布的所有信息必须经过车站审核人员审核，审核通过后才能进行发布，信息发布宜经

过二次密切确认。 

10.3.6.2 信息解除 

a) SPIS具有进行信息解除的功能； 

b) SPIS应具有解除发布信息显示的功能，支持一键取消信息的功能； 

c) 解除信息可以按照发布信息进行全站解除以及按区域解除； 

d) 信息解除后LCD播放控制器应按照原播放内容继续正常播放； 

e) SPIS应具有查看解除信息执行情况的功能。 

10.3.7 设备控制 

系统应具备对本站设备控制功能，应实现对设备重启、开关机、调整音量大小等操作。 

a) LCD播放控制器、LED播放控制器的开机、远程唤醒； 

b) LCD显示屏、LED显示屏的开关屏； 

c) LCD播放控制器的音量调节。 

10.3.8 设备状态监视 

系统应实现设备状态实时监控、设备信息管理、故障报警、终端画面监视等管理功能，能保存所

有接收的设备状态数据至少 30 天。 

10.3.8.1 设备状态显示 

系统应能够监视 CPU 使用情况、内存使用情况、磁盘使用情况及显示屏的开关状态等。 

10.3.8.2 终端画面监视 

SPIS 应能实时监视 LCD 播放控制器和 LED 播放控制器当前播放的内容，可通过截图或实时播放

的形式回传至 SPIS。 

10.3.9 日志管理 
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系统应具备日志记录、日志解析、日志检索等功能，应能查看用户操作、信息发布、软硬件运行

情况等日志记录，并检索各种日志内容。 

10.3.10 设备状态上传 

系统终端设备应实现设备状态信息和终端画面上传至 TCC-PIS、MPIS/OCC-PIS。 

10.3.11 ATS 数据接收播放 

系统应能接收 MPIS/OCC-PIS 下发的 ATS 信息，并在显示终端进行播放。 

10.3.12 单点故障模式运行 

当播放控制器与车站服务器通信故障或车站服务器故障时，播放控制器应自动进入故障模式运行。 

在故障模式下，播放控制器应能够继续按照已发布播放计划进行播放。 

10.3.13 数据定期备份 

SPIS应具有定期备份功能，在设备出现故障后能够进行还原和恢复。 

10.4 系统技术指标 

10.4.1 主要设备硬件技术指标 

SPIS硬件主要包括车站LCD播放控制器、LCD显示屏、LED显示屏（含播控）等，其硬件技术指标要

求如下： 

10.4.1.1 LCD 播放控制器 

采用主流品牌服务器，基本配置不低于以下指标： 

a) 核心数量≥4 

b) 主频，X86架构≥2.6GHz，ARM架构≥1.0GHz 

c) 容量，X86架构≥4G，最低可扩展至8G，ARM架构≥2G 

d) 网络接口，≥2个100/1000Mb自适应网络接口，支持远程唤醒 

e) 串口有1个或以上RS232串口 

f) 输出分辨率不低于1920*1080 

g) 支持来电自启动 

h) AC220V 

i) 视频编码格式为H.264、MPEG2、MPEG4 

j) 图片格式为JPG、PNG 

10.4.1.2 LCD 显示屏 

采用主流品牌服务器，基本配置不低于以下指标： 

a) 分辨率≥1920*1080 

b) 接口支持HDMI/HD-SDI 

c) 格式支持PAL、NTSC，≥1080p 

d) 静态对比度≥1100:1 

e) 亮度≥450cd/㎡，室外亮度为≥600cd/㎡ 

f) 响应时间≤12ms 
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g) 视角角度≥170°（水平、垂直） 

h) 附带设备自带音箱 

i) 悬挂件可调节挂件 

j) 工作湿度5％~95%RH 

k) 工作温度为0℃~+45℃，室外工作温度为－30℃~+60℃ (可含调温设施) 

10.4.1.3 LED 显示屏(含播控) 

a) 点间距≤6mm 

b) 像素密度≥27777 点/㎡ 

c) 屏幕温升<15°C 

d) 亮度≥1200cd/㎡（室内），≥5000cd/㎡（室外） 

e) 亮度均匀性≤10% 

f) 水平视角≥±70度 

g) 垂直视角≥±70度 

h) 平整度≤1 mm 

i) 驱动方式为恒流驱动、1/4扫描 

j) 颜色为全彩色 

k) 接口为标准以太网接口 

l) 供电要求为AC220V 

m) 环境要求为－30℃~+60℃，5％~95%RH 

n) 悬挂件为可调节挂件 

o) 支持来电自启动 

10.4.2 性能指标 

系统的直播垫播切换、垫播直播切换响应时间不应大于3s，本地视频切换响应时间不应大于1s。

信息发布、信息解除响应时间不应大于3s。播放软件支持不小于1920*1080全高清视频播放并且播放流

畅。 

11 TPIS 技术要求 

11.1 系统结构 

列车乘客信息系统由司机室和客室设备组成，司机室设备包括媒体服务器，客室设备包括播放控

制器、客室LCD显示屏、车门LCD显示屏、到站LED显示屏、贯通道LED显示屏。 

11.2 功能要求 

列车乘客信息系统实现各种多媒体信息（视频、图片、文字）以及列车到站信息在客室LCD显示屏、

车门LCD显示屏、到站LED显示屏、贯通道LED显示屏等车载显示终端显示。系统通过线路车地无线网络

提供的传输通道，从TCC-PIS/MPIS/OCC-PIS接收多媒体信息，将数据处理后输出至客室LCD显示屏、车

门LCD显示屏，同时根据列车TCMS系统数据，将列车终到站信息输出至列车到站LED显示屏，根据车载

广播系统数据，将广播语音转化成文字后同步输出至列车贯通道LED显示屏。 

客室LCD显示屏一般情况下显示上级发布或本地的多媒体信息，列车即将到站时显示列车广播系统

提供的到站信息，紧急情况下显示单画面紧急信息。 
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车门LCD显示屏一般情况下显示列车的运行方向指示、本侧车门开启预告提示以及上级发布或本地

的多媒体信息，紧急情况下显示单画面紧急信息。 

TPIS可播放不少于（4×列车客室数量）的多媒体信息源。 

11.2.1 时间同步功能 

列车乘客信息系统能根据TCMS/列车广播下发的时钟信号进行校时，时间同TCMS系统保持一致，校

时周期宜不大于30s，时间偏差不应大于±1s。 

11.2.2 多窗口信息显示 

支持多窗口划分进行多媒体信息显示和单画面紧急信息显示。 

在多窗口显示模式下，显示画面可分成不同的区域，并分别显示视频、图片、滚动信息、到站信

息和时间信息。每个窗口的显示内容可独立控制，具备单独的播放列表。操作员可预先设置多套显示

界面，系统支持定期自动更换。 

11.2.3 多媒体信息接收、版式列表/播放列表更新 

系统应支持多种外部接口，如网络接口、USB接口等，实现多媒体信息接收、播放列表及版式的自

动更新功能。 

系统应支持同一传送内容的断点续传功能，保证有序的接收信息内容，不破坏内容的完整性和数

据质量。 

11.2.4 多媒体信息播放 

客室内所有同类型LCD显示屏可播放相同的多媒体信息，类型包括图片、文字和音视频信息，播放

内容顺畅清晰，不出现画面中断或跳播的现象。 

客室LCD显示屏在无接收信号时，能自动进入屏保并长期显示直至信号恢复或列车回库，避免向旅

客显示任何错误信息；再次接收到有效信号时，显示屏应立即开始工作。 

车门LCD显示屏在无接收信号时，能自动进入本地运行模式，停止显示无线实时媒体信息。 

应支持实时直播通过车地无线网络接收到的直播视频，支持播放本地存储的视频节目。  

系统应支持紧急信息显示并可在取消紧急信息后恢复原有播放。 

列车乘客信息系统应优先播放TCC-PIS下发的实时多媒体信息。 

系统能处理实时H.264、MPEG2、MPEG4等编码方式进行编码的TS流，并输出显示。 

视频信息在车内传输时，能根据有效带宽进行自适应处理。直播视频的播放质量应顺畅清晰，不

出现画面停滞现象。 

系统直播应具备补包功能，避免由于车地网络短时间丢包或延迟造成实时多媒体信息花屏、卡屏、

黑屏的情况。 

系统应具有本地磁盘，可预先存放本地多媒体信息和播放列表。在接收故障、中心故障或者传输

网络故障情况下，系统能根据本地播放列表播放预先存储的本地多媒体信息。 

本地多媒体信息播放应支持循环播放和指定时间段播放。 

可配置系统的默认播放方式，如果默认播放方式为实时多媒体播放，在无实时媒体信号时，能自

动切换到本地播放。 

每节客室应可播放不少于4路的多媒体信息，客室LCD显示屏与车门LCD显示屏分别可播放不少于2

路的多媒体信息。 

11.2.5 预报到站信息 
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系统与列车广播需要接口，获取列车运行信息，处理后与多媒体信息合并输出到客室LCD显示屏显

示，在列车即将进站时预报到站信息。 

11.2.6 列车运行状态信息 

系统与列车广播系统接口，获取列车运行信息，处理后与多媒体信息合并输出到车门LCD显示屏显

示，展示列车运行方向指示、本侧车门开启预告提示等。 

11.2.7 信息显示功能 

系统支持文字信息的滚动显示和全屏显示。滚动信息的内容、滚动方向及滚动速度可自定义。 

信息来源包括广播系统触发和TCC-PIS/MPIS/OCC-PIS触发信息。 

11.2.8 系统保护功能 

系统设计应可满足断电自保护功能，避免车载媒体服务器、播放控制器等设备的系统损坏。 

11.2.9 冗余功能 

列车两端的每个司机室均需安装车载媒体服务器，两端司机室系统应互为热备份同时工作。当作

为主端的系统出现故障时，另外一端的系统自动接替其工作，能够实现全部正常功能，不需要司机做

任何处理和设置。主备系统的切换不应影响LCD显示屏播放内容。 

11.2.10 多媒体格式支持 

列车乘客信息系统应支持主流音视频媒体、图片类型，至少能支持的视频格式包括： 

a) 视频流格式 MPEG2/4、H.264； 

b) 封装格式 MPEG、WMV、MPEG2/4 ； 

c) 图片格式 JPEG、BMP。 

11.2.11 播放版式要求 

列车乘客信息系统的显示播放版式按照《城市轨道交通乘客信息系统应用实施指南-业务规则》要

求执行。 

11.3 系统技术指标 

11.3.1 硬件技术指标 

11.3.1.1 司机室媒体服务器 

a) 标准机框插卡安装； 

b) 采用嵌入式系统； 

c) 采用无风扇工业级设备，网络接口及视频输出接口均为 M12 连接器； 

d) 大于 4*列车客室数量路视频输出，输出分辨率应大于 1280*720； 

e) 满足在列车运行环境下（温度、电磁、振动等）长期可靠运行（7×24小时）。 

11.3.1.2 客室播放控制器 

a) 标准机框插卡安装； 

b) 采用无风扇工业级设备，网络接口及视频输出接口均为 M12 连接器； 
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c) 大于 20 路视频输出，输出码流应支持 H.264、MPEG2、MPEG4，具备 1080P 及以上视频解码能力；

应支持 4路不同多媒体信息解码播放； 

d) 满足在列车运行环境下（温度、电磁、振动等）长期可靠运行（7×24小时） 

11.3.1.3 客室 LCD 显示屏 

a) 新采购列车屏幕尺寸应不小于 21 英寸，视频比例应为 16:9，分辨率应大于 1920*1080；既有

列车系统更新屏幕尺寸应不小于 17英寸，视频比例应为 16:9，分辨率应不小于 1280*720； 

b) 应采用 LED 背光方式，亮度大于 350cd/m2，对比度大于 600：1； 

c) 水平视角应大于 160 度，垂直视角大于 160 度； 

d) 显示屏应配置钢化玻璃防护板，并涂有防反光涂层，以防止来自热、阳光（失色）的任何损害

以及人为损坏，符合 GB/T9963-1998《钢化玻璃》标准要求，透射率≥95%，反光率≤1.5%，硬

度 7H以上。 

e) 满足在列车运行环境下（温度、电磁、振动等）长期可靠运行（7×24小时） 

11.3.1.4 车门 LCD 显示屏 

a) 屏幕尺寸宜不小于 38 英寸，视频比例根据车门上方安装空间确认，分辨率宜不小于 1920*260； 

b) 应采用 LED 背光方式，亮度大于 350cd/m2，对比度大于 1000：1； 

c) 水平视角应大于 175 度，垂直视角大于 175 度； 

d) 显示屏应配置钢化玻璃防护板，并涂有防反光涂层，以防止来自热、阳光（失色）的任何损害

以及人为损坏，符合 GB/T9963-1998《钢化玻璃》标准要求，透射率≥95%，反光率≤1.5%，硬

度 7H以上。 

e) 满足在列车运行环境下（温度、电磁、振动等）长期可靠运行（7×24小时）。 

11.3.2 性能指标 

系统的直播垫播切换、垫播直播切换响应时间不应大于3s，本地视频切换响应时间不应大于1s，

播放软件支持不低于1920*1080全高清视频播放并且播放流畅。 

12 网络系统技术要求 

12.1 网络结构 

乘客信息系统数据网络包括TCC-PIS网络、OCC-PIS网络、MPIS网络、SPIS网络、TPIS网络等。 

12.2 网络要求 

12.2.1 网络总体要求 

乘客信息系统设备主要包括网络设备、信息安全设备、管理设备、接口设备、存储设备、编播设

备以及配套的终端设备，总体要求如下： 

a) 应采用层次化的网络总体规划设计，应对系统 IP地址、路由策略进行整体规划； 

b) 网络应提供相应安全设备进行数据安全防护隔离； 

c) 所有网络链路带宽满足实际业务需要； 

d) 所有网络设备硬件接口满足实际业务需要； 

e) 所用网络设备的硬件冗余应实现无缝切换，链路逻辑冗余故障切换时间不大于 500ms； 

f) 网络中不同业务数据宜使用 VLAN 进行隔离； 
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g) 应配置相应的网络策略，避免环路及网络冲突。 

12.2.2 TCC-PIS 网络要求 

a) 应采用核心级网络交换机，具备组建 10G 及以上带宽网络能力，支持冗余电源、冗余主控板； 

b) 与 OCC-PIS/MPIS 连接，每条链路的带宽不低于 1000M； 

c) 内部通信数据与外部接口数据间需要经过安全设备隔离保护； 

d) 配置合理的二层网络协议，如 MSTP(802.1s)，避免网络环路； 

e) 配置合理的三层动态路由协议，如 RIP v2、OSPF、ISIS、BGP 等，避免网络设备冲突。 

12.2.3 OCC-PIS/MPIS 网络要求 

a) 应采用核心级网络交换机，具备组建 10G 及以上带宽网络能力，支持冗余电源、冗余主控板； 

b) 与传输系统连接，每条链路的带宽不低于 1000M； 

c) 内部通信数据与外部接口数据间需要经过安全设备隔离保护； 

d) 配置合理的二层网络协议，如 MSTP(802.1s)，避免网络环路； 

e) 配置合理的三层动态路由协议，如 RIP v2、OSPF、ISIS、BGP 等，避免网络设备冲突； 

f) 所有网络设备及网络终端设备宜采用统一网络管理平台进行管理。 

12.2.4 车站网络要求 

a) 采用汇聚层网络交换机，具备组建 1G 及以上带宽网络能力； 

b) 与传输系统连接，每条链路的带宽不低于 500M； 

c) 配置合理的二层网络协议，如 MSTP(802.1s)，避免网络环路； 

d) 配置合理的三层动态路由协议，如 RIP v2、OSPF、ISIS、BGP 等，避免网络设备冲突； 

e) 所有网络设备及网络终端设备宜采用统一网络管理平台进行管理。 

12.2.5 车地网络要求 

a) 线路车地综合无线通信系统提供给 PIS 系统的与车载无线客户端无线传输动态带宽不低于

10M； 

b) 线路车地无线系统应支持组播数据透传业务。 

12.2.6 车载网络要求 

a) 采用工业级网络交换机，具备组建 1G 及以上带宽网络能力； 

b) 每条链路的带宽不低于 100M； 

c) 内部通信数据与外部接口数据间须建立隔离保护，保证网络安全。 

12.2.7 网络管理要求 

针对整体网络，应提供统一网管，对网络系统的设备实现网络系统日常运营的自动化集中管理。

网管系统需实现对交换机等设备的管理，提供拓扑、权限配置、性能监视、告警等网络管理功能，便

于系统维护。 

13 标准接口技术要求 

13.1 TCC-PIS 接口 
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13.1.1 概述 

TCC-PIS应建立与路网时钟系统、路网电源系统的接口。 

13.1.2 时钟系统 

13.1.2.1 接口界面 

TCC-PIS与时钟系统物理接口界面见表2。 

表 2 TCC-PIS 与时钟系统物理接口界面 

接口位置 TCC-PIS 系统 时钟系统 接口类型/数量 

TCC-PIS 配线架 

提供接口设备，提供从配线

架到 TCC-PIS 接口设备间

的连接电缆 

提供时钟系统到配线架的连

接电缆 
NTP 接口，2 个 

13.1.2.2 接口功能 

TCC-PIS与路网时钟系统的接口应确保TCC-PIS接收时钟系统标准时间信息，TCC-PIS应根据接收的

时间信号校准系统时钟。 

路网时钟系统向TCC-PIS提供标准时间信息，时钟数据包括年月日时分秒毫秒，系统时钟校时周期

宜不大于30s,时间偏差应不大于±1s。 

13.1.2.3 接口协议 

采用 NTP 协议标准。 

13.1.3 电源系统 

13.1.3.1 接口界面 

TCC-PIS与电源系统物理接口界面见表3。 

表 3 TCC-PIS 与电源系统物理接口界面 

接口位置 TCC-PIS 系统 路网电源系统 接口类型/数量 

TCC-PIS 设备机房交流

配电设备输出侧 

提供 TCC-PIS 设备至交流

配电设备的电缆 

提供电源系统到交流配电设

备的连接电缆 

交流 220V 压接端子，接口数量

确保满足 PIS 的使用需求 

13.1.3.2 接口功能 

TCC-PIS与路网电源系统的接口应确保电源系统为TCC-PIS提供交流220V不间断电源，且电源容量

应满足TCC-PIS设备实际使用需求。 

TCC-PIS机柜应进行接地，接地电阻应不大于1Ω。 

13.2 MPIS 接口 

13.2.1 概述 

MPIS应建立与时钟系统、电源系统、线路汇聚节点的接口。 
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13.2.2 时钟系统 

13.2.2.1 接口界面 

MPIS与时钟系统物理接口界面见表4。 

表 4 MPIS 与时钟系统物理接口界面 

接口位置 MPIS 系统 时钟系统 接口类型/数量 

MPIS 配线架 

提供接口设备，提供从配线

架到 MPIS 接口设备间的连

接电缆 

提供时钟系统到配线架的连

接电缆 
NTP 接口，2 个 

13.2.2.2 接口功能 

MPIS与路网时钟系统的接口应确保MPIS接收时钟系统标准时间信息，MPIS应根据接收的时间信号

校准系统时钟。 

路网时钟系统向MPIS提供标准时间信息，时钟数据包括年月日时分秒毫秒，系统时钟校时周期宜

不大于30s,时间偏差应不大于±1s。 

13.2.2.3 接口协议 

采用NTP协议标准。 

13.2.3 电源系统 

13.2.3.1 接口界面 

MPIS与电源系统物理接口界面见表5。 

表 5 MPIS 与电源系统物理接口界面 

接口位置 MPIS 系统 电源系统 接口类型/数量 

MPIS 设备机房交流配电

设备输出侧 

提供 MPIS 设备至交流配电

设备的电缆 

提供电源系统到交流配电设

备的连接电缆 

交流 220V 压接端子，接口数量

确保满足乘客信息系统的使用

需求 

13.2.3.2 接口功能 

MPIS与电源系统的接口应确保电源系统为MPIS提供交流220V不间断电源，且电源容量应满足MPIS

设备实际使用需求。 

MPIS机柜应进行接地，接地电阻应不大于1Ω。 

13.2.4 线路汇聚节点 

13.2.4.1 概述 

线路汇聚节点由线路方进行建设，设置配套的网络设备、接口设备及安全设备，接入TCC-PIS/MPIS。 

线路汇聚节点应建立与线路传输系统、线路ATS、线路集中告警系统、车地综合无线通信系统以及

电源系统的接口。 

13.2.4.2 传输系统 
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13.2.4.2.1 接口界面 

线路汇聚节点与传输系统物理接口界面见表 6。 

表 6 线路汇聚节点与传输系统物理接口界面 

接口位置 线路汇聚节点 传输系统 接口类型/数量 

OCC 机房传输系统配线

架外侧 

提供接口设备，提供从配线

架到线路汇聚节点接口设

备间的连接电缆 

提供传输设备到配线架的连

接电缆 
1000M 以太网接口， 2 个 

13.2.4.2.2 接口功能 

线路汇聚节点与传输系统的接口应满足乘客信息系统使用需求；应确保系统信息发布、视频直播、

TCC-PIS/MPIS接入等需求。 

13.2.4.2.3 接口协议 

基于 TCP/IP 的以太网协议。 

13.2.4.3 线路 ATS 

13.2.4.3.1 接口界面 

线路汇聚节点与ATS系统物理接口界面见表7。 

表 7 线路汇聚节点与 ATS 系统物理接口界面 

接口位置 PIS 系统 ATS 系统 接口类型/数量 

OCC机房ATS接口设备配

线架外侧 

提供接口设备，提供从配线

架到线路汇聚节点接口设

备间的连接电缆 

提供 ATS 系统到配线架的连接

电缆 
100/1000M 以太网接口， 2 个 

13.2.4.3.2 接口功能 

线路汇聚节点与线路ATS的接口应具备接收线路ATS发送的列车运行信息的功能。 

a) 列车运行数据接收及处理功能 

MPIS应通过汇聚节点接收ATS发送来的列车运行数据，列车运行数据发送时间间隔为不大于2S。 

MPIS应通过汇聚节点能够解析列车运行数据。对于正确的数据，MPIS整理为内部数据格式并使用，

对于异常数据反馈异常信息。 

b) 主备切换功能 

系统应支持通信链路切换以及主备设备切换功能。当MPIS与ATS间的主通信链路出现故障时，MPIS

自动切换到备用链路，尝试与ATS继续进行数据通信。当MPIS主接口服务由于某种原因不能与ATS进行

数据通信时，备用接口服务器能够接替主接口服务器，保证接口功能正常运行。 

c) 上电自启动功能 

MPIS主/备接口服务器应具有上电自启动功能，设备上电后应自动启动并自动运行接口程序。 

d) 接口状态监视 

MPIS具有监视与ATS接口状态的功能。 

e) 日志功能 
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系统应具有日志记录功能，记录接收的每条ATS原始数据、解析后数据和数据接收时间等内容。 

日志应以文字形式进行描述，保证运营人员在非专业人员指导下能够阅读日志内容、了解异常情

况的问题原因。 

13.2.4.3.3 接口协议 

基于TCP/IP的以太网协议，通信数据为列车运行数据，应包括线路标识、车站标识、站台标识、

列车车组号、列车追踪号、终点站标识、下两列车到站时间、离站时间、到站标识、离站标识、首末

车标识、跳停标识、扣车标识。 

13.2.4.4 线路集中告警系统 

13.2.4.4.1 接口界面 

线路汇聚节点与集中告警系统物理接口界面见表8。 

表 8 线路汇聚节点与集中告警系统物理接口界面 

接口位置 线路汇聚节点 集中告警系统 接口类型/数量 

OCC 机房集中告警设备

配线架外侧 

提供接口设备，提供从配线

架到线路汇聚节点接口设

备间的连接电缆 

提供集中告警系统到配线架

的连接电缆 
100/1000M 以太网接口， 2 个 

 

13.2.4.4.2 接口功能 

线路汇聚节点与线路集中告警系统的接口应具备为线路集中告警系统提供乘客信息系统的设备运

行状态信息、设备故障报警信息等网管信息的功能。 

13.2.4.4.3 接口协议 

基于TCP/IP的以太网协议。 

13.2.4.5 车地综合无线通信系统 

13.2.4.5.1 接口界面 

线路汇聚节点与车地综合无线通信系统物理接口界面见表9。 

表 9 线路汇聚节点与车地综合无线通信系统物理接口界面 

接口位置 线路汇聚节点 车地综合无线通信系统 接口类型/数量 

OCC 机房车地综合无线

通信系统配线架外侧 

提供接口设备，提供从配线

架到线路汇聚节点接口设

备间的连接电缆 

提供车地综合无线通信系统

到配线架的连接电缆 
100/1000M 以太网接口， 2 个 

13.2.4.5.2 接口功能 

线路汇聚节点与车地综合无线通信系统接口应支持TCC-PIS/MPIS信息发布、视频直播等功能。 

13.2.4.5.3 接口协议 
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基于 TCP/IP 的以太网协议。 

13.2.4.6 电源系统 

13.2.4.6.1 接口界面 

线路汇聚节点与电源系统物理接口界面见表10。 

表 10 线路汇聚节点与电源系统物理接口界面 

接口位置 线路汇聚节点 电源系统 接口类型/数量 

OCC 设备机房交流配电

设备输出侧 

提供线路汇聚节点设备至

交流配电设备的电缆 

提供电源系统到交流配电设

备的连接电缆 

交流 220V 压接端子，接口数量

确保满足乘客信息系统的使用

需求 

13.2.4.6.2 接口功能 

线路汇聚节点与线路电源系统的接口应确保电源系统为乘客信息系统提供交流220V不间断电源，

且电源容量应满足乘客信息系统设备实际使用需求。 

乘客信息系统机柜应进行接地，接地电阻应不大于1Ω。 

13.3 OCC-PIS 接口 

13.3.1 概述 

OCC-PIS应建立与线路传输系统、线路时钟系统、线路ATS、线路集中告警系统、车地综合无线通

信系统以及电源系统的接口。 

13.3.2 传输系统 

13.3.2.1 接口界面 

OCC-PIS与传输系统物理接口界面见表11。 

表 11 OCC-PIS 与传输系统物理接口界面 

接口位置 OCC-PIS 系统 传输系统 接口类型/数量 

OCC 机房传输系统配线

架外侧 

提供接口设备，提供从接配

线架到 OCC-PIS 接口设备

间的连接电缆 

提供传输设备到配线架的连

接电缆 
1000M 以太网接口， 2 个 

13.3.2.2 接口功能 

OCC-PIS与线路传输系统的接口应满足乘客信息系统使用需求，应确保系统信息发布、视频直播等

需求，应为OCC-PIS提供足够的网管通信通道。 

13.3.2.3 接口协议 

基于TCP/IP的以太网协议。 

13.3.3 时钟系统 

13.3.3.1 接口界面 
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OCC-PIS与时钟系统物理接口界面见表12。 

表 12 OCC-PIS 与时钟系统物理接口界面 

接口位置 OCC-PIS 系统 时钟系统 接口类型/数量 

OCC-PIS 中心配线架 

提供接口设备，提供从配线

架到 OCC-PIS 接口设备间

的连接电缆 

提供时钟系统到配线架的连

接电缆 
NTP 接口，2 个 

13.3.3.2 接口功能 

OCC-PIS与线路时钟系统的接口应确保OCC-PIS接收时钟系统标准时间信息，OCC-PIS应根据接收的

时间信号校准系统时钟。 

时钟系统向OCC-PIS提供标准时间信息，时钟数据包括年月日时分秒毫秒，系统时钟校时周期宜不

大于30s,时间偏差应不大于±1s。 

13.3.3.3 接口协议 

采用 NTP 协议标准。 

13.3.4 线路 ATS 

13.3.4.1 接口界面 

OCC-PIS与ATS系统物理接口界面见表13。 

表 13 OCC-PIS 与 ATS 系统物理接口界面 

接口位置 OCC-PIS 系统 ATS 系统 接口类型/数量 

OCC机房ATS接口设备配

线架外侧 

提供接口设备，提供从配线

架到 OCC-PIS 接口设备间

的连接电缆 

提供 ATS 系统到配线架的连接

电缆 
100/1000M 以太网接口， 2 个 

13.3.4.2 接口功能 

OCC-PIS与线路ATS的接口应具备接收线路ATS发送的列车运行信息功能。 

a) 列车运行数据接收及处理功能 

OCC-PIS应接收ATS发送来的列车运行数据，列车运行数据发送时间间隔为不大于2S。 

OCC-PIS应能够解析列车运行数据。对于正确的数据，OCC-PIS整理为内部数据格式并使用，对于

异常数据反馈异常信息。 

b) 主备切换功能 

系统应支持通信链路切换以及主备设备切换功能。当 OCC-PIS 与 ATS 间的主通信链路出现故障时，

OCC-PIS 自动切换到备用链路，尝试与 ATS 继续进行数据通信。当 OCC-PIS 主接口服务由于某种原因

不能与 ATS 进行数据通信时，备用接口服务器能够接替主接口服务器，保证接口功能正常运行。 

c) 上电自启动功能 

OCC-PIS主/备接口服务器应具有上电自启动功能，设备上电后应自动启动并自动运行接口程序。 

d) 接口状态监视 

OCC-PIS具有监视与ATS接口状态的功能。 

e) 日志功能 
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系统应具有日志记录功能，记录接收的每条ATS原始数据、解析后数据和数据接收时间等内容。 

日志应以文字形式进行描述，保证运营人员在非专业人员指导下能够阅读日志内容，了解异常情

况的问题原因。 

13.3.4.3 接口协议 

基于TCP/IP的以太网协议，通信数据为列车运行数据，应包括线路标识、车站标识、站台标识、

列车车组号、列车追踪号、终点站标识、下两列车到站时间、离站时间、到站标识、离站标识、首末

车标识、跳停标识、扣车标识。 

13.3.5 线路集中告警系统 

13.3.5.1 接口界面 

OCC-PIS与集中告警系统物理接口界面见表14。 

表 14 OCC-PIS 与集中告警系统物理接口界面 

接口位置 OCC-PIS 系统 集中告警系统 接口类型/数量 

OCC 机房集中告警设备

配线架外侧 

提供接口设备，提供从配线

架到 OCC-PIS 接口设备间

的连接电缆 

提供集中告警系统到配线架

的连接电缆 
100/1000M 以太网接口，2 个 

13.3.5.2 接口功能 

OCC-PIS与线路集中告警系统的接口应具备为线路集中告警系统提供乘客信息系统的设备运行状

态信息、设备故障报警信息等网管信息的功能。 

13.3.5.3 接口协议 

基于TCP/IP的以太网协议。 

13.3.6 车地综合无线通信系统 

13.3.6.1 接口界面 

OCC-PIS与车地综合无线通信系统物理接口界面见表15。 

表 15 OCC-PIS 与车地综合无线通信系统物理接口界面 

接口位置 OCC-PIS 系统 车地综合无线通信系统 接口类型/数量 

OCC 机房车地综合无线

通信系统配线架外侧 

提供接口设备，提供从配线

架到线路汇聚节点接口设

备间的连接电缆 

提供车地综合无线通信系统

到配线架的连接电缆 
100/1000M 以太网接口，2 个 

13.3.6.2 接口功能 

OCC-PIS 与车地综合无线通信系统接口应支持 OCC-PIS 系统信息发布、视频直播等功能。 

13.3.6.3 接口协议 

基于TCP/IP的以太网协议。 
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13.3.7 电源系统 

13.3.7.1 接口界面 

OCC-PIS与电源系统物理接口界面见表16。 

表 16 OCC-PIS 与电源系统物理接口界面 

接口位置 OCC-PIS 系统 电源系统 接口类型/数量 

OCC-PIS 设备机房交流

配电设备输出侧 

提供 OCC-PIS 设备至交流

配电设备的电缆 

提供电源系统到交流配电设

备的连接电缆 

交流 220V 压接端子，接口数量

确保满足乘客信息系统的使用

需求 

13.3.7.2 接口功能 

OCC-PIS与线路电源系统的接口应确保电源系统为乘客信息系统提供交流220V不间断电源，且电源

容量应满足乘客信息系统设备实际使用需求。 

OCC-PIS机柜应进行接地，接地电阻应不大于1Ω。 

13.4 SPIS 接口 

13.4.1 概述 

车站应建立与线路传输系统、电源系统的接口。 

13.4.2 传输系统 

13.4.2.1 接口界面 

SPIS与传输系统物理接口界面见表17。 

表 17 SPIS 与传输系统物理接口界面 

接口位置 SPIS 系统 传输系统 接口类型/数量 

SPIS 设备机房传输系统

配线架外侧 

提供接口设备，提供从接配

线架到 SPIS 接口设备间的

连接电缆 

提供传输设备到配线架的连

接电缆 
1000M 以太网接口，2 个 

13.4.2.2 接口功能 

SPIS与线路传输系统的接口应满足乘客信息系统使用需求；应确保系统播出计划接收、视频直播

等需求，传输系统应提供足够的网管通信通道。 

13.4.2.3 接口协议 

基于 TCP/IP 的以太网协议。 

13.4.3 电源系统 

13.4.3.1 接口界面 

SPIS与电源系统物理接口界面见表18。 
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表 18 SPIS 与电源系统物理接口界面 

接口位置 PIS 系统 电源系统 接口类型/数量 

SPIS 设备机房交流配电

设备输出侧 

提供 SPIS 设备至交流配电

设备的电缆 

提供电源系统到交流配电设

备的连接电缆 

交流 220V 压接端子，接口数量

确保满足乘客信息系统的使用

需求 

13.4.3.2 接口功能 

SPIS与线路电源系统的接口应确保电源系统为乘客信息系统提供交流220V不间断电源，且电源容

量应满足乘客信息设备实际使用需求。 

SPIS机柜进行接地，接地电阻不大于1Ω。 

13.5 TPIS 接口 

13.5.1 概述 

TPIS应建立与车地综合无线通信系统、列车TCMS/列车广播、列车电源系统等其他专业的接口。 

13.5.2 车地综合无线通信系统 

13.5.2.1 接口界面 

TPIS与车地综合无线通信系统物理接口界面见表19。 

表 19 TPIS 与车地综合无线通信系统物理接口界面 

接口位置 TPIS 系统 车地综合无线通信系统 接口类型/数量 

列车司机室车载无线单

元交换机外侧 

提供 TPIS 设备至车载无线

交换机的连接电缆 
提供所需的以太网端口 100M 以太网接口， 2 个 

 

13.5.2.2 接口功能 

TPIS与车地综合无线通信系统的接口应具备接收地面乘客信息系统的信息发布及视频直播的能

力。 

13.5.2.3 接口协议 

基于TCP/IP的以太网协议。 

13.5.3 TCMS/列车广播系统 

13.5.3.1 接口界面 

TPIS与TCMS/列车广播系统物理接口界面见表20。 
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表 20 TPIS 与 TCMS/列车广播系统物理接口界面 

接口位置 TPIS 系统 TCMS/列车广播系统 接口类型/数量 

列车司机室TCMS或列车

广播系统设备外侧 

提供TPIS设备至TCMS或列

车广播系统设备的连接电

缆 

提供所需的以太网端口 100M 以太网接口， 2 个 

13.5.3.2 接口功能 

TPIS与TCMS列车广播系统接口应具备接收TCMS或列车广播系统提供的到/离站信息的能力。TPIS

接收TCMS或列车广播提供的标准时间信息，TPIS应根据接收的时间信号校准系统时钟。 

13.5.3.3 接口协议 

基于TCP/IP的以太网协议。 

13.5.4 电源系统 

13.5.4.1 接口界面 

TPIS 与电源系统物理接口界面见表 21。 

表 21  TPIS 与电源系统物理接口界面 

接口位置 TPIS 系统 电源系统 接口类型/数量 

列车电源系统空开外侧 
提供 TPIS 设备至空开的电

缆 

提供电源系统到空开的连接

电缆 

电源类型及接口数量满足乘客

信息系统的使用需求 

13.5.4.2 接口功能 

TPIS与列车电源系统的接口应提供满足TPIS设备实际使用需求的电源容量。 

TPIS机柜进行接地，对设备进行保护。 

14 设备设置安装技术要求 

14.1 设备安装规范 

14.1.1 基本原则 

14.1.1.1 设备通用性原则 

乘客信息系统设备应符合多系统互联互通的兼容性要求。乘客信息系统设备的选取应采用符合国

家标准规范或者国际规范的通用性设备，避免使用专用接口设备或者非规范设备。 

14.1.1.2 符合硬件的最低配置要求 

乘客信息系统设备应符合本文件所明确的最低配置要求，设备应具备标准乘客信息系统的外设需

求及硬件功能。 

14.1.1.3 设备安装应具有抗灾防灾能力 
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乘客信息系统设备安装应具有抗灾防灾能力。乘客信息系统关键设备应设有备用设备或者相关的

灾备方案。 

14.1.1.4 设备防火要求 

乘客信息系统应采用的设备、材料均应符合国家、北京市以及地铁关于防火方面的要求，应采用

绝缘、低烟、无卤、阻燃的材质。乘客信息系统工程所采用的安装材料、安装工艺必须符合消防等规

范要求。 

14.1.1.5 抗电磁干扰要求 

系统设备应不受地铁其他系统的电磁干扰影响，也不对其他系统产生电磁干扰。 

14.1.1.6 防雷接地要求 

建设采用的设备在防雷接地方面应符合国家现行的有关强制性标准的规定。 

14.1.1.7 抗冲击性要求 

乘客信息系统的显示终端设备应具有一定的抗冲击性。 

车载设备应具有较高的抗冲击和防涌动性，克服列车加速及急刹车的影响。 

14.1.2 通用要求 

14.1.2.1 基本要求 

a) 外观 

设备表面平滑，间隙均匀且不得超过板材厚度，无明显的尖锐棱角、机械损伤、凹痕、划伤、裂

痕、变形和污染等，无外露毛边或裂纹； 

设备的机箱漆饰良好，不得有锈蚀、脱漆、霉变或剥落。钣金件切口可能存在的锈蚀不会向切口

外蔓延； 

零部件应紧固，不松动； 

表面处理工艺条纹、纹路、颜色等均匀一致； 

说明文字、符号、标志应清晰、端正，粘贴牢靠，印字清晰、正确、可辨识，不能有颠倒的情况，

内容应符合国家有关标准。 

b) 结构 

设备结构设计满足人体工程学的要求，布局合理，维护方便； 

设备喷漆（塑）零件的表面光滑平整，色泽一致，不允许有划痕、瑕疵、流挂、脱落和破损。电

镀零件的表面有金属光泽，不允许有裂纹、斑点、毛刺和缺陷； 

应有防尘、防静电设计。 

c) 材料 

设备应使用无毒材料制作，材料中有毒有害物质的限量应符合SJ/T11363的要求。 

d) 产品标识 

设备应具有相应的标识与提示，并在适当的位置设置产品铭牌。 

14.1.2.2 线缆敷设要求 

a) 光缆、数据线缆、电源线缆、控制线缆、视频线缆的型号、规格、长度和质量应符合设计要求； 
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b) 光、电缆敷设前应进行单盘测试，单盘测试应包括绝缘电阻、环路直流电阻、光缆损耗，测试

指标应符合产品技术条件及设计要求，检测完毕，剖头应封闭严密； 

c) 光缆、数据线缆、控制线缆、视频线缆与电源线缆应分管敷设，线缆出口处应做密封处理； 

d) 车站电缆敷设应符合下列规定： 

1) 交、直流电源线缆应分开布放，不应绑在同一线束内，电源布线不得有接头； 

2) 不同电压等级的线缆应分类布置，分别单独设槽、管敷设，在同一线槽内宜用隔板隔开； 

3) 电源线缆与光缆、数据线缆、控制线缆、视频线缆交叉敷设时宜成直角，平行敷设时间

距应符合设计要求。 

e) 室内光缆应终接在光配线架或光终端盒上。光配线架或光终端盒的安装位置及面板排列应符合

设计要求； 

f) 光缆的金属外护套和加强芯应紧固在接头盒内。两侧的金属外护套、金属加强芯应绝缘。 

14.1.2.3 设备配线与线缆连接要求 

a) 设备配线中间不得有接头，连接方式应符合设计要求； 

b) 设备地线必须连接良好； 

c) 电缆、电线的屏蔽层应接地可靠，并应与接地线就近连接； 

d) 电源端子配线应正确，配线两端的标志应明显、齐全； 

e) 配线用的分线设备及附备件的绝缘电阻应符合设备技术条件的规定； 

f) 配线电缆的走向、路由应符合设计要求； 

g) 配线电缆在电缆走道上应顺序平直排列。电缆槽道内配线应顺直； 

h) 设备配线的芯线应无错线或断线、混线，中间不得有接头； 

i) 设备配线采用焊接时，焊接后芯线绝缘层应无烫伤、开裂及后缩现象； 

j) 设备配线采用绕接时，绕线应严密、紧贴，不应有叠绕； 

k) 设备配线采用卡接时，卡接电缆芯线的卡接端子应接触牢固； 

l) 高频线、低频线、电源线应分开绑扎，交、直流配线应分开布放； 

m) 电子显示设备配线成端应有预留； 

n) 设备配线不得破损、受潮、扭曲、折皱，在进、出设备的部位和转弯处，应固定牢固。 

14.1.2.4 电源设备安装及设备接地要求 

a) 连接柜（箱）面板上的电器及控制板等可动部位的电源线应采用多股铜芯软电源线，敷设长度

应有适当余留。 

b) 防雷接地与交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地共用综合接地体，接地装置的接地电

阻值必须按接入设备中要求的最小值确定，其接地电阻测试值不得大于 1Ω。 

c) 接地安装应符合下列规定： 

接地方式、设备接地端子排列、地线接入及连接应符合设计要求。接地铜排和螺栓、地线盘端子

与室内接地连接导线连接牢固、接触良好。 

接地装置的各种连接处，应镀锡过渡，焊接不得有假焊或虚焊现象，焊点应做防腐处理。 

屏蔽接地要求数据电缆屏蔽层必须单点接地。接地连接绝缘铜芯导线截面不宜小于16mm2。 

金属桥架及其引入或引出的金属导管应可靠接地。接地隐蔽工程部分应有检查验收合格记录。配

电箱接地保护应可靠，且有标识。 

从共用综合接地体引出的位置应符合设计要求。 

14.1.2.5 防盗要求 
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乘客信息系统显示终端设备的设计、安装应具备防盗性，采取下列措施： 

a) 各种 LED、LCD 类显示终端应固定、架高，使人难以触及，需特殊工具拆卸。 

b) 各类显示终端控制系统加入统一网络管理体系，及时告警以发现网络中断情况。 

14.1.2.6 定位要求 

a) 考虑到人体工程学，并参考《北京市轨道交通公共标志和标线技术标准（暂行）》对固定导向

标识牌高度的规定。 

b) 乘客信息系统显示终端设备的距地高度宜为：吊挂式显示终端设备下沿距地面高度为

2.0~2.3m，壁挂式显示终端设备下沿距地面高度为 1.6~2.0m，突出墙面距离为 0~200mm。 

c) 公共区吊挂式显示终端设备定位时应尽量避开固定导向标识牌和摄像头。 

d) 显示终端设备屏幕安装位置应不受外来光直射，周围设有遮挡物，消除反光影响。 

14.1.2.7 吊挂设备安装要求 

吊挂设备安装件应承受设备自身的重量，在地上站还应承受活塞风力。宜对吊挂件设计方案进行

试验，验证其承载力和抗风强度。 

14.1.2.8 管槽和支架的预埋与安装要求 

a) 防护钢管、桥架安装的径路应符合设计要求； 

b) 防护钢管、桥架、暗埋配电箱箱体安装的找平高度应符合设计要求； 

c) 防护钢管的预埋位置、设备支架的安装位置应符合设计要求。 

14.1.2.9 桥架、托架安装要求 

a) 桥架、托架的规格、型号、质量、数量应符合设计要求； 

b) 吊架和引入或引出的金属导管必须可靠接地； 

c) 桥架、托架间连接板的两端应保证可靠接地连通； 

d) 金属线缆桥架及其支架和引入或引出的金属线缆导管必须接地（PE）可靠； 

e) 桥架、托架经过伸缩缝、沉降缝时，在工艺上应采取保护措施； 

f) 桥架与支架、桥架连接板之间的螺栓应紧固，螺母应位于桥架外侧； 

g) 托架宜经过热镀锌处理，切口处不应有卷边，表面应光洁、无毛刺，尺寸应准确，并符合设计

要求。 

14.1.2.10 设备支架安装要求· 

a) 焊缝表面不得有裂纹、焊瘤等缺陷。一级、二级焊缝不得有表面气孔、夹渣、弧坑裂纹、电弧

擦伤等缺陷。且一级焊缝不得有咬边、未焊满、根部收缩等缺陷；  

b) 支架连接用高强度螺栓、普通螺栓、铆钉、自攻钉、拉铆钉、射钉、锚栓(机械型和化学试剂

型)、地脚锚栓等紧固标准件及螺母、垫圈等标准配件，其品种、规格、性能等应符合现行国

家产品标准和设计要求； 

c) 连接薄钢板采用的自攻钉、拉铆钉、射钉等其规格尺寸应与被连接钢板相匹配，其间距、边距

等应符合设计要求； 

d) 设备安装支架安装的找平高度应符合设计要求； 

e) 设备支架应采用万能挂件，便于更换采购； 

f) 焊缝感观应达到：外形均匀、成型较好，焊道与焊道、焊道与基本金属间过渡较平滑，焊渣和

飞溅物基本清除干净； 
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g) 永久性普通螺栓紧固应牢固、可靠，外露丝扣不应少于 2扣； 

h) 自攻螺钉、钢拉铆钉、射钉等与连接钢板应紧固密贴，外观排列整齐。 

15 安全技术要求 

15.1 系统安全原则 

系统应遵循以下安全原则： 

a) 系统整体规划、设计安全防护、安全检测和安全恢复措施，确保在系统建设过程中同步建设信

息安全设施，对系统存在的安全风险进行有针对性的防护。在安全受到威胁时，及时发现和制

止对系统进行的各种攻击。在安全防护失效下可进行及时恢复信息，减少破坏程度； 

b) 系统需保证物理的安全性，具有对系统设备访问安全的防护； 

c) 系统须保证数据在网络中传输的保密性，防止非法信息存取和信息在传输过程中的非法窃取； 

d) 系统须保证传输数据和指令的正确性和完整性，防止未经授权的更改或删除（如黑客或者乘客

信息系统本身配置等问题），同时要防止数据在传输过程中的丢失、损坏和重复，并保证信息传

送的一致性、连续性和统一性； 

e) 系统可实现日常系统管理、维护和监控。对用户登陆操作以及远程登陆访问必须保证对身份的

真实性，防止非法侵入操作； 

f) 对网络故障、操作错误、硬件故障、程序错误等产生的潜在威胁进行预先的控制和防范，保证

数据在确定的时刻和地点的准确性和有效性。 

15.2 物理安全 

15.2.1 防盗窃和防破坏 

防盗防破坏安全如下： 

a) 将主要设备放置在机房内； 

b) 对车站、站外、车载设备采取防盗措施； 

c) 车站内各种终端显示屏固定须架高，使人难以触及，需要特殊工具拆卸； 

d) 车载设备特殊固定，设备安装在司机室、客室电气柜内，电气柜有专用锁具，非工作人员不能

开启。 

15.2.2 防雷击、防火、防水和防潮 

系统安装在高架站、室外、地面厅等设备均附带有牢固的防护箱或密闭的防护罩，使得系统设备

具有防风雨雪，抗尘暴的能力。保证系统设备得到完备的防护。 

前端设备防护箱防护等级不得低于IP55。 

系统采用的设备、材料均应符合国家、北京市以及地铁关于防火方面的要求，应采用绝缘、低烟、

无卤、阻燃的材质。 

按设备所处地区的雷电活动和安装环境进行分区分级防护，并根据多重保护、分级泄放、规范接

地的原则实施系统综合防护。乘客信息系统室外的电源设备应安装电源防雷器或防浪涌设备并做好工

作接地，高架站显示屏应考虑防雷措施。 

15.2.3 温湿度及灰尘控制 

温湿度及灰尘控制安全如下： 

a) 机房应设置温、湿度自动调节设施，使机房温、湿度的变化在设备运行所允许的范围之内； 



BJJT/0051-2020 

63 

b) 机房应控制粉尘度，使机房保持在设备所允许的范围内。 

15.2.4 电力供应 

电力安全如下： 

a) 应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； 

b) 应提供短期的备用电力供应，至少满足关键设备在断电情况下的正常运行要求。 

15.3 网络安全 

15.3.1 通用要求 

物理环境、通信网络、边界防护、计算环境、管理中心、管理制度、管理机构、管理人员、建设

管理和运维管理应符合GB/T 22239-2019 中第7章节的要求。 

15.3.2 网络安全设计 

系统网络拓扑、硬件设备及路由策略须充分考虑安全需要，具备网络传输保护、访问控制、数据

加密、安全隔离、病毒防护、安全审计、入侵检测、系统漏洞分析、重要数据备份功能。 

应根据路网层、线路中心层、车站层等各系统的重要性和业务需求，制定相应的安全隔离规则。

各线路之间网络不允许出现非本线路所属的IP地址段地址出现。 

宜在外部系统接入部分设置接入网，通过安全防护设备接入专网内。 

15.3.3 系统设备防护功能 

关键网络设备须具备安全防护功能，具备地址扫描攻击防护、MAC地址表容量攻击防护、地址冲突

检测、ACL、ARP协议攻击防护、地址盗用防护、管理用户分级分权、支持安全审计、安全接入控制、

IP过滤功能、安全远程管理等方面能力。 

应保证关键主机设备具有冗余设计，业务处理能力具备冗余空间。 

应保证关键网络设备具有冗余设计，业务处理能力具备冗余空间。 

存储设备具有冗余设计，业务处理能力具有冗余能力。 

15.3.4 系统接入管理 

系统须具备设备登陆管理和设备接入管理能力，计算机终端设备登陆前必须进行网络安全认证。

按照中心综合网管要求对关键设备进行接入管理，建立在线设备档案，设备编号应与设备自身识别编

码一一对应，发现非法接入设备应立即报警。 

乘客信息系统与外部互联网Internet必须物理隔离。 

15.4 用户安全管理 

15.4.1 用户验证管理 

用户登陆和安全管理须达到以下要求： 

a) 对于关键的程序软件，用户登录须进行严格的用户名和密码校验，验证通过后才能使用程序软

件； 

b) 口令长度宜大于 8 位，密码复杂度要求需混合使用大小写英文字母和数字及特殊字符； 

c) 密码应定期修改； 

d) 所有用户操作都应有完备的操作日志记录，以便跟踪线索； 

e) 用户必须首先注册，由系统管理员进行审核开户，集中设置用户在各设备中的操作权限； 
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f) 各级用户的认证可采用用户口令方式，管理员为用户开户时，为用户分配用户名和初始口令，

用户可在系统内修改口令； 

g) 用户使用系统提供的业务或对系统进行管理时，需提供认证信息，经过认证授权后才能在规定

的权限下进行操作。 

15.4.2 用户权限管理 

用户权限管理须达到以下要求： 

a) 能够设定系统控制访问规则，用户对系统的操作、访问和处理必须符合规则要求； 

b) 能够把系统中各个最小的独立操作设定成独立的权限单元，不同的权限单元可以组合成为权限

组，如系统管理权限组、设备管理权限组、录像管理权限组等； 

c) 支持权限组的添加、删除和修改操作； 

d) 实现权限组的树状分层定义，如设置系统管理员组为一级权限组，其子（二级）权限组可能包

括控制中心系统管理员组、车站管理员组等，如此类推，实现权限组按照树状层级分解结构定

义和管理； 

e) 可设置系统数据的访问和操作权限（包括对数据的读取、存储、发布、更新、修改、下载等），

以保证不同子系统数据的独立性，并实现有效的访问控制，保证数据的合法访问和操作； 

f) 支持分配不同权限组下的用户，实现对权限组合的分配； 

g) 系统自动生成权限分配统计报表，以供检查和备案； 

h) 对权限增加、删除和修改操作有完整的日志记录，以便跟踪检查。 

15.5 数据安全 

系统须考虑系统数据自身安全，进行适当的密码算法对关键数据本身进行保护和加密，同时充分

考虑数据的防护安全对数据存储进行保护，通过磁盘阵列、数据备份、灾难恢复等手段保证数据安全。 

a) 系统支持文件级数据保护，完成对关键数据的同步或异步的文件备份方式； 

b) 系统须支持数据备份功能，为防止数据丢失，数据备份需实现全备份或增量备份，用户可设定

时间自动进行； 

c) 系统须支持数据恢复功能，至少包括全盘恢复，个别文件恢复及重点向恢复； 

d) 系统备份应支持不同层次，至少包括中心备份、车站备份、设备软件备份、文件数据备份。 

15.6 系统日志管理 

系统须配置健全的日志管理功能，记录用户管理、设备管理、故障告警、拒绝访问、设备升级等

关键安全相关事件。日志系统应定义严重界别，并根据安全事件的严重程度提示系统管理员。 

管理员可基于日志对安全事件进行追溯和安全审计，保证不可抵赖性。系统日志可集中保存乘客

信息系统内信息至少包括： 

a) 访问/操作时间； 

b) 访问/操作者的身份； 

c) 访问/操作对象； 

d) 访问/操作类型； 

e) 访问/操作结果； 

f) 设备故障等重大事件的发生时间、设备标识符、严重程度。 

15.7 系统可用性要求 

系统应避免因单台设备故障造成系统瘫痪、网络瘫痪或系统主要功能缺失。 
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系统须避免因非授权客户或者攻击者发送大量服务请求而导致核心设备资源大量占用，不能正常

响应授权用户的访问请求。 

系统需避免因病毒对系统产生的可用性威胁。 

16 设备编码规则 

16.1 线路编码规则 

16.1.1 编码规则 

城市轨道交通乘客信息系统线路编码遵循以下规则： 

a) 每条线路在系统内具有唯一的编码； 

b) 对于以数字命名的线路，编码尽量与实际线路号保持一致； 

c) 对于非数字命名的线路，编码采取从最大编码开始以 1 递减的原则； 

d) 编码范围：01～99。 

16.1.2 详细定义 

线路编码详细定义见表22。 

表 22 线路编码详细定义 

序号 线路名称 线路编码 

1 预留 0 

2 地铁 1 号线 01 

3 地铁 2 号线 02 

4 地铁 3 号线 03 

5 地铁 4 号线 04 

6 地铁 5 号线 05 

7 地铁 6 号线 06 

8 地铁 7 号线 07 

9 地铁 8 号线 08 

10 地铁 9 号线 09 

11 地铁 10 号线 10 

12 地铁 11 号线 11 

13 地铁 12 号线 12 

14 地铁 13 号线 13 

15 地铁 14 号线 14 

16 地铁 15 号线 15 

17 地铁 16 号线 16 

18 地铁 17 号线 17 

19 地铁 19 号线 19 

20 地铁 22 号线 22 

21 地铁 28 号线 28 

22 预留 29～82 
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表 22 线路编码详细定义（续） 

23 S2 线 83 

24 怀柔-密云线 84 

25 城市副中心线 85 

26 大兴机场线 88 

27 西郊线 89 

28 S1 线 91 

29 燕房线 92 

30 大兴线 93 

31 昌平线 94 

32 房山线 95 

33 亦庄线 96 

34 八通线 97 

35 首都机场线 98 

36 预留 99 

16.1.3 车站/列车编码规则 

城市轨道交通乘客信息系统车站/列车编码遵循以下规则： 

a) 每个车站（含停车场、车辆段）/列车在系统内有唯一的编码； 

b) 车站/列车编码为线路编码＋标识代码+车站/列车编号； 

c) 车站/列车编号范围：001～999； 

d) 考虑到未来相邻车站间增加车站的可能性，线路的车站编码以 2 递增，所有双号为预留号码； 

e) 既有线路因考虑其已有编码情况，可按照单数递增方式编排； 

f) 车站编码顺序：对于南北向线路，车站编码原则上由北向南方向递增；对于东西向线路，车站

编码原则上由西向东方向递增；对于东南—西北，东北—西南对角线方向线路，车站编码原则

上按东西方向及南北方向线路区段所占比重确定编码；环线编码按照顺时针行车方向递增，车

辆段/停车场编码顺序应在车站之后； 

g) 列车编号为列车的车组号码； 

h) 标识代码用 1 位十进制数表示，其中：0 表示车站/停车场/车辆段， 1 表示 OCC-PIS，2 表示

列车，3 表示 MPIS，4 表示 TCC-PIS，5～9 保留； 

i) 标识代码为 1 时，车站/列车编号应取 000； 

j) 标识代码为 3 或 4 时，线路编码应取 00，车站/列车编号应取 000。 

16.2 设备编码规则 

16.2.1 原则 

城市轨道交通乘客信息系统系统设备编码原则如下： 

a) 每台设备在系统内有唯一的编码； 

b) 系统设备编码为运营单位代码+车站/列车编码+设备类别标识+流水号； 

c) 编码以设施设备的专业属性为基础进行分类，代码应具有可扩展性，可在现有代码的基础上进

行修订扩充。 

16.2.2 编码规则 

城市轨道交通乘客信息系统系统设备编码规则如下： 
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a) 编码构成：城市轨道交通乘客信息系统设备编码构成见图 15。 

 

图 15 设备代码构成 

b) 运营单位代码： 

运营单位代码指北京市轨道交通线路所属的运营管理单位名称代码； 

运营单位代码用1位十进制数表示，其中：1表示北京市轨道交通指挥中心，2表示北京市地铁运营

有限公司，3表示北京京港地铁有限公司，4表示北京市轨道交通运营管理有限公司，5～9保留。 

编码取值范围：1～9。 

c) 车站/列车编码：按照“16.1.3 车站/列车编码规则”章节执行。 

d) 设备类别标识： 

设备类别标识用于区分系统内设备的分类标识，设备类别标识用3位十进制数表示； 

编码取值范围：000～999； 

设备类别标识编码规则见表23。 

表 23 设备类别标识表 

设备类型 设备类型名称 

010 数据库服务器 

011 中心应用服务器 

012 接口服务器 

013 车站服务器 

014 列车服务器 

020 工作站 

030 车站播控器 

035 车载播控器 

040 智能 PDU 

050 交换机 

060 LCD 显示屏 

065 LED 显示屏 

070 音视频切换矩阵 

071 高清电视编码器 

072 非线性编辑器 
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e) 流水号 

流水号用于区别系统内设备的标识，用4位十进制数表示。 

当标识代码为0、1、3、4时，该四位代码分别表示SPIS、OCC-PIS、MPIS、TCC-PIS设备编号；

当标识位代码为2时，该四位代码中前两位表示列车车厢号，后两位表示该车厢内设备编号。 

编码取值范围：0000～9999。 

16.2.3 设备编码管理 

设备编码的管理包括有效编码从生成、注册、审核，到最终付诸应用或者被注销的整个过程。 

a) 编码的生产：应根据系统设备的管理需求，对新增加的系统设备依据本文件规定的相关编码格

式生成初始编码； 

b) 编码的注册,审核及发布：应根据本规则审查给定编码内容的规范性、满足性和唯一性等相关因

素，确定编码的合法性后实施。 

c) 编码的注销：当某些资源需要撤销时，与之对应的编码即应失效。 

17 IP 地址规划要求 

17.1 IP 地址编码原则 

城市轨道交通乘客信息系统设备IP地址分配应遵循统一编码、合理安排、充分运用IP地址资源的

原则。 

乘客信息系统IP地址编码采用IPV4的互联网编码方式，编码应有规律性，易于路由收敛。 

乘客信息系统IP地址编码采用结构化、层次化的编码方式，使网络具有伸缩性、扩展性，须考虑

未来发展，IP号段应有一定的预留。 

乘客信息系统内各区域的IP地址编码应连续，减少路由表中的路由条目，提高网络效率。 

本规则定义城市轨道交通乘客信息系统设备的IP地址、设备互连地址、组播地址配置原则，网络

IP的详细编码和配置在线路建设时自行完成。 

线路建设时完成对系统的IP地址分配，须上报北京市轨道交通指挥中心审核，确保系统IP配置合

理、无冲突、高效率，且实现互联互通。 

17.2 IP 地址编码定义 

17.2.1 设备单播编码原则 

通过IPV4地址对轨道交通线路各系统的业务类型、线路名称、车站及设备种类等信息进行标识，

见图16。 

 

20．X．Y．0/16

设备地址标识

车站地址标识

线路地址标识

专业地址标识
 

图 16  IP 地址构成图 

a) 轨道交通乘客信息系统分配 A 类 IP 地址，20 作为 PIS 业务段地址，采用 20.X.Y.0/16 地址空间

编码； 
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b) 每条线路乘客信息系统分配两个 B 类地址，X 标识，其中一个 B 类地址分配给地面有线设备，

一个 B 类地址分配给车辆设备。地址代码执行细则按照北京市轨道交通指挥中心发布的线路编

码规定执行； 

c) 线路每个节点，包括车站、车辆段、停车场以及车辆设备，配备 C 类子网，Y 标识各线路中每

个节点的 C 类子网。 

17.2.2 设备单播地址规划细则 

单播地址规划细则如下： 

a) 20.255.0.0/16 为 TCC-PIS 以及 MPIS 预留地址； 

b) 按照线路车站作为网络节点规划 C 类地址空间，每个节点分别分配两个 C 类地址空间，其中

站内设备占一个 C 类地址； 

c) 线路车辆、车辆段、停车场作为网络节点规划 C 类地址空间，每个节点分别分配一个 C 类地

址空间； 

d) 线路节点内每个 C 类地址的网关地址选取 X.X.X.254/24，同一节点内的多个 C 类地址段汇聚

为一个超网。 

17.2.3 设备组播编码原则 

通过IPV4组播地址各字节对轨道交通线路系统的线路名称、车站及设备种类等信息进行标识，见

图17。 

239．X．Y．0/16

设备地址标识

车站地址标识

线路地址标识

视频组播

 

图 17  组播地址构成图 

a) 乘客信息系统采用 239.X.Y.0/16 地址空间编码； 

b) 每条线路乘客信息系统配置两个 B 类地址，用 X 标识，其中一个 B 类地址分配给地面有线设

备，一个 B 类地址分配给车辆设备，地址代码执行细则按照北京市轨道交通指挥中心发布的线

路编码规定执行； 

c) 每个节点（车站、车辆、车辆段、停车场等）内设备配备 C 类子网地址。Y 标识各线路中每个

节点的 C 类子网,其标示应尽量与该节点内相应设备的单播地址统一。 

17.2.4 设备组播地址规划细则 

设备组播地址规则如下： 

a) 使用与单播地址相同的线路和车站编号标识组播地址； 

b) 按照单播地址相同的分配原则，车站网络节点各分配两个 C 类组播地址。车辆、车辆段、停车

场网络节点各分配一个 C 类组播地址。 

17.3 IP 地址分配 

17.3.1 TCC-PIS 及 MPIS/OCC-PIS 设备的 IP地址分配 
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路网层及线路中心层设备IP地址分配表见表24。 

表 24 中心系统设备 IP 地址分配表 

中心名称 IP 地址 地址数量 组播地址 地址数量 

TCC-PIS 20.0.1.0/16 4*C 239.0.1.0/16 4*C 

MPIS1 20.0.10.0/16 4*C 239.0.10.0/16 4*C 

MPIS2 20.0.14.0/16 4*C 239.0.14.0/16 4*C 

- - - - - 

 

17.3.2 SPIS 设备 IP 地址分配 

SPIS设备包括车站、车辆段、停车场地面设备， IP地址分配范围为 20.1.0.0/16 ～

20.100.0.0/16，IP地址分配表见表25。 

表 25 线路车站级设备 IP地址分配表 

线路名称 IP 地址 总地址数量 
车站级设备 

地址数量 

车站级设备 

组播地址 

车站级设备 

组播地址数量 

M1 20.1.0.0/16 1*B 2*C 239.1.0.0/16 2*C 

M2 20.2.0.0/16 1*B 2*C 239.2.0.0/16 2*C 

M3 20.3.0.0/16 1*B 2*C 239.3.0.0/16 2*C 

M4 20.4.0.0/16 1*B 2*C 239.4.0.0/16 2*C 

M5 20.5.0.0/16 1*B 2*C 239.5.0.0/16 2*C 

M6 20.6.0.0/16 1*B 2*C 239.6.0.0/16 2*C 

M7 20.7.0.0/16 1*B 2*C 239.7.0.0/16 2*C 

M8 20.8.0.0/16 1*B 2*C 239.8.0.0/16 2*C 

M9 20.9.0.0/16 1*B 2*C 239.9.0.0/16 2*C 

M10 20.10.0.0/16 1*B 2*C 239.10.0.0/16 2*C 

M11 20.11.0.0/16 1*B 2*C 239.11.0.0/16 2*C 

M12 20.12.0.0/16 1*B 2*C 239.12.0.0/16 2*C 

M13 20.13.0.0/16 1*B 2*C 239.13.0.0/16 2*C 

M14 20.14.0.0/16 1*B 2*C 239.14.0.0/16 2*C 

M15 20.15.0.0/16 1*B 2*C 239.15.0.0/16 2*C 

M16 20.16.0.0/16 1*B 2*C 239.16.0.0/16 2*C 

M17 20.17.0.0/16 1*B 2*C 239.17.0.0/16 2*C 

M18 20.18.0.0/16 1*B 2*C 239.18.0.0/16 2*C 

M19 20.19.0.0/16 1*B 2*C 239.19.0.0/16 2*C 

- - - - - - 

S2 20.83.0.0/16 1*B 2*C 239.83.0.0/16 2*C 
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表 25 线路车站级设备 IP地址分配表（续） 

怀柔-密云线 20.84.0.0/16 1*B 2*C 239.84.0.0/16 2*C 

城市副中心线 20.85.0.0/16 1*B 2*C 239.85.0.0/16 2*C 

大兴机场线 20.88.0.0/16 1*B 2*C 239.88.0.0/16 2*C 

西郊线 20.89.0.0/16 1*B 2*C 239.89.0.0/16 2*C 

S1 线 20.91.0.0/16 1*B 2*C 239.91.0.0/16 2*C 

燕房线 20.92.0.0/16 1*B 2*C 239.92.0.0/16 2*C 

大兴线 20.93.0.0/16 1*B 2*C 239.93.0.0/16 2*C 

昌平线 20.94.0.0/16 1*B 2*C 239.94.0.0/16 2*C 

房山线 20.95.0.0/16 1*B 2*C 239.95.0.0/16 2*C 

亦庄线 20.96.0.0/16 1*B 2*C 239.96.0.0/16 2*C 

八通线 20.97.0.0/16 1*B 2*C 239.97.0.0/16 2*C 

首都机场线 20.98.0.0/16 1*B 2*C 239.98.0.0/16 2*C 

- - - - - - 

预留 20.100.0.0/16 1*B 2*C 239.100.0.0/16 2*C 

  

17.3.3 TPIS 设备 IP 地址分配 

TPIS设备IP地址分配范围为：20.101.0.0/16～20.255.0.0/16，IP地址分配表见表26。 

表 26 TPIS 设备 IP 地址分配表 

线路名称 IP 地址 
总地址 

数量 
车载设备地址 

车载设备 

组播地址 

车载设备组 

播地址数量 

M1 20.101.0.0/16 1*B 1*C 239.101.0.0/16 1*C 

M2 20.102.0.0/16 1*B 1*C 239.102.0.0/16 1*C 

M3 20.103.0.0/16 1*B 1*C 239.103.0.0/16 1*C 

M4 20.104.0.0/16 1*B 1*C 239.104.0.0/16 1*C 

M5 20.105.0.0/16 1*B 1*C 239.105.0.0/16 1*C 

M6 20.106.0.0/16 1*B 1*C 239.106.0.0/16 1*C 

M7 20.107.0.0/16 1*B 1*C 239.107.0.0/16 1*C 

M8 20.108.0.0/16 1*B 1*C 239.108.0.0/16 1*C 

M9 20.109.0.0/16 1*B 1*C 239.109.0.0/16 1*C 

M10 20.110.0.0/16 1*B 1*C 239.110.0.0/16 1*C 

M11 20.111.0.0/16 1*B 1*C 239.111.0.0/16 1*C 

M12 20.112.0.0/16 1*B 1*C 239.112.0.0/16 1*C 

M13 20.113.0.0/16 1*B 1*C 239.113.0.0/16 1*C 

M14 20.114.0.0/16 1*B 1*C 239.114.0.0/16 1*C 

M15 20.115.0.0/16 1*B 1*C 239.115.0.0/16 1*C 

M16 20.116.0.0/16 1*B 1*C 239.116.0.0/16 1*C 
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表 26 TPIS 设备 IP地址分配表（续） 

线路名称 IP 地址 
总地址 

数量 
车载设备地址 

车载设备 

组播地址 

车载设备组 

播地址数量 

M17 20.117.0.0/16 1*B 2*C 239.117.0.0/16 2*C 

M18 20.118.0.0/16 1*B 2*C 239.118.0.0/16 2*C 

M19 20.119.0.0/16 1*B 2*C 239.119.0.0/16 2*C 

- - - - - - 

S2 20.183.0.0/16 1*B 2*C 239.183.0.0/16 2*C 

怀柔-密云线 20.184.0.0/16 1*B 2*C 239.184.0.0/16 2*C 

城市副中心线 20.185.0.0/16 1*B 2*C 239.185.0.0/16 2*C 

大兴机场线 20.188.0.0/16 1*B 2*C 239.188.0.0/16 2*C 

西郊线 20.189.0.0/16 1*B 2*C 239.189.0.0/16 2*C 

S1 线 20.191.0.0/16 1*B 2*C 239.191.0.0/16 2*C 

燕房线 20.192.0.0/16 1*B 2*C 239.192.0.0/16 2*C 

大兴线 20.193.0.0/16 1*B 2*C 239.193.0.0/16 2*C 

昌平线 20.194.0.0/16 1*B 2*C 239.194.0.0/16 2*C 

房山线 20.195.0.0/16 1*B 2*C 239.195.0.0/16 2*C 

亦庄线 20.196.0.0/16 1*B 2*C 239.196.0.0/16 2*C 

八通线 20.197.0.0/16 1*B 2*C 239.197.0.0/16 2*C 

首都机场线 20.198.0.0/16 1*B 2*C 239.198.0.0/16 2*C 

- - - - - - 

预留 20.255.0.0/16 1*B 2*C 239.255.0.0/16 2*C 

 

17.4 IP 地址详细规划 

17.4.1 路网层设备 IP地址分配 

路网层设备IP地址分配表见表27。 

表 27  TCC-PIS 中心 IP 地址分配表 

设备名称 IP 地址范围 IP 地址数量 

工作站/服务器 20.0.Y.1-20.0.Y.30 30 

存储设备 20.0.Y.41-20.0.Y.70 30 

编播设备 20.0.Y.81-20.0.Y.120 40 

网络设备地址 20.0.Y.191-20.0.Y.253 63 

组播地址 239.0.Y.1-239.1.Y.253 254 

 

17.4.2 MPIS 设备 IP 地址分配 

MPIS设备IP地址分配表见表28。 
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表 28  MPIS 层 IP 地址分配表 

设备名称 IP 地址范围 IP 地址数量 

工作站/服务器/终端 20.0.Y.1-20.0.Y.30 30 

存储设备 20.0.Y.41-20.0.Y.70 30 

编播设备 20.0.Y.81-20.0.Y.120 40 

网络设备地址 20.0.Y.191-20.0.Y.253 63 

组播地址 239.0.Y.1-239.1.Y.253 254 

 

17.4.3 OCC-PIS 设备 IP 地址分配 

OCC-PIS设备IP地址分配表见表29。 

表 29  线路控制中心 IP 地址分配表 

设备名称 IP 地址范围 IP 地址数量 

工作站/服务器/终端 20.X.0.1-20.X.0.30 30 

存储设备 20.X.0.41-20.X.0.70 30 

编播设备 20.X.0.81-20.X.0.120 40 

网络设备地址 20.X.0.191-20.X.0.253 63 

组播地址 239.X.0.0-239.X.0.253 254 

 

17.4.4 SPIS 设备 IP 地址分配 

SPIS设备IP地址分配表见表30。 

表 30 车站/车辆段/停车场地面设备 IP 地址分配表 

设备名称 IP 地址范围 IP 地址数量 

工作站/服务器 20.X.Y.1-20.X.Y.30 30 

存储设备 20.X.Y.41-20.X.Y.70 30 

终端设备 20.X.Y.81-20.X.Y.160 80 

网络设备（有线）－车站 20.X.Y.191-20.X.Y.253 63 

组播地址 239.X.Y.0-239.X.Y.253 254 

说明：表中Y的取值不能为0。 

17.4.5 TPIS 设备 IP 地址分配 

TPIS设备IP地址分配表见表31。 
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表 31 车载设备 IP 地址分配表 

设备名称 IP 地址范围 IP 地址数量 

工作站/服务器 20.X.Y.1-20.X.Y.30 30 

存储设备 20.X.Y.41-20.X.Y.70 30 

终端设备 20.X.Y.81-20.X.Y.160 80 

网络设备 20.X.Y.191-20.X.Y.253 63 

组播地址 239.X.Y.0-239.X.Y.253 254 

 

17.4.6 维修、检修用设备 IP 地址分配 

维修、检修用设备IP地址分配表见表32。 

表 32  维修、检修用设备 IP 地址分配表 

设备名称 IP 地址范围 IP 地址数量 

维修、检修用设备 IP 20.X.Y.161-20.X.Y.170 10 

17.4.7 临时测试用设备 IP地址分配 

临时测试用设备设备IP地址分配表，见表33。 

表 33 临时测试用设备 IP地址分配表 

设备名称 IP 地址范围 IP 地址数量 

临时测试用设备 IP 20.X.Y.171-20.X.Y.180 10 

说明：表中Y的取值不能为0。 

17.4.8 预留 IP 地址 

每个C类地址中未分配部分为预留IP地址。 

17.5 IP 地址分配示例 

17.5.1 SPIS 设备 IP 地址分配示例 

以1号线乘客信息系统车站、车辆段、停车场节点设备IP地址分配列表为例，见表34。 

表 34  1 号线 SPIS 设备 IP地址分配表 

站名 站地址空间 单播地址空间 组播地址空间 

1 号站车站 
20.1.1.0/24～ 

20.1.1.255/24 

20.1.1.0/24～ 

20.1.1.255/24 

239.1.1.0/24～ 

239.1.1.255/24 

2 号站车站 
20.1.2.0/24～ 

20.1.2.255/24 

20.1.2.0/24～ 

20.1.2.255/24 

239.1.2.0/24～ 

239.1.2.255/24 
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表 34  1 号线 SPIS 设备 IP 地址分配表（续） 

站名 站地址空间 单播地址空间 组播地址空间 

3 号站车站 
20.1.3.0/24～ 

20.1.3.255/24 

20.1.3.0/24～ 

20.1.3.255/24 

239.1.3.0/24～ 

239.1.3.255/24 

4 号站车站 
20.1.4.0/24～ 

20.1.4.255/24 

20.1.4.0/24～ 

20.1.4.255/24 

239.1.4.0/24～ 

239.1.4.255/24 

5 号站车站 
20.1.5.0/24～ 

20.1.5.255/24 

20.1.5.0/24～ 

20.1.5.255/24 

239.1.5.0/24～ 

239.1.5.255/24 

6 号站车站 
20.1.6.0/24～ 

20.1.6.255/24 

20.1.6.0/24～ 

20.1.6.255/24 

239.1.6.0/24～ 

239.1.6.255/24 

7 号站车站 
20.1.7.0/24～ 

20.1.7.255/24 

20.1.7.0/24～ 

20.1.7.255/24 

239.1.7.0/24～ 

239.1.7.255/24 

8 号站车站 
20.1.8.0/24～ 

20.1.8.255/24 

20.1.8.0/24～ 

20.1.8.255/24 

239.1.8.0/24～ 

239.1.8.255/24 

9 号站车站 
20.1.9.0/24～ 

20.1.9.255/24 

20.1.9.0/24～ 

20.1.9.255/24 

239.1.9.0/24～ 

239.1.9.255/24 

10 号站车站 
20.1.10.0/24～ 

20.1.10.255/24 

20.1.10.0/24～ 

20.1.10.255/24 

239.1.10.0/24～ 

239.1.10.255/24 

- - - - 

车辆段 
20.1.91.0/24～ 

20.1.91.255/24 

20.1.91.0/24～ 

20.1.91.255/24 

239.1.91.0/24～ 

239.1.91.255/24 

停车场 
20.1.92.0/24～ 

20.1.92.255/24 

20.1.92.0/24～ 

20.1.92.255/24 

239.1.92.0/24～ 

239.1.92.255/24 

- - - - 

控制中心 
20.1.99.0/24～ 

20.1.99.255/24 

20.1.99.0/24～ 

20.1.99.255/24 

239.1.99.0/24～ 

239.1.99.255/24 

- - - - 

预留 
20.1.255.0/24～ 

20.1.255.255/24 

20.1.255.0/24～ 

20.1.255.255/24 

239.1. 255.0/24～ 

239.1. 255.255/24 

 

17.5.2 TPIS 设备 IP 地址分配 

以1号线乘客信息系统车载节点设备IP地址分配列表为例，见表35。 

表 35 1 号线 TPIS 设备 IP地址分配表 

名称 地址空间 单播地址空间 组播地址空间 

列车 1 
20.101.101.0/24～ 

20.101.101.255/24 

20.101.101.0/24～ 

20.101.101.255/24 

239.101.101.0/24～ 

239.101.101.255/24 

列车 2 
20.101.102.0/24～ 

20.101.102.255/24 

20.101.102.0/24～ 

20.101.102.255/24 

239.101.102.0/24～ 

239.101.102.255/24 
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表 35 1 号线 TPIS 设备 IP 地址分配表（续） 

名称 地址空间 单播地址空间 组播地址空间 

列车 3 
20.101.103.0/24～ 

20.101.103.255/24 

20.101.103.0/24～ 

20.101.103.255/24 

239.101.103.0/24～ 

239.101.103.255/24 

列车 4 
20.101.104.0/24～ 

20.101.104.255/24 

20.101.104.0/24～ 

20.101.104.255/24 

239.101.104.0/24～ 

239.101.104.255/24 

列车 5 
20.101.105.0/24～ 

20.101.105.255/24 

20.101.105.0/24～ 

20.101.105.255/24 

239.101.105.0/24～ 

239.101.105.255/24 

列车 6 
20.101.106.0/24～ 

20.101.106.255/24 

20.101.106.0/24～ 

20.101.106.255/24 

239.101.106.0/24～ 

239.101.106.255/24 

列车 7 
20.101.107.0/24～ 

20.101.107.255/24 

20.101.107.0/24～ 

20.101.107.255/24 

239.101.107.0/24～ 

239.101.107.255/24 

列车 8 
20.101.108.0/24～ 

20.101.108.255/24 

20.101.108.0/24～ 

20.101.108.255/24 

239.101.108.0/24～ 

239.101.108.255/24 

列车 9 
20.101.109.0/24～ 

20.101.109.255/24 

20.101.109.0/24～ 

20.101.109.255/24 

239.101.109.0/24～ 

239.101.109.255/24 

列车 10 
20.101.110.0/24～ 

20.101.110.255/24 

20.101.110.0/24～ 

20.101.110.255/24 

239.101.110.0/24～ 

239.101.110.255/24 

- - - - 

列车 155 
20.101.255.0/24～ 

20.101.255.255/24 

20.101.255.0/24～ 

20.101.255.255/24 

239.101.255.0/24～ 

239.101.255.255/24 

 

18 协议要求 

18.1 接口说明 

18.1.1 接口概述 

本文件规定了城市轨道交通乘客信息系统内部各子系统间的接口协议，包括TCC-PIS与

MPIS/OCC-PIS，TCC-PIS与SPIS/TPIS，MPIS与SPIS/TPIS，OCC-PIS与SPIS/TPIS。 

城市轨道交通乘客信息系统内各子系统间接口协议均采用套接字（Socket）标准API进行连接：涉

及到至少一对套接字，其中一个运行于客户端，称为ClientSocket，另一个运行于服务器端，称为

ServerSocket，视为不同的接口业务，所进行的连接均为长连接。 

TCC-PIS与MPIS/OCC-PIS接口中，TCC-PIS作为客户端，MPIS/OCC-PIS作为服务端。 

TCC-PIS与SPIS/TPIS接口中，TCC-PIS作为客户端；SPIS/TPIS作为服务端，可同时支持多路连

接。 

MPIS与SPIS/TPIS接口中，MPIS作为客户端；SPIS/TPIS作为服务端，可同时支持多路连接。 

OCC-PIS与SPIS/TPIS接口中，OCC-PIS作为客户端；SPIS/TPIS为服务端，可同时支持多路连接。 

18.1.2 接口软件协议 

18.1.2.1 业务相关协议 
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多媒体文件传输：使用FTP或HTTP作为文件传输协议。 

视频流直播：采用UDP协议组播进行传输。 

18.1.2.2 指令说明 

协议中包含“Mxx”、“Axx”、“Txx”指令，“Mxx”指令为系统推送指令，“xx”为具体指

令，如“11”代表“文本信息发送”；“Axx”指令为终端对相应“Mxx”指令的回复，所有“Axx”

指令与“Mxx”指令成对出现；“Txx”为任务申请指令，主要为设备更换、设备第一次接入PIS，设

备状态信息上报换等情况时使用； 

在TCP/IP基础上，ASCII码作为传输标准，即协议数据中全部采用文本信息； 

协议中所涉及表示数值不足补0，字符串不足补空格。 

18.1.2.3 PIS 业务列表 

PIS业务与指令关系见表36。 

表 36 PIS 业务与指令列表 

序号 PIS 业务功能 业务描述 相关指令 

1 文本信息发送/解除 
向显示终端发送/解除文本信息,信息包括全屏信息、半屏信息和滚

动信息。 

M11，M21 

A11, A21 

2 图像信息发送/解除 向显示终端发送/解除图像信息 
M11, M21 

A11, A21 

3 状态业务交互 连接状态,心跳交互(如当前主备状态)、设备详细状态信息 
M31, M32 

A31, A32 

4 设备控制 设备的开关，音量控制调整等 
M41 

A41 

5 版式列表发布与控制 发布和控制版式列表，包括所含媒体文件 
M51，M45 

A51，A45 

6 播放列表发布与控制 发布和控制播放列表，包括所含媒体文件 
M52，M46 

A52，A46 

7 设备参数信息发送 发送并初始化设备参数信息 
M61 

A61 

8 运营参数信息发送 发送并初始化运营参数信息 
M62 

A62 

9 车站系统参数信息发送 发送并初始化车站系统参数信息 
M65 

A65 

10 日志申请订阅 订阅日志信息 
M37 

A37 

11 设备参数信息申请 申请设备运行相关参数 T11 

12 车站系统参数申请 申请车站系统相关参数信息 T12 

13 运营参数申请 申请运营相关参数信息 T13 

14 信息任务申请 申请未执行且有效的信息任务 T21 

15 版式列表申请 申请当前设备版式列表 T23 

16 播放列表申请 申请当前设备播放列表 T24 
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表 36 PIS 业务与指令列表（续） 

序号 PIS 业务功能 业务描述 相关指令 

17 状态信息上报 上报本机设备状态及所属子设备状态。 T31 

18 实时上报下载状态 素材下载状态上传 T35 

 

18.2 系统代码定义 

18.2.1 执行状态编码 

发送端发送指令”Mxx”，接收端以”Axx”指令的格式进行回应，在回复数据包中标明了执行结

果及代号，所有执行结果或处理结果都用代码表示，代码字典见表37。 

表 37 系统代码列表 

编码 描述 

100 通讯命令执行成功 

101 通讯命令无法识别或命令损坏 

102 通讯命令执行超时 

103 通讯数据包不完整 

106 端口连接失败 

107 数据长度错误 

108 计划已更新 

109 文件不存在 

110 文件读取失败 

111 文件写入失败 

112 账户校验失败 

201 命令有效期无效 

202 命令执行超时 

 

18.2.2 系统权限定义编码 

系统权限定义编码见表38。 

表 38 系统权限定义编码列表 

权限值 权限描述 

1 设备开/关 

2 信息发布/取消 

3 日志操作 
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18.2.3 系统编号定义编码 

系统编号定义编码见表39。 

表 39 系统编号定义编码列表 

编码 描述 

01 TCC-PIS 

02 MPIS 

03 OCC-PIS 

10 SPIS 

11 TPIS 

 

18.3 通用数据包结构 

18.3.1 Mxx 信息包头格式 

Mxx信息包头格式见表40。 

表 40 Mxx 信息包头格式 

序号 字段名 类型 长度(字节) 值 描述 

1 SQN CHAR 4 
 信息包顺序控制，发送方和接收方需使用相同的信息包

编号（SQN） 

2 版本号 CHAR 5  例：“10.21”，协议版本号 

3 系统编号 CHAR 2  应符合本文件 18.2.3 章节的规定 

4 时间戳 CHAR 14  时间戳格式：“YYYYMMDDHHMMSS” 

5 指令类型 CHAR 3 “Mxx” 标识指令的类型，如“M11”表示信息发布指令 

6 任务 ID CHAR 14  标识任务，接收方在执行任务后需返回执行的任务 ID 

7 范围区域 CHAR 32 

 范围区域需转换为 2 进制，转换后每一位均代表一个单

位（某一车站或某一区域），组成从左至右依次表示 

“线路 2 位”+“车站/列车标识位 1 位”+“车站 10 位”

+“区域 5 位”+“预留 13 位” 

区域标识位定义为： 

1)上行站台 

2)下行站台  

3)站厅 

4-9)出入口通道 1-6 

10-15)换乘通道区域 1-6 

16)预留区域 

例：“09000065535165535000000000000000” 

“09”+“0000655351”+“65535” 

线路选择:：“09”表示 9 号线 

车站选择:“0000655351”转化为二进制为

10011111111111110111 

即车站

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,20 

区域选择: “65535” 转化为二进制为：

1111111111111111，表示所有区域 

8 数据长度 CHAR 6 

 
数据长度，表示发送数据的长度。 

最大长度“999999” 
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表 40 Mxx 信息包头格式（续） 

序号 字段名 类型 长度(字节) 值 描述 

9 数据  变量 可变结构 对应于不同信息的详细结构变量。 

 

18.3.2 Axx 信息包头格式 

Axx信息包头格式见表41。 

表 41 Axx 信息包头格式 

序号 字段名 类型 长度(字节) 值 描述 

1 SQN CHAR 4  
同“Mxx 信息包头格式”中 SQN 定义。 

若回复”9999”则为 A10 指令，无法识别信息回复。 

2 版本号 CHAR 5  例：“10.21”，协议版本号 

3 系统编号 CHAR 2  应符合本文件 18.2.3 章节规定 

4 时间戳 CHAR 14  时间戳格式：“YYYYMMDDHHMMSS” 

5 指令类型 CHAR 3 “Axx” 标识指令类型，如“A11”表示信息发布指令反馈 

6 数据长度 CHAR 6  
数据长度，表示发送数据字段的长度。 

最大长度 999999 

7 数据  变量 
可变结

构 
对应于不同信息的详细结构变量。 

 

18.3.3 Txx 信息包头格式 

Txx信息包头格式见表42。 

表 42 Txx 信息包头格式 

序号 字段名 类型 长度（字节） 值 描述 

1 SQN CHAR 4  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

2 版本号 CHAR 5  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

3 系统编号 CHAR 2  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

4 时间戳 CHAR 14  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

5 指令类型 CHAR 3 “Txx”  

6 数据长度 CHAR 6  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

7 数据  变量 可变结构 对应于不同信息的详细结构变量。 

 

18.3.4 文本信息结构 

文本信息结构见表43。 

表 43 文本信息结构 

序号 字段名 类型 长度（字节） 值 描述 

1 信息 tag CHAR 14  信息的唯一标签,用来区别不同的信息 

2 开始时间 CHAR 14  时间戳格式：“YYYYMMDDHHMMSS” 
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表 43 文本信息结构（续） 

序号 字段名 类型 长度（字节） 值 描述 

3 结束时间 CHAR 14  时间戳格式：“YYYYMMDDHHMMSS” 

4 优先级 CHAR 2  

系统优先级由高到低设置如下： 

“10”：TCC-PIS 全屏信息 

“09”：MPIS/OCC-PIS 全屏信息 

“08”：SPIS 全屏信息 

“07”：TCC-PIS 半屏(文本) 

“06”：TCC-PIS 半屏(图像) 

“05”：MPIS/OC-PIS 半屏信息 

“04”：SPIS 半屏信息 

“03”：TCC-PIS 滚动信息 

“02”：MPIS/OCC-PIS 滚动信息 

“01”：SPIS 滚动信息 

5 信息长度 CHAR 4  <信息文本>字段字符数量（字节数），最大长度“9999” 

6 信息文本 CHAR 变量  信息文本内容，编码格式为 Unicode（UCS-2）字符。 

注：在开始时间和结束时间范围内，文本信息应持续显示，直至该信息被更高或相同信息级别信息覆盖。同一有效期内，

高级别信息覆盖低级别信息显示。 

 

18.3.5 图像信息结构 

图像信息结构见表44。 

表 44 图像信息结构 

序号 字段名 类型 长度（字节） 值 描述 

1 图像 tag CHAR 14  图像的唯一标签,用来区别不同的图像 

2 开始时间 CHAR 14  时间戳格式：“YYYYMMDDHHMMSS” 

2 结束时间 CHAR 14  时间戳格式：“YYYYMMDDHHMMSS” 

4 优先级 CHAR 2  应符合本文件 18.3.4 章节的规定 

5 
文件信息

结构 
CHAR 变量  应符合本文件 18.3.6 章节的规定 

 

18.3.6 通用文件信息结构 

通用文件信息结构见表45。 

表 45 用文件信息结构 

序号 字段名 类型 长度（字节） 值 描述 

1 文件 URL CHAR 128  
1，“FTP://   ”表示以 ftp 方式获取 

2，“Http://   ”表示以 http 方式获取 
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表 45 用文件信息结构（续） 

序号 字段名 类型 长度（字节） 值 描述 

2 文件名称 CHAR 80  
文件名为文件的全名含扩展名，由英文字符和数字组

成，不包含中文和空格。不足用空格在后补齐 

3 文件类型 CHAR 2  

“01”：图片 

“02”：视频 

“03”：文本 

“04”：其它 

4 MD5校验值 CHAR 32  文件的 MD5 校验值 

 

18.3.7 列车首末班信息结构 

列车首末班信息结构见表46。 

表 46 列车首末班信息结构 

序号 字段名 类型 长度（字节） 值 描述 

1 方向（中文） CHAR 12  例：“开往：” 

2 方向（英文） CHAR 12  例：“TO:” 

3 终点（中文） CHAR 32  例：“苹果园” 

4 终点（英文） CHAR 32  例：“pingguoyuan” 

5 首班中文提示 CHAR 18  例：“首班” 

6 首班英文提示 CHAR 18  例：“First Train” 

7 末班中文提示 CHAR 18  例：“末班” 

8 末班英文提示 CHAR 18  例：“Last Train” 

9 首班车时间 CHAR 8  例：“05:30:00” 

10 末班车时间 CHAR 8  例：“23:15:00” 

11 更新日期 CHAR 14  首末车更新日期，终端可根据此日期判断是否更新至本地 

 

18.3.8 设备参数信息结构 

设备参数信息结构见表47。 

表 47 设备参数信息结构 

序号 字段名 类型 长度（字节） 值 描述 

1 设备编号 CHAR 14  应符合设备编码规则的规定 

2 设备类型 CHAR 3  应符合设备编码规则的规定 

3 设备描述 CHAR 32  设备用途描述 

4 设备地址 CHAR 26  设备 IP 地址 

5 MAC 地址 CHAR 18  设备物理地址 

6 所属区域 CHAR 2   

7 站台号 CHAR 4  应用于站台播控，识别 ATS 等信息,其它设备忽略 

8 更新日期 CHAR 14  设备参数更新日期，终端可跟据此日期是否更新至本地 
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18.3.9 用户信息结构 

用户信息结构见表48。 

表 48 用户信息结构 

序号 字段名 类型 长度（字节） 值 描述 

1 用户编号 CHAR 12  用户 ID,唯一 

2 
用户登陆账

号 
CHAR 12  用户登陆输入账号 

3 用户名称 CHAR 32  用户实名描述 

4 密码 CHAR 32  用户密码 

5 所属部门 CHAR 32  所属部门描述 

6 电话 CHAR 12  用户联系电话 

7 邮箱 CHAR 32  用户邮箱 

8 账号状态 CHAR 1  用户状态，0 正常，1 冻结，2 无效  

9 权限 CHAR 32  应符合本文件 18.2.2 章节的规定 

10 更新日期 CHAR 14  
用户信息最后更新日期，终端可跟据此日期是否更新至本

地，时间戳格式：“YYYYMMDDHHMMSS” 

 

18.3.10 设备状态信息结构 

设备状态信息结构见表49。 

表 49 设备状态信息结构 

序

号 
字段名 类型 长度(字节) 值 描述 

1 信息 Tag CHAR 14  应符合本文件 18.3.4 章节的规定 

2 车站编码 CHAR 4  应符合设备编码规则的规定 

3 设备数量 CHAR 4 “xxxx” 十进制数，不足 4 位前面以’0’补齐 

4 

设

备

信

息 

设备编号 CHAR 14  应符合设备编码规则的规定 

采集点数

量 
CHAR 3 “xxx” 

十进制数，如果本字段的值为 002，为指定了 2 个采集

点，下面将顺序循环显示采集点数据，包括采集点类

型、数据类型、设备状态等信息 
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表 49 设备状态信息结构（续） 

序

号 

字

段

名 

类

型 

长度

(字

节) 

值 描述 序号 字段名 

4 

设

备

信

息 

状

态

数

据 

采集

点类

型 

CHAR 3 “xxx” 

001：通信状态 

002：开关机状态 

003：操作系统版本 

004： CPU 基本信息 

005： CPU 温度 

006： CPU 使用百分比 

007：内存总容量 

008：内存占用百分比 

009：磁盘总容量 

010：磁盘剩余容量 

011：网卡占有率 

012：音量(屏) 

013：亮度(屏) 

014：软件运行 CUP 占用率 

015：软件运行存占用率 

016：软件版本(字符串) 

101： PDU 端口 1 

102： PDU 端口 2 

103： PDU 端口 3 

104： PDU 端口 4 

105： PDU 端口 5 

106： PDU 端口 6 

107： PDU 端口 7 

108： PDU 端口 8 

301： 当前版式列表信息 

302： 当前播放列表信息 

303： 状态显示 

304： 所连接屏幕状态 

305： 是否处于监看 

其他预留  

采集

点 

子项

数量 

CHAR 2   

采集

点子

项描

述 

CHAR 20  对采集子项点的补充描述信息 
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表 49 设备状态信息结构（续） 

序

号 

字

段

名 

类

型 

长度

(字

节) 

值 描述 序号 字段名 

   

采集

点状

态数

据类

型 

CHAR 1  

1：模拟量 

2：开关量 

3：字符串 

采集

点状

态数

据值 

CHAR 变量  对应采集点状态数据类型取得不同的类型值 

 

18.3.10.1 采集点状态数据 

采集点状态数据值见表50。 

表 50 采集点状态数据 

状态数据类型 状态数据类型名称 数据类型 长度(字节) 数据值描述 

1 模拟量 CHAR 8 

6 位整数+2 位小数，整数部分不足 6 位前

面以 0 补齐，小数不足 2 位后面以 0 补齐。 

如内存使用百分比(76.5%）：00007650 

2 开关量 CHAR 1 
0：关闭  

1：打开 

3 字符串 CHAR 256 
为 Unicode（USC-2 规范）字符，不足部分

在后面以空格补齐。 

 

18.3.10.2 采集点类型 

采集点状态数据值见表51。 

表 51 采集点类型 

采集点类型 采集点状态数据类 说明 

001：通信状态 2：开关量  

002：开关机状态 2：开关量  

003：操作系统版本 3：字符串  

004：CPU 基本信息 3：字符串  

005：CPU 温度 1：模拟量 单位 摄氏度 

006：CPU 使用百分比 1：模拟量  

007：内存总容量 1：模拟量 单位 MB 
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表 51 采集点类型（续） 

采集点类型 采集点状态数据类 说明 

008：内存占用百分比 1：模拟量  

009：磁盘总容量 1：模拟量 单位 GB 

010：磁盘剩余容量 1：模拟量 单位 GB 

011：网卡占有率 1：模拟量  

012：音量 1：模拟量  

013：亮度 1：模拟量  

014：软件运行 CPU 占用率 2：模拟量  

015：软件运行内存占用率 2：模拟量  

016：软件运行版本 3：字符串  

101：PDU 端口 1 2：开关量  

102：PDU 端口 2 2：开关量  

103：PDU 端口 3 2：开关量  

104：PDU 端口 4 2：开关量  

105：PDU 端口 5 2：开关量  

106：PDU 端口 6 2：开关量  

107：PDU 端口 7 2：开关量  

108：PDU 端口 8 2：开关量  

 

18.3.11 错误指令回复 

错误指令回复见表52。 

表 52 错误指令回复 

序号 字段名 类型 长度(字节) 值 描述 

1 SQN CHAR 4  
同“Mxx 信息包头格式”中 SQN 定义。 

若回复”9999”则为 A10 指令，无法识别信息回复。 

2 版本号 CHAR 5  例：“10.21”，协议版本版本号号 

3 系统编号 CHAR 2  应符合本文件 3.3 章节的规定 

4 时间戳 CHAR 14  时间戳格式：“YYYYMMDDHHMMSS” 

5 指令类型 CHAR 3 “A10” 标识指令类型，如“A11”表示信息发布指令反馈 

6 数据长度 CHAR 6  
数据长度，表示发送数据字段的长度。 

最大长度“999999” 

8 数据 CHAR 3  返回发送的原指令，即不能正确识别的错误指令 

 

18.4 信息发布数据结构 

18.4.1 文本信息发布 

18.4.1.1  M11 文本信息发布 

M11请求中的文本信息字段将采用Unicode码（USC-2规范），M11文本信息发布见表53。 
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表 53 M11 文本信息发布 

序号 字段名 类型 长度（字节） 值 描述 

1 SQN CHAR 4  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

2 版本号 CHAR 5  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

3 系统编号 CHAR 2  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

4 时间戳 CHAR 14  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

5 指令类型 CHAR 3 “M11”  

6 任务 ID CHAR 14  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

7 范围区域 CHAR 32  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

8 数据长度 CHAR 6  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

9 信息文本 变量 可变结构  应符合本文件 18.3.4 章节的规定 

 

18.4.1.2  A11 文本信息发布报告 

A11文本信息发布报告见表54。 

表 54 A11 文本信息发布报告 

序号 字段名 类型 长度（字节） 值 描述 

1 SQN CHAR 4  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

2 版本号 CHAR 5  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

3 系统编号 CHAR 2  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

4 时间戳 CHAR 14  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

5 指令类型 CHAR 3 “A11”  

6 数据长度 CHAR 6 “000145”  

7 

返

回

结

果 

信息 tag CHAR 14  对应 M11 信息 tag 

执行状态码 CHAR 3  应符合本文件 18.2.1 章节的规定 

8 

返

回

结

果 

状态文本描述 CHAR 128  可根据系统自身描述故障详细信息 

 

18.4.2 图像信息发布 

18.4.2.1 M11 图像信息显示发送  

M11图像信息发布见表55。 
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表 55 M11 图像信息发布 

 

18.4.2.2 A11 图像信息发布报告 

A11图像信息发布报告见表56。 

表 56 A11 图像信息发布报告 

序号 字段名 类型 长度（字节） 值 描述 

1 SQN CHAR 4  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

2 版本号 CHAR 5  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

3 系统编号 CHAR 2  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

4 时间戳 CHAR 14  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

5 指令类型 CHAR 3 “A11”  

6 数据长度 CHAR 6 “000145”  

7 

返

回 

结

果 

图像 tag CHAR 14  回应任务 M11 图像 tag 

执行状态码 CHAR 3  应符合本文件 18.2.1 章节的规定 

状态文本描述 CHAR 128  可根据系统自身描述故障详细信息 

 

18.4.3 信息解除 

18.4.3.1 M21 信息解除 

M21信息解除见表57。 

表 57 M21 信息解除 

序号 字段名 类型 长度（字节） 值 描述 

1 SQN CHAR 4  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

2 版本号 CHAR 5  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

3 系统编号 CHAR 2  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

4 时间戳 CHAR 14  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

序号 字段名 类型 长度（字节） 值 描述 

1 SQN CHAR 4  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

2 版本号 CHAR 5  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

3 系统编号 CHAR 2  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

4 时间戳 CHAR 14  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

5 指令类型 CHAR 3 “M11”  

6 任务 ID CHAR 14  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

7 范围区域 CHAR 32  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

8 数据长度 CHAR 6 “000286”  

9 图像信息结构 结构 变量  应符合本文件 18.3.5 章节的规定 
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表 57 M21 信息解除（续） 

序号 字段名 类型 长度（字节） 值 描述 

5 指令类型 CHAR 3 “M21”  

6 任务 ID CHAR 14  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

7 范围区域 CHAR 32  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

8 数据长度 CHAR 6 “000024”  

9 数据 

信息 Tag CHAR 14  

应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

如果信息 Tag 不为空，则通过信息 Tag

清除；若为空则按级别判断清除 

优先级 1 CHAR 1 ‘0’-‘1’ 

‘0’：不清除 

‘1’：清除具有相应优先级的所有信

息。 

优先级 2 CHAR 1 ‘0’-‘1’ 

优先级 3 CHAR 1 ‘0’-‘1’ 

优先级 4 CHAR 1 ‘0’-‘1’ 

优先级 5 CHAR 1 ‘0’-‘1’ 

优先级 6 CHAR 1 ‘0’-‘1’ 

优先级 7 CHAR 1 ‘0’-‘1’ 

优先级 8 CHAR 1 ‘0’-‘1’ 

优先级 9 CHAR 1 ‘0’-‘1’ 

优先级 10 CHAR 1 ‘0’-‘1’ 

 

18.4.3.2 A21 信息解除报告 

A21信息解除报告见表58。 

表 58 A21 信息解除报告 

序号 字段名 类型 长度（字节） 值 描述 

1 SQN CHAR 4  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

2 版本号 CHAR 5  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

3 系统编号 CHAR 2  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

4 时间戳 CHAR 14  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

5 指令类型 CHAR 3 “A21”  

6 数据长度 CHAR 6 “000145”  

7 

返

回 

结

果 

任务 ID CHAR 14  回应 M21 任务 ID 

执行状态码 CHAR 3  应符合本文件 18.2.1 章节的规定 

状态文本描述 CHAR 128  可根据系统自身描述故障详细信息 

 

18.5 业务交互数据结构 

18.5.1 播放计划控制 

18.5.1.1 M51 版式列表发送 
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M51版式列表发送见表59。 

表 59 M51 版式列表发送 

序号 字段名 类型 长度（字节） 值 描述 

1 SQN CHAR 4  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

2 版本号 CHAR 5  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

3 系统编号 CHAR 2  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

4 时间戳 CHAR 14  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

5 指令类型 CHAR 3 “M51”  

6 任务 ID CHAR 14  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

7 范围区域 CHAR 32  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

8 数据长度 CHAR 6  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

9 计划名称 CHAR 64  计划名称描述 

10 计划 ID CHAR 32  计划 ID 号，唯一区分 

11 最后更新时间 CHAR 14  日期时间如 “20180723073523” 

12 所含文件数量 CHAR 3 “005”  

13 文件通用结构 变量结构 可变  应符合本文件 18.3.6 章节的规定 

 

18.5.1.2  A51 版式列表发送报告 

A51版式列表发送报告见表60。 

表 60 A51 版式列表发送报告 

序号 字段名 类型 长度（字节） 值 描述 

1 SQN CHAR 4  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

2 版本号 CHAR 5  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

3 系统编号 CHAR 2  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

4 时间戳 CHAR 14  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

5 指令类型 CHAR 3 “A51”  

6 数据长度 CHAR 6 “000163”  

7 

返

回 

结

果 

计划 ID CHAR 32   

执行状态码 CHAR 3  应符合本文件 18.2.1 章节的规定 

状态文本描述 CHAR 128  可根据系统自身描述故障详细信息 

 

18.5.1.3  M52 播放列表发送 

播放列表发送见表61。 
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表 61 M52 播放列表发送 

序号 字段名 类型 长度（字节） 值 描述 

1 SQN CHAR 4  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

2 版本号 CHAR 5  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

3 系统编号 CHAR 2  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

4 时间戳 CHAR 14  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

5 指令类型 CHAR 3 “M52”  

6 任务 ID CHAR 14  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

7 范围区域 CHAR 32  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

8 数据长度 CHAR 6  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

9 计划名称 CHAR 64  计划名称描述 

10 计划 ID CHAR 32  计划 ID 号，唯一区分 

11 最后更新时间 CHAR 14  日期时间如 20180723073523 

12 所含文件数量 CHAR 4 “xxxx” 十进制数 

13 文件通用结构 变量结构 可变  应符合本文件 18.3.6 章节的规定 

 

18.5.1.4  A52 播放列表发送报告 

播放列表发送报告见表62。 

表 62 A52 播放列表发送报告 

序号 字段名 类型 长度（字节） 值 描述 

1 SQN CHAR 4  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

2 版本号 CHAR 5  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

3 系统编号 CHAR 2  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

4 时间戳 CHAR 14  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

5 指令类型 CHAR 3 “A52”  

6 数据长度 CHAR 6 “000163”  

7 

返

回 

结

果 

计划 ID CHAR 32  回应 M52 指令中的计划 ID 

执行状态码 CHAR 3  应符合本文件 18.2.1 章节的规定 

状态文本描述 CHAR 128  根据系统自身描述故障详细信息 

 

18.5.1.5 M45 版式列表控制  

M45版式列表控制见表63。 
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表 63 M45 版式列表控制 

序号 字段名 类型 长度（字节） 值 描述 

1 SQN CHAR 4  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

2 版本号 CHAR 5  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

3 系统编号 CHAR 2  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

4 时间戳 CHAR 14  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

5 指令类型 CHAR 3 “M45”  

6 任务 ID CHAR 14  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

7 范围区域 CHAR 32  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

8 数据长度 CHAR 6  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

8 计划 ID CHAR 32  M51 指令中的计划 ID 

9 命令类型 CHAR 8 

“start” 

“stop” 

“revoke” 

start：启用 

stop：停用 

revoke：撤销 

 

18.5.1.6 A45 版式列表控制报告 

A45版式列表控制报告见表64。 

表 64 A45 版式列表控制报告 

序号 字段名 类型 长度（字节） 值 描述 

1 SQN CHAR 4  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

2 版本号 CHAR 5  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

3 系统编号 CHAR 2  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

4 时间戳 CHAR 14  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

5 指令类型 CHAR 3 “A45”  

6 数据长度 CHAR 6 “000163”  

7 

返

回 

结

果 

计划 ID CHAR 32  对应 M45 指令计划 ID 

执行状态码 CHAR 3  应符合本文件 18.2.1 章节的规定 

状态文本描述 CHAR 128  可根据系统自身描述故障详细信息 

 

18.5.1.7 M46 播放列表控制 

M46播放列表发送见表65。 

表 65 M46 播放列表控制 

序号 字段名 类型 长度（字节） 值 描述 

1 SQN CHAR 4  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

2 版本号 CHAR 5  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

3 系统编号 CHAR 2  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

4 时间戳 CHAR 14  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 
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表 65 M46 播放列表控制（续） 

 

18.5.1.8 A46 播放列表控制报告 

A46播放列表控制报告见表66。 

表 66 A46 播放列表控制报告 

序号 字段名 类型 长度（字节） 值 描述 

1 SQN CHAR 4  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

2 版本号 CHAR 5  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

3 系统编号 CHAR 2  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

4 时间戳 CHAR 14  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

5 指令类型 CHAR 3 “A46”  

6 数据长度 CHAR 6 “000163”  

7 

返

回 

结

果 

计划 ID CHAR 32  回应 M46 指令计划 ID 

执行状态码 CHAR 3  应符合本文件 18.2.1 章节的规定 

状态文本描述 CHAR 128  可根据系统自身描述故障详细信息 

 

18.5.2 参数信息发送 

18.5.2.1 M61 设备参数信息发送 

M61设备参数信息发送见表67。 

表 67 M61 设备参数信息发送 

序号 字段名 类型 长度（字节） 值 描述 

1 SQN CHAR 4  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

2 版本号 CHAR 5  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

3 系统编号 CHAR 2  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

4 时间戳 CHAR 14  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

5 指令类型 CHAR 3 “M61”  

序号 字段名 类型 长度（字节） 值 描述 

5 指令类型 CHAR 3 “M46”  

6 任务 ID CHAR 14  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

7 范围区域 CHAR 32  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

8 数据长度 CHAR 6  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

9 计划 ID CHAR 32  
对应 M52 播放列表发送的计划 ID，标

识想控制的播放列表 

10 命令类型 CHAR 8 

“start” 

“stop” 

“revoke” 

start：启用 

stop：停用 

revoke：撤销 
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表 67 M61 设备参数信息发送（续） 

序号 字段名 类型 长度（字节） 值 描述 

6 任务 ID CHAR 14  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

7 范围区域 CHAR 32  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

8 数据长度 CHAR 6  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

9 设备信息 变量结构 可变  应符合本文件 18.3.8 章节的规定 

 

18.5.2.2 A61 设备参数下发报告 

A61设备参数信息发送报告见表68。 

表 68 A61 设备参数信息发送报告 

序号 字段名 类型 长度（字节） 值 描述 

1 SQN CHAR 4  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

2 版本号 CHAR 5  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

3 系统编号 CHAR 2  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

4 时间戳 CHAR 14  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

5 指令类型 CHAR 3 “A61”  

6 数据长度 CHAR 6 ‘000131’  

7 

返

回 

结

果 

执行状态码 CHAR 3  应符合本文件 18.2.1 章节的规定 

状态文本描述 CHAR 128  可根据系统自身描述故障详细信息 

 

18.5.2.3 M62 运营参数信息发送 

M62运营参数信息发送见表69。 

表 69 M62 运营参数信息发送 

序号 字段名 类型 长度（字节） 值 描述 

1 SQN CHAR 4  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

2 版本号 CHAR 5  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

3 系统编号 CHAR 2  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

4 时间戳 CHAR 14  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

5 指令类型 CHAR 3 “M62”  

6 任务 ID CHAR 14  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

7 范围区域 CHAR 32  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

8 数据长度 CHAR 6  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

9 ATS CHAR 28  
格式, 协议:// + URL 

例：UDP://239.1.2.3:4567 

10 设备运营时间 CHAR 17  例：04:00:05-23:12:43 
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表 69 M62 运营参数信息发送（续） 

序号 字段名 类型 长度（字节） 值 描述 

11 时钟服务器 CHAR 28  例：NTP://192.168.1.100 

12 软件更新地址 CHAR 128  例：FTP://192.168.1.23//softupdata 

13 首末班数量 CHAR 2   

14 列车首末班结构  可变  应符合本文件 18.3.7 章节的规定 

 

18.5.2.4 A62 运营参数信息发送报告 

A62运营参数信息发送报告见表70。 

表 70 A62 运营参数信息发送报告 

序号 字段名 类型 长度（字节） 值 描述 

1 SQN CHAR 4  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

2 版本号 CHAR 5  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

3 系统编号 CHAR 2  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

4 时间戳 CHAR 14  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

5 指令类型 CHAR 3 “A62”  

6 数据长度 CHAR 6 “000131”  

7 

返

回 

结

果 

执行状态码 CHAR 3  应符合本文件 18.2.1 章节的规定 

状态文本描述 CHAR 128  可根据系统自身描述故障详细信息 

 

18.5.2.5 M65 车站系统参数信息发送 

M65车站系统参数信息发送见表71。 

表 71 M65 车站系统参数信息 

序号 字段名 类型 长度（字节） 值 描述 

1 SQN CHAR 4  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

2 版本号 CHAR 5  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

3 系统编号 CHAR 2  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

4 时间戳 CHAR 14  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

5 指令类型 CHAR 3 “M65”  

6 任务 ID CHAR 14  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

7 范围区域 CHAR 32  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

8 数据长度 CHAR 6  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 
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表 71 M65 车站系统参数信息（续） 

序号 字段名 类型 长度（字节） 值 描述 

9 设

备

信

息 

设备数量 CHAR 3  设备数量 

设备列表 变量结构 可变  

应符合本文件 18.3.8 章节的规定 

10 用

户

信

息 

用户数量 CHAR 3  用户数量 

用户列表 变量结构 可变  

应符合本文件 18.3.9 章节的规定 

11 车站运营时间 CHAR 17  例：04:00:05-23:12:43 

 

18.5.2.6 A65 车站系统参数信息发送报告 

A65车站系统参数信息发送报告见表72。 

表 72 A65 车站系统参数信息发送报告 

序号 字段名 类型 长度（字节） 值 描述 

1 SQN CHAR 4  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

2 版本号 CHAR 5  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

3 系统编号 CHAR 2  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

4 时间戳 CHAR 14  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

5 指令类型 CHAR 3 “A65”  

6 数据长度 CHAR 6 ‘000131’  

7 

返

回 

结

果 

执行状态码 CHAR 3  应符合本文件 18.2.1 章节的规定 

状态文本描述 CHAR 128  可根据系统自身描述故障详细信息 

 

18.5.3 设备控制信息发送 

18.5.3.1 M41 设备控制信息发送 

M41设备控制信息发送见表73。 

表 73 M41 设备控制信息发送 

序号 字段名 类型 长度（字节） 值 描述 

1 SQN CHAR 4  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

2 版本号 CHAR 5  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

3 系统编号 CHAR 2  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

4 时间戳 CHAR 14  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

5 指令类型 CHAR 3 “M41”  
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表 73 M41 设备控制信息发送（续） 

序号 字段名 类型 长度（字节） 值 描述 

6 任务 ID CHAR 14  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

7 范围区域 CHAR 32  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

8 数据长度 CHAR 6 “000034”  

9 控制指令 CHAR 2  

01：设备开启 

02：设备关闭 

03：设备重启 

04：声音调整 

05：关闭声音 

06：打开声音 

07：预留 

08：打开端口 

09：关闭端口 

10：打开所有端口 

11：关闭所有端口 

10 附加值 CHAR 32  针对以上命令，附加不同数值 

 

18.5.3.2 A41 设备指令下发报告 

A41设备控制信息发送报告见表74。 

表 74 A41 设备控制信息发送报告 

序号 字段名 类型 长度（字节） 值 描述 

1 SQN CHAR 4  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

2 版本号 CHAR 5  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

3 系统编号 CHAR 2  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

4 时间戳 CHAR 14  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

5 指令类型 CHAR 3 “A41”  

6 数据长度 CHAR 6 “000131”  

7 

返

回 

结

果 

执行状态码 CHAR 3  应符合本文件 18.2.1 章节的规定 

状态文本描述 CHAR 128  可根据系统自身描述故障详细信息 

 

18.5.4 播出画面实时监看 

18.5.4.1 M71 终端画面监视查询 

M71终端画面监视查询见表75。 
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表 75 M71 终端画面监视查询 

序号 字段名 类型 长度（字节） 值 描述 

1 SQN CHAR 4  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

2 版本号 CHAR 5  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

3 系统编号 CHAR 2  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

4 时间戳 CHAR 14  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

5 指令类型 CHAR 3 “M71”  

6 任务 ID CHAR 14  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

7 范围区域 CHAR 32  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

8 数据长度 CHAR 6  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

9 支持类型 CHAR 1  
1：视频 

2：图片 

10 控制通道 URL CHAR 32  预留 

 

18.5.4.2 A71 终端画面监视查询报告 

A71终端画面监视查询报告见表76。 

表 76 A71 终端画面监视查询报告 

序号 字段名 类型 长度（字节） 值 描述 

1 SQN CHAR 4  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

2 版本号 CHAR 5  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

3 系统编号 CHAR 2  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

4 时间戳 CHAR 14  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

5 指令类型 CHAR 3 “A71”  

6 数据长度 CHAR 6 “000033”  

7 支持类型 CHAR 1  
1 视频 

2 图片 

8 控制通道 URL CHAR 32  例：Rtsp://XXX.XXX.XXX.XXX:554 

 

18.5.5 状态传输交互 

18.5.5.1 M31 心跳状态 

M31心跳状态见表77。 

表 77 M31 心跳状态 

序号 字段名 类型 长度（字节） 值 描述 

1 SQN CHAR 4  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

2 版本号 CHAR 5  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

3 系统编号 CHAR 2  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

4 时间戳 CHAR 14  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 
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表 77 M31 心跳状态（续） 

序号 字段名 类型 长度（字节） 值 描述 

5 指令类型 CHAR 3 “M31”  

6 任务 ID CHAR 14  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

7 范围区域 CHAR 32  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

8 数据长度 CHAR 6 “000000”  

 

18.5.5.2 A31 心跳状态报告 

A31心跳状态报告见表78。 

表 78 A31 心跳状态报告 

序号 字段名 类型 长度（字节） 值 描述 

1 SQN CHAR 4  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

2 版本号 CHAR 5  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

3 系统编号 CHAR 2  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

4 时间戳 CHAR 14  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

5 指令类型 CHAR 3 “A31”  

6 数据长度 CHAR 6 “000012”  

7 Data 终端状态 

CHAR 1 ‘0’/’1’ ‘0’: 正常；‘1’: 报警 

CHAR 1 
‘0’/‘1’/‘

2’/‘3’/ 

如备用控制器(0 处于备用, 1 激活为站

厅，2 激活为上行站台，３激活为下

行站台) 

 

18.5.5.3 M32 设备运行状态订阅 

M32设备运行状态订阅见表79。 

表 79 M32 设备运行状态订阅 

序号 字段名 类型 长度（字节） 值 描述 

1 SQN CHAR 4  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

2 版本号 CHAR 5  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

3 系统编号 CHAR 2  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

4 时间戳 CHAR 14  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

5 指令类型 CHAR 3 “M32”  

6 任务 ID CHAR 14  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

7 范围区域 CHAR 32  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

8 数据长度 CHAR 6 “000016”  

9 设备编号 CHAR 14  读取状态设备 ID 

10 状态发送间隔 CHAR 4  单位为秒 
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18.5.5.4 A32 设备运行态订阅报告 

A32设备运行态订阅报告见表80。 

表 80 A32 设备运行状态订阅报告 

序号 字段名 类型 长度（字节） 值 描述 

1 SQN CHAR 4  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

2 版本号 CHAR 5  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

3 系统编号 CHAR 2  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

4 时间戳 CHAR 14  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

5 指令类型 CHAR 3 “A32”  

6 数据长度 CHAR 6  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

7 设备状态信息结构 结构 可变  应符合本文件 18.3.10 章节的规定 

 

18.5.5.5 M37 日志订阅 

M37日志订阅见表81。 

表 81 M37 日志订阅 

序号 字段名 类型 长度（字节） 值 描述 

1 SQN CHAR 4  应符合本文件 18.3.1 章节的规定 

2 版本号 CHAR 5  应符合本文件 4.1 章节 的规定 

3 系统编号 CHAR 2  应符合本文件 4.1 章节 的规定 

4 时间戳 CHAR 14  应符合本文件 4.1 章节 的规定 

5 指令类型 CHAR 3 “M37”  

6 任务 ID CHAR 14  应符合本文件 4.1 章节 的规定 

7 范围区域 CHAR 32  应符合本文件 4.1 章节 的规定 

8 数据长度 CHAR 6 “000144”  

9 设备编号 CHAR 14  读取状态设备 ID 

10 日志上传地址 CHAR 128  

例：“FTP://127.0.0.1/log/” 

终端跟据 URL 地址进行上传更新，日志

命名按日期命名 

11 日志更新间隔 CHAR 4  单位秒 

 

18.5.5.6 A37 日志订阅报告 

A37日志订阅报告见表82。 

表 82 A37 日志订阅报告 

序号 字段名 类型 长度（字节） 值 描述 

1 SQN CHAR 4  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

2 版本号 CHAR 5  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

ftp://127.0.0.1/log
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表 82 A37 日志订阅报告（续） 

序号 字段名 类型 长度（字节） 值 描述 

3 系统编号 CHAR 2  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

4 时间戳 CHAR 14  应符合本文件 18.3.2 章节的规定 

5 指令类型 CHAR 3 “A37”  

6 数据长度 CHAR 6 “000259”  

7 

返

回 

结

果 

日志文件名称 CHAR 128   

执行状态码 CHAR 3  应符合本文件 18.2.1 章节的规定 

状态文本描述 CHAR 128  可根据系统自身描述故障详细信息 

 

18.6 命令申请数据结构 

18.6.1  简述 

系统可根据需求发送Txx指令进行申请，当设备第一次接入时需要对版式列表申请等内容进行申

请。 

系统在接收到Txx指令时会推送相对应Mxx指令，如没有相应任务时则Mxx指令数据为空，数据长度

为“000000”。 

18.6.2 参数信息申请 

18.6.2.1 T11 设备参数信息申请 

T11设备参数信息申请见表83。 

表 83 T11 设备参数信息申请 

序号 字段名 类型 长度（字节） 值 描述 

1 SQN CHAR 4  应符合本文件 18.3.3 章节的规定 

2 版本号 CHAR 5  应符合本文件 18.3.3 章节的规定 

3 系统编号 CHAR 2  应符合本文件 18.3.3 章节的规定 

4 时间戳 CHAR 14  应符合本文件 18.3.3 章节的规定 

5 指令类型 CHAR 3 “T11”  

6 数据长度 CHAR 6 “000012”  

7 设备编号 CHAR 14  申请设备编号，或本车站其它设备编号 

 

18.6.2.2 T12 车站系统参数信息申请 

T12车站设备参数信息申请见表84。 

表 84 T12 车站系统参数信息申请 

序号 字段名 类型 长度（字节） 值 描述 

1 SQN CHAR 4  应符合本文件 18.3.3 章节的规定 

2 版本号 CHAR 5  应符合本文件 18.3.3 章节的规定 
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表 84 T12 车站系统参数信息申请（续） 

序号 字段名 类型 长度（字节） 值 描述 

3 系统编号 CHAR 2  应符合本文件 18.3.3 章节的规定 

4 时间戳 CHAR 14  应符合本文件 18.3.3 章节的规定 

5 指令类型 CHAR 3 “T12”  

6 数据长度 CHAR 6 “000012”  

7 设备编号 CHAR 12  申请设备编号，或本车站其它设备编号 

 

18.6.2.3 T13 运营参数信息申请 

T13运营参数信息申请见表85。 

表 85 T13 运营参数信息申请 

序号 字段名 类型 长度（字节） 值 描述 

1 SQN CHAR 4  应符合本文件 18.3.3 章节的规定 

2 版本号 CHAR 5  应符合本文件 18.3.3 章节的规定 

3 系统编号 CHAR 2  应符合本文件 18.3.3 章节的规定 

4 时间戳 CHAR 14  应符合本文件 18.3.3 章节的规定 

5 指令类型 CHAR 3 “T13”  

6 数据长度 CHAR 6 “000012”  

7 设备编号 CHAR 12  申请设备编号，或本车站其它设备编号 

 

18.6.3 计划申请 

18.6.3.1 T21 信息任务申请 

T21信息任务申请见表86。 

表 86 T21 信息任务申请 

序号 字段名 类型 长度（字节） 值 描述 

1 SQN CHAR 4  应符合本文件 18.3.3 章节的规定 

2 版本号 CHAR 5  应符合本文件 18.3.3 章节的规定 

3 系统编号 CHAR 2  应符合本文件 18.3.3 章节的规定 

4 时间戳 CHAR 14  应符合本文件 18.3.3 章节的规定 

5 指令类型 CHAR 3 “T21”  

6 数据长度 CHAR 6 “000012”  

7 设备编号 CHAR 14  申请设备编号，或本车站其它设备编号 

 

18.6.3.2 T23 版式列表申请 

T23版式列表申请见表87。 
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表 87 T23 版式列表申请 

序号 字段名 类型 长度（字节） 值 描述 

1 SQN CHAR 4  应符合本文件 18.3.3 章节的规定 

2 版本号 CHAR 5  应符合本文件 18.3.3 章节的规定 

3 系统编号 CHAR 2  应符合本文件 18.3.3 章节的规定 

4 时间戳 CHAR 14  应符合本文件 18.3.3 章节的规定 

5 指令类型 CHAR 3 “T23”  

6 数据长度 CHAR 6 “000012”  

7 设备编号 CHAR 14  申请设备编号，或本车站其它设备编号 

 

18.6.3.3 T24 播放列表申请 

T24播放列表申请见表88。 

表 88 T24 播放列表申请 

序号 字段名 类型 长度（字节） 值 描述 

1 SQN CHAR 4  应符合本文件 18.3.3 章节的规定 

2 版本号 CHAR 5  应符合本文件 18.3.3 章节的规定 

3 系统编号 CHAR 2  应符合本文件 18.3.3 章节的规定 

4 时间戳 CHAR 14  应符合本文件 18.3.3 章节的规定 

5 指令类型 CHAR 3 “T24”  

6 数据长度 CHAR 6 “000012”  

7 设备编号 CHAR 14  申请设备编号，或本车站其它设备编号 

 

18.6.4 信息状态报告 

18.6.4.1 T31 设备运行状态上报 

T31设备运行状态上报见表89。 

表 89 T31 设备运行状态上报 

序号 字段名 类型 长度（字节） 值 描述 

1 SQN CHAR 4  应符合本文件 18.3.3 章节的规定 

2 版本号 CHAR 5  应符合本文件 18.3.3 章节的规定 

3 系统编号 CHAR 2  应符合本文件 18.3.3 章节的规定 

4 时间戳 CHAR 14  应符合本文件 18.3.3 章节的规定 

5 指令类型 CHAR 3 “T31”  

6 数据长度 CHAR 6  应符合本文件 18.3.3 章节的规定 

7 任务 ID CHAR 14  任务 ID 

8 
设备状态信息

结构 
结构 可变 

设备状态信

息结构 
应符合本文件 18.3.10 章节的规定 
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18.6.4.2 T35 下载状态上报 

T35下载状态上报见表90。 

表 90 T35 下载状态上报 

序号 字段名 类型 长度（字节） 值 描述 

1 SQN CHAR 4  应符合本文件 18.3.3 章节的规定 

2 版本号 CHAR 5  应符合本文件 18.3.3 章节的规定 

3 系统编号 CHAR 2  应符合本文件 18.3.3 章节的规定 

4 时间戳 CHAR 14  应符合本文件 18.3.3 章节的规定 

5 指令类型 CHAR 3 “T35”  

6 数据长度 CHAR 6 “000018”  

7 任务 ID CHAR 14  任务 ID 

8 下载状态 CHAR 1 0,1,2,3 

0：未下载 

1：下载中 

2：下载完毕 

3：下载失败 

7 下载描述值 CHAR 3  

0：无意义 

1：下载中时为下载百分比 

2：下载完毕 

3：下载失败时，描述失败代号 

 

18.7 数据格式约束 

18.7.1.1 ATS 数据格式 

ATS 数据格式见表 91。 

表 91 ATS 数据格式 

ATS 数据实例 { 

    "ATS": [ 

        { 

            "platformId": 1, 

            "atsInfo": [ 

                { 

                    "destCh": "巴沟", 

                    "destEn": "BaGou", 

                    "showType": true, 

                    "statusCh": "列车进站", 

                    "statusEn": "arriving", 

                    "time": "", 

                    "timeCh": "分", 

                    "timeEn": "min" 
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                }, 

                { 

                    "destCh": "巴沟", 

                    "destEn": "BaGou", 

                    "showType": true, 

                    "statusCh": "通过不停车", 

                    "statusEn": "train skip", 

                    "time": "", 

                    "timeCh": "分钟", 

                    "timeEn": "min" 

                }, 

                { 

                    "destCh": "巴沟", 

                    "destEn": "BaGou", 

                    "showType": true, 

                    "statusCh": "列车不载客", 

                    "statusEn": "train skip", 

                    "time": "", 

                    "timeCh": "分钟", 

                    "timeEn": "min" 

                } 

            ] 

        } 

    ] 

} 

 platformId: 所属站台 ID，对每条线所有站台 ID 唯一； 

 destCh：终点站中文名称； 

 destEn：终点站英文名称； 

 statusCh：列车状态中文描述； 

 statusEn：列车状态英文描述； 

 time：时间，数字描述； 

 timeCh：分钟，中文描述； 

 timeEn：分钟，英文描述； 

 showType：显示标志，为 true 时显示 status 字段，false 时显示 time 字段。 

 

18.7.1.2 文件日志记录格式 

日志需按规定格式进行记录，通讯日志需按每条指令所示进行日志记录；记录文件格式为文本文

件，文件日志记录格式描述见表92。 

表 92 文件日志记录格式 

序号 字段名 类型 长度（字节） 值 描述 

1 记录状态 CHAR 9  “[Info   ]”,”[Warning]”,”[Error  ]” 
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表 92 文件日志记录格式（续） 

序号 字段名 类型 长度（字节） 值 描述 

2 日志类型 CHAR 5  

[SYS] 系统本身运行日志 

[RAW] 原始数据 

[TRA] 转义数据 

[SED] 发送数据 

3 日志生成时间 CHAR 21  [2019-09-25 12:20:16] 

4 日志内容 CHAR 可变  

<日志内容> 

对于通讯日志可分两种 

原始数据：网络接收原始数据包 

转义数据格式： 

<系统编号,版本号,通讯指令(指令类型),任务 ID,

发送范围,数据长度,附带数据(见不同指令记录示

例)> 

 

19 播出要求 

19.1 关系描述 

版式列表和播放列表关系描述见图18。 

 

 

图 18 播出属性关系图 

一个版式列表中包含一个多个版式，每个版式有唯一id；一个版式当中包含多种元素，如图中所

示，其中图片、视频、文本三类元素可为多个；播放列表中的text、image、video数组中id号与版式

中元素的id号进行匹配。 
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19.2 播放元素 

19.2.1 播放元素说明 

版式和播放列表是由多个播放元素组成： 

a) 文本信息（文本支持Unicode,Utf8编码） 

b) 图片信息（支持Bmp,Jpeg,Png） 

c) 时钟 

d) 日期 

e) 视频信息(视频支持 mpeg2、TS、h264等编码) 

f) ATS信息 

g) 首末班车信息 

19.2.2 播放元素属性定义 

播放元素定义见表 93。 

表 93 播放元素定义 

媒体类型 名称 

1 视频 

2 图片 

3 文本 

4 日期 

5 时钟 

6 车站 ATS 

7 首末班车 

8 列车 ATS 

 

19.2.2.1 通用属性 

通用属性如下： 

{ 

  "id": 101, 

  "mediaType": 1, 

  "rect": "0,0,200,200", 

  "backImage": "back.jpg", 

  "md5": "e6803e21b9c61f9ab3d04088638cec5f", 

  "backColor": "", 

  "zOrder": 0 

} 

通用属性字段说明见表94。 
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表 94 通用属性字段说明 

字段名称 字段描述 备注 

id 元素 id 号 媒体类型+2 位编号；其编号为所在版式中的序号 

mediaType 播出元素媒体类型 播放元素类型，见播放元素定义表 

rect 播放元素区域 

播放元素在版式中坐标及大小；顺序为 X,Y,W,H； 

X 为横坐标，Y 为纵坐标，W 为播放元素宽度，H 为播放元素高度，单

位：像素 

backImage 背景图片 
背景图片背景颜色可为空；两个一起出现时，以背景图为主，其次为

颜色，当都为空时背景为透明 

md5 md5 校验值 md5 校验值 

backColor 背景颜色 十六进制颜色代码表 

zOrder 元素的层次顺序 0 表示最底层的元素，数值高的元素位于数值低的元素所在层的上方 

 

19.2.2.2 字体元素属性 

字体元素属性如下： 

{ 

  "name": "宋体", 

  "size": 20, 

  "bold": true, 

  "italic": false, 

  "textColor": "#FFFF00", 

  "align": 0, 

  "effect": 0 

} 

字体元素属性字段说明见表95。 

 

表 95 字体元素属性字段说明 

字段名称 字段描述 备注 

name 字体名称 如宋体、黑体等 

size 字体大小 字号的描述 

bold 字体加粗 true 时为加粗 

italic 斜体显示 true 时为斜体 

textColor 文字颜色 十六进制颜色代码表 

align 文字对齐方式 0 左，1 上，2 右，3 下，4 居中 

effect 特效 0：立即显示 

 

19.2.2.3 视频元素属性 

视频元素属性如下： 
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{ 

  "id": 101, 

  "mediaType": 1, 

  "rect": "0,0,200,200", 

  "backImage": "back.jpg", 

  "md5": "e6803e4869c61f9ab3d04088638cecd2", 

  "backColor": "", 

  "zOrder": 0, 

  "params": { 

    "video": { 

      "liveChannel": "239.1.1.3:8888", 

      "media": [ 

        { 

          "fileName": "2018079456.mpg", 

          "md5": "56703e21b9c61f9ab3d04088638cecd2" 

        }, 

        { 

          "fileName": "2018079456.mpg", 

          "md5": "e6803e21b9c61f9ab3d04088638656d2" 

        } 

      ] 

    }, 

    "volume": "50,50", 

    "play": 0 

  } 

} 

视频元素属性字段说明见表96。 

表 96 视频元素属性字段说明 

字段名称 字段描述 备注 

video 视频元素的标签 视频元素的描述信息 

liveChannel 直播通道 
当直播通道与文件并存时，以直播为主，当直播断开时切

换至文件。 

fileName 播放媒体文件名称  

md5 文件 md5 视频文件 md5 校验值 

volume 音量大小 左声道，右声道 

play 播放类型 0 原始比例播放；1 按区域缩放 

 

19.2.2.4 图片元素属性 

图片元素属性如下： 

{ 

  "id": 201, 
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  "mediaType": 2, 

  "rect": "0,0,200,200", 

  "backImage": "back.jpg", 

  "md5": "e6803e21b9c61f9ab3d04232638cecd2", 

  "backColor": "", 

  "zOrder": 0, 

  "params": { 

    "image": [ 

      { 

        "fileName": "201807945645.jpg", 

        "md5": "e6803565b9c61f9ab3d04088638cecd2" 

      }, 

      { 

        "fileName": "201807945645.jpg", 

        "md5": "e6807871b9c61f9ab3d04088638cecd2" 

      } 

    ], 

    "play": 0, 

    "switch": 5 

  } 

} 

图片元素属性字段说明见表97。 

 

表 97 图片元素属性字段说明 

字段名称 字段描述 备注 

image 图片元素的标签 图片元素的描述信息 

fileName 图片文件名称 图片文件可以有一个或多个，当为多个时可进行切换显示。 

md5 文件 md5 图片文件 md5 校验值 

play 播放类型 0 原始比例播放；1 按区域缩放 

switch 切换时间 多张图片切换时间,单位：秒 

 

19.2.2.5 文本元素属性 

文本元素属性如下： 

{ 

  "id": 301, 

  "mediaType": 3, 

  "rect": "0,0,200,200", 

  "backImage": "back.jpg", 

  "md5": "68703e21b9c61f9ab3d04088638cecd2", 

  "backColor": "", 

  "zOrder": 0, 
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  "params": { 

    "text": { 

      "contentCh": "PIS 信息测试", 

      "fontCh": { 

        "name": "宋体", 

        "size": 20, 

        "bold": true, 

        "italic": false, 

        "textColor": "#FFFF00", 

        "align": 0, 

        "effect": 0 

      }, 

      "contentEn": "This is a gh pis test msg", 

      "fontEn": { 

        "name": "宋体", 

        "size": 20, 

        "bold": true, 

        "italic": false, 

        "textColor": "#FFFF00", 

        "align": 0, 

        "effect": 0 

      } 

    }, 

    "speed": 2, 

    "textdirection": 2, 

    "isEmer": 0 

  } 

} 

文本元素属性字段说明见表98。 

表 98 文本元素属性字段说明 

字段名称 字段描述 备注 

text 文本元素的标签 文本元素的描述信息 

contentCh 中文文本内容  

fontCh 中文字体描述 见字体元素属性描述 

contentEn 英文文本内容 如果有英文则存在此标签 

fontEn 英文字体描述 见字体元素属性描述 

speed 滚动速度 0 时为静态文本,单位像素/S 

textDirection 滚动方向 0 左滚，1 右滚，2 上滚，3 下滚 

isEmer 是否支持紧急信息的显示 0 为常规文本，1 支持滚动紧急信息 

 

19.2.2.6 日期元素属性 
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日期元素属性如下： 

{ 

  "id": 401, 

  "mediaType": 4, 

  "rect": "0,0,200,200", 

  "backImage": "back.jpg", 

  "md5": "45603e21b9c61f9ab3d04088638cecd2", 

  "backColor": "", 

  "zOrder": 0, 

  "params": { 

    "date": { 

      "formatCh": " yyyy年MM月dd日 EE ", 

      "fontCh": { 

        "name": "宋体", 

        "size": 20, 

        "bold": true, 

        "italic": false, 

        "textColor": "#FFFF00", 

        "align": 0, 

        "effect": 0 

      }, 

      "formatEn": " yyyy-MM-dd ee ", 

      "fontEn": { 

        "name": "宋体", 

        "size": 20, 

        "bold": true, 

        "italic": false, 

        "textColor": "#FFFF00", 

        "align": 0, 

        "effect": 0 

      } 

    } 

  } 

} 

日期元素属性字段说明见表99。 

表 99 日期元素属性字段说明 

字段名称 字段描述 备注 

date 日期元素的标签 日期元素的描述信息 

formatCh 中文日期格式化字符 
格式为 yyyy 年 MM 月 dd 日 EE, EE 表示的是星期数（中文，如星期

一） 

fontCh 中文日期格式化字符字体 见字体元素属性描述 
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表 99 日期元素属性字段说明（续） 

字段名称 字段描述 备注 

formatEn 英文日期格式化字符 

格式为 yyyy-mm-dd ee，yyyy-MM-dd EE 

EE 表示的是星期英文全称（如 Monday） 

ee 表示的是星期英文缩写（如 Mon.） 

MM 表示的月份英文全称(February) 

mm 表示的月份的缩写(Feb.) 

fontEn 英文日期格式化字符字体 见通用属性描述 

 

19.2.2.7 时钟元素属性 

时钟元素属性如下： 

{ 

  "id": 501, 

  "mediaType": 5, 

  "rect": "0,0,200,200", 

  "backImage": "back.jpg", 

  "md5": "43503e21b9c61f9ab3d04088638cecd2", 

  "backColor": "", 

  "zOrder": 0, 

  "params": { 

    "time": { 

      "format": "HH:mm:ss", 

      "font": { 

        "name": "宋体", 

        "size": 20, 

        "bold": true, 

        "italic": false, 

        "textColor": "#FFFF00", 

        "align": 0, 

        "effect": 0 

      } 

    }, 

    "timeImage": "time.jpg", 

    "md5": "e6803e2187561f9ab3d04088638cecd2" 

  } 

} 

 

时钟元素属性字段说明见表100。 
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表 100 时钟元素属性字段说明 

字段名称 字段描述 备注 

time 时钟元素的标签 时钟元素描述信息 

format 时钟格式化字符 格式为 HH:mm:ss 

font 时钟格式化字符字体 见字体元素属性描述 

timeImage 模拟时钟 如果不为空，则为模拟时钟素材 

 

19.2.2.8 车站 ATS 元素属性 

车站ATS元素属性如下： 

{ 

  "id": 601, 

  "mediaType": 6, 

  "rect": "0,0,200,200", 

  "backImage": "back.jpg", 

  "md5": "64303e21b9c61f9ab3d04088638cecd2", 

  "backColor": "", 

  "zOrder": 0, 

  "params": { 

    "ATS": { 

      "train1": { 

        "dest": { 

          "rect": "0,0,10,10", 

          "tipCh": "开往:", 

          "fontCh": { 

            "name": "宋体", 

            "size": 20, 

            "bold": true, 

            "italic": false, 

            "textColor": "#FFFF00", 

            "align": 0, 

            "effect": 0 

          }, 

          "tipEn": "To:", 

          "fontEn": { 

            "name": "宋体", 

            "size": 20, 

            "bold": true, 

            "italic": false, 

            "textColor": "#FFFF00", 

            "align": 0, 

            "effect": 0 
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          }, 

          "content": { 

            "rect": "0,0,10,10", 

            "text": "XXXX站", 

            "fontCh": { 

              "name": "宋体", 

              "size": 20, 

              "bold": true, 

              "italic": false, 

              "textColor": "#FFFF00", 

              "align": 0, 

              "effect": 0 

            }, 

            "fontEn": { 

              "name": "宋体", 

              "size": 20, 

              "bold": true, 

              "italic": false, 

              "textColor": "#FFFF00", 

              "align": 0, 

              "effect": 0 

            } 

          } 

        }, 

        "trainTip": { 

          "rect": "0,0,10,10", 

          "tipCh": "本次列车", 

          "fontCh": { 

            "name": "宋体", 

            "size": 20, 

            "bold": true, 

            "italic": false, 

            "textColor": "#FFFF00", 

            "align": 0, 

            "effect": 0 

          }, 

          "tipEn": "The Train", 

          "fontEn": { 

            "name": "宋体", 

            "size": 20, 

            "bold": true, 

            "italic": false, 

            "textColor": "#FFFF00", 
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            "align": 0, 

            "effect": 0 

          }, 

          "content": { 

            "status": { 

              "rect": "0,0,10,10", 

              "text": "列车进站", 

              "fontCh": { 

                "name": "宋体", 

                "size": 20, 

                "bold": true, 

                "italic": false, 

                "textColor": "#FFFF00", 

                "align": 0, 

                "effect": 0 

              }, 

              "fontEn": { 

                "name": "宋体", 

                "size": 20, 

                "bold": true, 

                "italic": false, 

                "textColor": "#FFFF00", 

                "align": 0, 

                "effect": 0 

              } 

            }, 

            "time": { 

              "rect": "0,0,10,10", 

              "text": "5", 

              "fontCh": { 

                "name": "宋体", 

                "size": 20, 

                "bold": true, 

                "italic": false, 

                "textColor": "#FFFF00", 

                "align": 0, 

                "effect": 0 

              } 

            }, 

            "min": { 

              "rect": "0,0,10,10", 

              "text": "分钟", 

              "fontCh": { 



BJJT/0051-2020 

117 

                "name": "宋体", 

                "size": 20, 

                "bold": true, 

                "italic": false, 

                "textColor": "#FFFF00", 

                "align": 0, 

                "effect": 0 

              }, 

              "fontEn": { 

                "name": "宋体", 

                "size": 20, 

                "bold": true, 

                "italic": false, 

                "textColor": "#FFFF00", 

                "align": 0, 

                "effect": 0 

              } 

            } 

          } 

        } 

      } 

    }, 

    "atsType": 0 

  } 

} 

 

车站ATS元素属性字段说明见表101。 

表 101 车站 ATS 元素属性字段说明 

字段名称 字段描述 备注 

ATS ATS 描述标签 本列车的 ATS 信息 

train1 列车描述标签 
train 列车标签，其中下标为列车班次。train1(第一班

车),train2(第二班车),train3(第三班车) 

dest 列车终点描述 
包含了显示区域(rect),终点中文（tipCh）、英文(tipEn)提

示和具体内容(content) 

atsType ATS 类型 0 车站；1 车载 

dest 列车终点描述 包含了终点中英文提示，显示区域。 

trainTip 列车班次描述 
包含了显示区域(rect),终点中文（tipCh）、英文(tipEn)提

示和具体内容(content) 

rect 显示区域 

播放元在版式中坐标及大小；顺序为 X,Y,W,H,X 为横坐标，Y

为纵坐标，W 为播放元素宽度，H 为播放元素高度，单位：像

素 

tipCh，tipEn 中文，英文提示 版式解析后直接显示 
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表 101 车站 ATS 元素属性字段说明（续） 

字段名称 字段描述 备注 

content 内容显示区域 
包含了列车进站信息，中文，英文显示字体颜色 

内容部分为后期接口发送数据展示 

 

19.2.2.9 列车 ATS 元素属性 

列车ATS元素属性如下： 

{ 

  "id": 801, 

  "mediaType": 8, 

  "rect": "0,0,200,200", 

  "backImage": "back.jpg", 

  "md5": "33503e21b9c61f9ab3d04088638cecd2", 

  "backColor": "", 

  "zOrder": 0, 

  "params": { 

    "ATS": { 

      "dest": { 

        "rect": "0,0,10,10", 

        "tipCh": "开往:", 

        "fontCh": { 

          "name": "宋体", 

          "size": 20, 

          "bold": true, 

          "italic": false, 

          "textColor": "#FFFF00", 

          "align": 0, 

          "effect": 0 

        }, 

        "tipEn": "To:", 

        "fontEn": { 

          "name": "宋体", 

          "size": 20, 

          "bold": true, 

          "italic": false, 

          "textColor": "#FFFF00", 

          "align": 0, 

          "effect": 0 

        }, 

        "content": { 

          "rect": "0,0,10,10", 
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          "text": "XXXX站", 

          "fontCh": { 

            "name": "宋体", 

            "size": 20, 

            "bold": true, 

            "italic": false, 

            "textColor": "#FFFF00", 

            "align": 0, 

            "effect": 0 

          }, 

          "fontEn": { 

            "name": "宋体", 

            "size": 20, 

            "bold": true, 

            "italic": false, 

            "textColor": "#FFFF00", 

            "align": 0, 

            "effect": 0 

          } 

        } 

      }, 

      "trainTip": { 

        "rect": "0,0,10,10", 

        "tipCh": "下一站", 

        "fontCh": { 

          "name": "宋体", 

          "size": 20, 

          "bold": true, 

          "italic": false, 

          "textColor": "#FFFF00", 

          "align": 0, 

          "effect": 0 

        }, 

        "tipEn": "Next station", 

        "fontEn": { 

          "name": "宋体", 

          "size": 20, 

          "bold": true, 

          "italic": false, 

          "textColor": "#FFFF00", 

          "align": 0, 

          "effect": 0 

        }, 
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        "content": { 

          "rect": "0,0,10,10", 

          "text": "XXXX站", 

          "fontCh": { 

            "name": "宋体", 

            "size": 20, 

            "bold": true, 

            "italic": false, 

            "textColor": "#FFFF00", 

            "align": 0, 

            "effect": 0 

          }, 

          "fontEn": { 

            "name": "宋体", 

            "size": 20, 

            "bold": true, 

            "italic": false, 

            "textColor": "#FFFF00", 

            "align": 0, 

            "effect": 0 

          } 

        } 

      } 

    }, 

    "atsType": 1 

  } 

} 

列车ATS元素属性字段说明见表102。 

表 102 列车 ATS 元素属性字段说明 

字段名称 字段描述 备注 

atsType ATS 类型 0 车站；1 列车 

trainTip 下一站描述  

rect 显示区域  

tipCh，tipEn 中文，英文提示 版式解析后直接显示 

content 内容显示区域 包含了，中文，英文显示字体颜色 

内容部分为后期接口发送数据展示 

 

19.2.2.10 首末班元素属性 

首末班元素属性如下： 

{ 

  "id": 701, 
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  "mediaType": 7, 

  "rect": "0,0,200,200", 

  "backImage": "back.jpg", 

  "md5": "", 

  "backColor": "", 

  "zOrder": 0, 

  "params": { 

    "trainFLPage": [ 

      { 

        "trainFLInfo": [ 

          { 

            "rectTip": "0,0,10,10", 

            "tipCh": "开往:", 

            "fontTipCh": { 

              "name": "宋体", 

              "size": 20, 

              "bold": true, 

              "italic": false, 

              "textColor": "#FFFF00", 

              "align": 0, 

              "effect": 0 

            }, 

            "tipEn": "To :", 

            "fontTipEn": { 

              "name": "宋体", 

              "size": 20, 

              "bold": true, 

              "italic": false, 

              "textColor": "#FFFF00", 

              "align": 0, 

              "effect": 0 

            }, 

            "rectDest": "0,0,10,10", 

            "destCh": "苹果园", 

            "fontDestCh": { 

              "name": "宋体", 

              "size": 20, 

              "bold": true, 

              "italic": false, 

              "textColor": "#FFFF00", 

              "align": 0, 

              "effect": 0 

            }, 
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            "destEn": "PingGuoYuan", 

            "fontDestEn": { 

              "name": "宋体", 

              "size": 20, 

              "bold": true, 

              "italic": false, 

              "textColor": "#FFFF00", 

              "align": 0, 

              "effect": 0 

            }, 

            "rectFirst": "0,0,10,10", 

            "firstCh": "首班", 

            "fontFirstCh": { 

              "name": "宋体", 

              "size": 20, 

              "bold": true, 

              "italic": false, 

              "textColor": "#FFFF00", 

              "align": 0, 

              "effect": 0 

            }, 

            "firstEn": "First Train", 

            "fontFirstEn": { 

              "name": "宋体", 

              "size": 20, 

              "bold": true, 

              "italic": false, 

              "textColor": "#FFFF00", 

              "align": 0, 

              "effect": 0 

            }, 

            "firstTime": "7：00", 

            "fontFirstTime": { 

              "name": "宋体", 

              "size": 20, 

              "bold": true, 

              "italic": false, 

              "textColor": "#FFFF00", 

              "align": 0, 

              "effect": 0 

            }, 

            "rectLast": "0,0,10,10", 

            "lastCh": "末班", 
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            "fontLastCh": { 

              "name": "宋体", 

              "size": 20, 

              "bold": true, 

              "italic": false, 

              "textColor": "#FFFF00", 

              "align": 0, 

              "effect": 0 

            }, 

            "lastEn": "Last Train", 

            "fontLastEn": { 

              "name": "宋体", 

              "size": 20, 

              "bold": true, 

              "italic": false, 

              "textColor": "#FFFF00", 

              "align": 0, 

              "effect": 0 

            }, 

            "lastTime": "23：00", 

            "fontLastTime": { 

              "name": "宋体", 

              "size": 20, 

              "bold": true, 

              "italic": false, 

              "textColor": "#FFFF00", 

              "align": 0, 

              "effect": 0 

            } 

          } 

        ] 

      } 

    ], 

    "switch": "5" 

  } 

} 

首末班元素字段说明见表103： 

表 103 首末班元素字段说明 

字段名称 字段描述 备注 

trainFLPage 列车首末班 可以包含多个首末班信息,可以为单一页，

多页 



BJJT/0051-2020 

124 

表 103 首末班元素字段说明（续） 

字段名称 字段描述 备注 

trainFLInfo 
首末班信息 首末班信息包含多个项目，每个项目中包含

了中文英文描述 

rectTip 首末班车信息显示区域  

tipCh，tipEn 中文，英文提示  

fontTipCh， fontTipEn， 中文，英文提示字体  

destCh，destEn 列车目的地中文、英文提示  

fontDestCh，fontDestEn 列车目的地中文、英文提示字体  

firstCh，firstEn 列车首班中文、英文显示  

fontFirstCh，fontFirstEn 列车首班中文、英文显示字体  

firstTime 列车首班时间显示  

fontFirstTime 列车首班时间显示字体  

lastCh,lastEn 列车末班中文、英文显示  

fontLastCh，fontLastEn 列车末班中文、英文显示  

lastTime 列车末班时间显示  

fontLastTime 列车末班时间显示  

switch 切换时间 当存在多个首末班时可进行切换显示时间 

 

19.2.3 版式格式定义 

版式为PIS播出提供最基本画面，一个版式可包含多个播出元素。一个合法版式必须存在至少一个

播出元素，每个元素可填加多个，最终以ID进行区分。 

{ 

  "id": "", 

  "name": "春季站厅一号线", 

  "chEnSwitch": "1", 

  "resolution": "1920,1080", 

  "backColor": "#008cff", 

  "backImage": "", 

  "md5": "", 

  "updatedTime": "2018-06-08 09:10:12", 

  "partitions": [ 

    { 

      "id": 301, 

      "mediaType": 3, 

      "rect": "0,880,1920,200", 

      "backImage": "", 

      "md5": "", 

      "backColor": "#008cff", 

      "zOrder": 0, 

      "params": { 
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        "text": { 

          "contentCh": "北京欢迎你", 

          "fontCh": { 

            "name": "微软雅黑", 

            "size": 160, 

            "bold": false, 

            "italic": false, 

            "textColor": "#ffffff", 

            "align": 1, 

            "effect": 0 

          }, 

          "contentEn": "welcome to beijing", 

          "fontEn": { 

            "name": "Arial", 

            "size": 160, 

            "bold": false, 

            "italic": false, 

            "textColor": "#ffffff", 

            "align": 1, 

            "effect": 0 

          } 

        }, 

        "speed": 20, 

        "textDirection": 2, 

        "EMER": 0 

      } 

    }, 

    { 

      "id": 601, 

      "mediaType": 6, 

      "rect": "0,300,670,580", 

      "backImage": "", 

      "md5": "", 

      "backColor": "#1e9fff", 

      "zOrder": 0, 

      "params": { 

        "ATS": { 

          "train1": { 

            "dest": { 

              "rect": "30,20,160,70", 

              "tipCh": "开往", 

              "fontCh": { 

                "name": "微软雅黑", 
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                "size": 40, 

                "bold": false, 

                "italic": false, 

                "textColor": "#ffffff", 

                "align": 0, 

                "effect": 0 

              }, 

              "tipEn": "To", 

              "fontEn": { 

                "name": "微软雅黑", 

                "size": 40, 

                "bold": false, 

                "italic": false, 

                "textColor": "#ffffff", 

                "align": 0, 

                "effect": 0 

              }, 

              "content": { 

                "rect": "290,20,242,70", 

                "text": "郭公庄站", 

                "fontCh": { 

                  "name": "微软雅黑", 

                  "size": 40, 

                  "bold": false, 

                  "italic": false, 

                  "textColor": "#ffffff", 

                  "align": 4, 

                  "effect": 0 

                }, 

                "fontEn": { 

                  "name": "微软雅黑", 

                  "size": 28, 

                  "bold": true, 

                  "italic": false, 

                  "textColor": "#ffffff", 

                  "align": 4, 

                  "effect": 0 

                } 

              } 

            }, 

            "trainTip": { 

              "rect": "30,132,210,70", 

              "tipCh": "本次列车", 
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              "fontCh": { 

                "name": "微软雅黑", 

                "size": 40, 

                "bold": false, 

                "italic": false, 

                "textColor": "#ffffff", 

                "align": 0, 

                "effect": 0 

              }, 

              "tipEn": "The Train", 

              "fontEn": { 

                "name": "微软雅黑", 

                "size": 40, 

                "bold": false, 

                "italic": false, 

                "textColor": "#ffffff", 

                "align": 0, 

                "effect": 0 

              }, 

              "content": { 

                "time": { 

                  "rect": "290,202,170,140", 

                  "text": "5", 

                  "fontCh": { 

                    "name": "Arial", 

                    "size": 160, 

                    "bold": true, 

                    "italic": false, 

                    "textColor": "#ffffff", 

                    "align": 4, 

                    "effect": 0 

                  } 

                }, 

                "min": { 

                  "rect": "490,272,160,70", 

                  "text": "分钟", 

                  "fontCh": { 

                    "name": "Times new Roman", 

                    "size": 40, 

                    "bold": false, 

                    "italic": false, 

                    "textColor": "#ffffff", 

                    "align": 4, 
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                    "effect": 0 

                  }, 

                  "fontEn": { 

                    "name": "Times new Roman", 

                    "size": 40, 

                    "bold": false, 

                    "italic": true, 

                    "textColor": "#ffffff", 

                    "align": 4, 

                    "effect": 0 

                  } 

                }, 

                "status": { 

                  "rect": "0,0,160,70", 

                  "text": "即将进站", 

                  "fontCh": { 

                    "name": "宋体", 

                    "size": 30, 

                    "bold": false, 

                    "italic": false, 

                    "textColor": "#000000", 

                    "align": 0, 

                    "effect": 0 

                  }, 

                  "fontEn": { 

                    "name": "宋体", 

                    "size": 20, 

                    "bold": false, 

                    "italic": false, 

                    "textColor": "#FFFF00", 

                    "align": 0, 

                    "effect": 0 

                  } 

                } 

              } 

            } 

          }, 

          "train2": { 

            "trainTip": { 

              "rect": "30,346,210,70", 

              "tipCh": "下次列车", 

              "fontCh": { 

                "name": "微软雅黑", 
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                "size": 40, 

                "bold": false, 

                "italic": false, 

                "textColor": "#ffffff", 

                "align": 0, 

                "effect": 0 

              }, 

              "tipEn": "Next Train", 

              "fontEn": { 

                "name": "微软雅黑", 

                "size": 40, 

                "bold": false, 

                "italic": false, 

                "textColor": "#ffffff", 

                "align": 0, 

                "effect": 0 

              }, 

              "content": { 

                "time": { 

                  "rect": "290,416,170,140", 

                  "text": "10", 

                  "fontCh": { 

                    "name": "Arial", 

                    "size": 160, 

                    "bold": true, 

                    "italic": false, 

                    "textColor": "#ffffff", 

                    "align": 4, 

                    "effect": 0 

                  } 

                }, 

                "min": { 

                  "rect": "490,486,160,70", 

                  "text": "分钟", 

                  "fontCh": { 

                    "name": "Times new Roman", 

                    "size": 40, 

                    "bold": false, 

                    "italic": false, 

                    "textColor": "#ffffff", 

                    "align": 4, 

                    "effect": 0 

                  }, 
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                  "fontEn": { 

                    "name": "Times new Roman", 

                    "size": 40, 

                    "bold": false, 

                    "italic": true, 

                    "textColor": "#ffffff", 

                    "align": 4, 

                    "effect": 0 

                  } 

                }, 

                "status": { 

                  "rect": "0,0,160,70", 

                  "text": "即将进站", 

                  "fontCh": { 

                    "name": "宋体", 

                    "size": 30, 

                    "bold": false, 

                    "italic": false, 

                    "textColor": "#000000", 

                    "align": 0, 

                    "effect": 0 

                  }, 

                  "fontEn": { 

                    "name": "宋体", 

                    "size": 20, 

                    "bold": false, 

                    "italic": false, 

                    "textColor": "#FFFF00", 

                    "align": 0, 

                    "effect": 0 

                  } 

                } 

              } 

            } 

          }, 

          "train3": { 

             

          } 

        }, 

        "atsType": 0 

      } 

    }, 

    { 



BJJT/0051-2020 

131 

      "id": 201, 

      "mediaType": 2, 

      "rect": "0,0,670,200", 

      "backImage": "", 

      "md5": "", 

      "backColor": "", 

      "zOrder": 0, 

      "params": { 

        "image": [ 

          { 

            "fileName": "subway.jpg", 

            "md5": "e6803e21b9c61f9ab3d04088638cecd2" 

          } 

        ], 

        "play": 0, 

        "switch": 1 

      } 

    }, 

    { 

      "id": 101, 

      "mediaType": 1, 

      "rect": "670,0,1250,880", 

      "backImage": "", 

      "md5": "", 

      "backColor": "", 

      "zOrder": 0, 

      "params": { 

        "video": { 

          "liveChannel": "239.1.1.3:8888", 

          "media": [ 

            { 

              "fileName": "2018079456.mpg", 

              "md5": "e6803e21b9c61f9ab3d04088638cecd2" 

            } 

          ] 

        }, 

        "volume": "50,50", 

        "play": 0 

      } 

    }, 

    { 

      "id": 401, 

      "mediaType": 4, 
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      "rect": "0,200,394,100", 

      "backImage": "", 

      "md5": "", 

      "backColor": "#008cff", 

      "zOrder": 0, 

      "params": { 

        "date": { 

          "formatCh": "yyyy年mm月dd日 EE", 

          "fontCh": { 

            "name": "微软雅黑", 

            "size": 32, 

            "bold": false, 

            "italic": false, 

            "textColor": "#ffffff", 

            "align": 4, 

            "effect": 0 

          }, 

          "formatEn": "yyyy-mm-dd ee", 

          "fontEn": { 

            "name": "Arial", 

            "size": 32, 

            "bold": false, 

            "italic": false, 

            "textColor": "#ffffff", 

            "align": 4, 

            "effect": 0 

          } 

        } 

      } 

    }, 

    { 

      "id": 501, 

      "mediaType": 5, 

      "rect": "394,200,276,100", 

      "backImage": "", 

      "md5": "", 

      "backColor": "#008cff", 

      "zOrder": 0, 

      "params": { 

        "Time": { 

          "format": "HH:MM:SS", 

          "font": { 

            "name": "微软雅黑", 
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            "size": 32, 

            "bold": false, 

            "italic": false, 

            "textColor": "#ffffff", 

            "align": 0, 

            "effect": 0 

          } 

        }, 

        "timeImage": "", 

        "md5": "" 

      } 

    } 

  ], 

  "emer": { 

    "fullScreen": { 

      "backImage": "back.jpg", 

      "md5": "e6803e21b9c61f9ab3d04088638cecd2", 

      "backColor": "#FFFFFF", 

      "font": { 

        "name": "宋体", 

        "size": 20, 

        "bold": true, 

        "italic": false, 

        "textColor": "#ffff00", 

        "align": 0, 

        "effect": 0 

      }, 

      "speed": 2, 

      "textDirection": 2 

    }, 

    "halfScreen": { 

      "rect": "0,0,1280,720", 

      "backImage": "back.jpg", 

      "md5": "e6803e21b9c61f9ab3d04088638cecd2", 

      "backColor": "#FFFFFF", 

      "font": { 

        "name": "宋体", 

        "size": 20, 

        "bold": true, 

        "italic": false, 

        "textColor": "#ffff00", 

        "align": 0, 

        "effect": 0 
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      }, 

      "speed": 2, 

      "textDirection": 2 

    } 

  } 

} 

 

版式属性字段说明见表104。 

表 104 版式元素属性字段说明 

字段名称 字段描述 备注 

id 版式 ID 版式的唯一标识 

name 版式名字  

updatedTime 版式的最后更新时间 
格式为 yyyy-mm-dd hh:mm:ss 

作为判断最新版式，当前只播放最新且有效版式 

resolution 版式宽高 版式的分辨率 

backImage,backColor 版式背景 以图片背景为主，当为空时选择颜色背景 

chEnSwitch 
版式中英文切换时间 

(单位：秒) 
为 0 不进行切换，默认显示中文 

partitions 播放元素数组 包含多个播放元素，见播放元素定义 

fullScreen 全屏紧急信息 定义了全屏播放时的背景，字体，滚动等参数 

halfScreen 半屏紧急信息 定义了半屏播放时的背景，字体，滚动等参数 

 

19.3 版式列表规范定义 

19.3.1  版式列表内容 

版式列表作为PIS播出单位，一个版式列表可由一个或多个不同版式构成(版式可分为左右版或春

夏秋冬版等)，同一版式列表下所有版式为统一分辨率。描述如下：  

a) 版式列表有时间限定； 

b) 所包含的多个版式有播出时间线； 

c) 版式有效播出时间为00:00:00时，标识此版式为默认版式，不受时效限制。当前时间没有可用

版式时播放此版式； 

d) 当前时间内无版式列表时，根据最后有效时间接近当前时间版式作为默认版式，系统会自动选

定播出。 

19.3.2  版式列表式 

版式列表式如下： 

{ 
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  "id": 6001, 

  "name": "站厅播出组", 

  "updatedTime": "2016-05-13 10:38:34", 

  "startTime": "2016-05-13 10:00:00", 

  "endTime": "2016-06-13 10:00:00", 

  "weekFlag": "1,3,5", 

  "resolution": "1920,1080", 

  "level": 0,n 

  "layouts": [ 

    { 

      "id": 1000, 

      "name": "默认版式", 

      "updatedTime": "2016-05-13 10:38:34", 

      "startTime": "00:00:00", 

      "endTime": "00:00:00", 

      "weekFlag": "" 

    }, 

    { 

      "id": 1001, 

      "name": "左侧版式", 

      "updatedTime": "2016-05-13 103834", 

      "startTime": "07:00:00", 

      "endTime": "11:00:00", 

      "weekFlag": "1,2,3,4,5,6,7" 

    }, 

    { 

      "id": 1002, 

      "name": "右侧版式", 

      "updatedTime": "2016-05-13 10:38:34", 

      "startTime": "11:00:00", 

      "endTime": "24:00:00", 

      "weekFlag": "1,2,3,4,5,6,7" 

    } 

  ] 

} 

版式列表式字段说明见表105。 

表 105 版式列表式字段说明 

字段名称 字段描述 备注 

level 播出计划的级别 
满足播放时间的条件下，高级别优先播出，数字

值越大级别越高，0 为默认值 

id 播出计划 id 播出计划的唯一标志符 

name 播出计划名称  
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表 105 版式列表式字段说明（续） 

字段名称 字段描述 备注 

updatedTime 播出计划的最后更新时间 
作为判断最新播出计划，当前只播放最新且有效

播出计划 

resolution 播出计划中所包含版式的分辨率  

startTime 播出开始时间 格式为 HH:mm:ss 

endTime 播出结束时间 格式为 HH:mm:ss 

weekFlag 星期标识 
如果存在星期标识会在指定星期进行播出，主节

点与字节都满足的情况下播出该版式 

layouts 版式组集合 

版式 ID 为 1000 的为播出计划默认版式。 

当前只播放一个有效版式，没有可播放版式时将

第一个版式做为默认版式进行播放。 

 

19.4 播放列表规范定义 

19.4.1 播放列表内容 

播放列表为版式中实际播出内容，可根据需要对播出内容进行针对性更新，播放列表与版式播出

内容通过ID进行对应。 

播放列表内容包含： 

a) 播放内容可后期根据需求进行播放列表的制作更新； 

b) 支持更新的内容包括视频，文本，图片； 

c) 判断更新时间为最新且时间有效为当前播放，无播放列表时播放默认版式内容。 

19.4.2 播放列表式 

播放列表式如下： 

{ 

  "id": 8001, 

  "name": "播放列表1", 

  "updatedTime": "2016-05-13 10:38:34", 

  "startTime": "2016-05-13 10:00:00", 

  "endTime": "2017-06-13 10:00:00", 

  "weekFlag": "1,3,5", 

"level": 0, 

  "programs": { 

    "video": [ 

      { 

        "id": 101, 

        "mediaType": 1, 

        "list": [ 

          { 

            "startTime": "07:00:00", 

            "endTime": "11:00:00", 
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            "liveFlag": true, 

            "liveChannel": "239.1.1.3:8888" 

          }, 

          { 

            "startTime": "07:00:00", 

            "endTime": "11:00:00", 

            "liveFlag": false, 

            "fileName": "2018079456.mpg", 

            "md5": "54303e21b9c61f9ab3d04088638cecd2" 

          } 

        ], 

        "volume": "50,50", 

        "play": 0 

      } 

    ], 

    "image": [ 

      { 

        "id": 201, 

        "mediaType": 2, 

        "list": [ 

          { 

            "startTime": "07:00:00", 

            "endTime": "11:00:00", 

            "fileName": "123.jpg", 

            "md5": "32103e21b9c61f9ab3d04088638cecd2" 

          } 

        ], 

        "play": 0, 

        "swtich": 5 

      } 

    ], 

    "text": [ 

      { 

        "id": 301, 

        "mediaType": 3, 

        "list": [ 

          { 

            "startTime": "07:00:00", 

            "endTime": "11:00:00", 

            "content": "This is a gh pis test msg" 

          } 

        ] 

      } 
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    ] 

  } 

}  

播放列表式字段说明见表106。 

表 106 版式列表式字段说明 

字段名称 字段描述 备注 

id 播放列表 ID 播放列表的唯一标志符 

name 播放列表名称  

updatedTime 播放列表的最后更新时间 格式为 yyyy-mm-dd hh:mm:ss 

startTime 节目开始时间 格式为 yyyy-mm-dd hh:mm:ss 

endTime 节目结束时间 格式为 yyyy-mm-dd hh:mm:ss 

weekFlag 星期标识 如果存在星期标识会在指定星期进行播出 

level 播出计划的级别 
满足播放时间的条件下，高级别优先播出，数

字值越大级别越高，0 为默认值 

video 视频节目数组 每个 list 标签中是代表不同的时间段 

image 图像节目数组 每个 list 标签中是代表不同的时间段 

text 文本节目数组 每个 list 标签中是代表不同的时间段 

 

________________________________________ 
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