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《非机动车停车设施设置规范（征求意见稿）》北京市地方标准编制说明
一、任务来源，起草单位，协作单位，主要起草人
1.1 任务来源

《非机动车停车设施设置规范》由北京市交通委员会（以下简称“市交通委”）在总结《北京市自行车停放区设置技术导则（试行）》（BJJT/J 116—2017）实施经验的基础上，依据《北京市非机动车管理条例》于2019年和2020年连续提出，北京市市场监督管理局于2021年正式批准立项。2021年9月，北京市市场监督管理局关于印发《2021年北京市地方标准制修订项目计划（第三批）》的通知，明确开展《非机动车停车设施设置规范》（项目编号：20211232）的制定工作，本标准由北京市交通委员会静态交通管理处、北京交通发展研究院起草，北京市交通委员会作为行业主管部门组织实施。
1.2 本标准起草单位和人员
起草单位：北京交通发展研究院、北京市交通委员会静态交通管理处
主要起草人：王舒予、孙海瑞、程伟轩、赵震、赵寒露、胡海明、孙子涵
二、制定标准的目的和意义
2.1 项目背景
自2016年8月进入北京市场以来，共享单车在为市民提供出行便利的同时，其大量投放也引发了城市公共空间内无序停放的乱象，加剧了道路空间内非机动车停车设施的供需不匹配。

2017年交通运输部多部门出台的《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》中明确提出“推进自行车停车点位设置和建设”是鼓励共享自行车发展需要实施的政策之一，要求“各城市要制定适合本地特点的自行车停放区设置技术导则，规范自行车停车点位设置”。后续出台的《北京市鼓励规范发展共享自行车的指导意见（试行）》中也明确提出“市交通主管部门制定自行车停放区设置技术导则”。此外，依据北京市人民代表大会常务委员会通过的《北京市非机动车管理条例》，交通行政管理部门对互联网租赁自行车行业履行“制定行业发展政策、规范和标准”和“设置、协调允许停放区域、禁止停放区域，对禁止停放区域实行目录管理”等职责。
北京市交通委员会曾于2017年以交通行业技术文件的形式发布《北京市自行车停放区设置技术导则（试行）》（BJJT/J 116—2017），对允许设置的地点、禁止设置的地点、停放区设置形式和配套设施提出了具体要求。按照“市级统筹、区级主责”的原则，目前全市已施划约2.6万个停放区，但仍存在设置不规范、停放区选址不合理和禁止停放区域设置要求不明确等《技术导则》不适用、不落地的现象。
为进一步推动《北京市非机动车管理条例》实施，组织落实北京市非机动车停放设施规划、建设，推动提升慢行出行品质、倡导市民绿色出行，在总结近五年实施经验基础上，结合互联网租赁自行车技术发展、电子围栏试点应用、停放管理要求等实际需求，拟将行业技术文件上升为地方标准。
2.2 目的和意义
为贯彻落实《北京市非机动车管理条例》，鼓励引导通过技术标准和服务规范，指导和规范本市城市道路空间内非机动车停车设施的设置，提升行业监管和服务水平，推动解决互联网租赁自行车停放问题，促进北京市互联网租赁自行车行业健康有序发展，促进绿色出行比例提升。
2.3 研究现状

2017年，北京市交通委员会曾以交通行业技术文件的形式发布《北京市自行车停放区设置技术导则（试行）》（BJJT/J 116—2017），对允许设置的地点、禁止设置的地点、停放区设置形式和配套设施提出了具体要求。但《技术导则》实施后但仍存在设置不规范、停放区选址不合理和禁止停放区域设置要求不明确等不适用、不落地的现象。
2019年，市交通委为提升标准文件的管理效力，改进原有行业技术文件，满足行业管理需求，实施了地标二类调研项目《北京市非机动车停车设施设置标准编制》，编制了《非机动车停车设施设置规范（草案））》。
同时，为强化互联网租赁自行车秩序管理，开始推动停放区和禁停区坐标采集工作并试点应用感知传输设备，试点以电子围栏技术约束共享单车停放。在前期试点的基础上，2020年正式印发《应用“电子围栏”技术加强互联网租赁自行车停放秩序管理工作方案》和《互联网租赁自行车电子围栏试点建设技术应用指导意见》，规范各区电子围栏停放管理要求。
2019年，北京市交通委按照《北京市地方标准管理办法》向北京市市场监督管理局提出一类地标立项申请，未能列入2020年北京市地方标准制修订项目计划。2020年再次提出立项申请，经北京市市场监督管理局审查筛选，确定将《非机动车停车设施设置规范》纳入2021年北京市地方标准制修订项目计划（第三批）。

三、主要工作过程
3.1 工作安排
按照北京市市场监督管理局关于印发《2021年北京市地方标准制修订项目计划（第三批）》的通知，由北京市交通委员会静态交通管理处、北京交通发展研究院成立标准编制工作组，制定了标准编制的工作计划，明确了各参编人员的具体工作职责分工和编制工作各时间节点要求。
编制中，标准编制工作组通过与各区、共享单车运营企业定期沟通、结合实地调研调查，密切跟踪《北京市自行车停放区设置技术导则（试行）》实施效果，及时总结不适用的内容。同时，结合2019年研究项目开展，在吸收落实国内道路空间设计和非机动车交通相关国家标准、地方标准和规范指南的基础上，参考借鉴深圳、广州、成都等城市设置标准相关内容，初步形成《非机动车停车设施设置规范（草案）》。在此基础上，组织开展专家咨询研讨，并向相关单位广泛征求意见，不断修正标准内容，确保标准内容的科学性、指导性和时效性。
3.2 具体工作
本文件编制严格按照《中华人民共和国标准化法》《地方标准管理办法》和《北京市地方标准管理办法》的规定开展，具体工作开展情况如下：
连续申报行业技术文件升级
2019年，总结原有交通行业技术文件《北京市自行车停放区设置技术导则（试行）》的实施经验，开展了《北京市非机动车停车设施设置标准编制》的地标调研项目，通过深入的调研分析和征求意见，形成了本文件的草案。同时，随着中心城区禁停区设置、电子围栏管理的试点和推广应用，完善了本文件中禁停区选址和标志标牌、配套感知传输设备的要求。在此基础上，2020年和2020年连续两年向北京市市场监督管理局申报了一类地标文件的立项。在2021年9月，北京市市场监督管理局发布关于印发《2021年北京市地方标准制修订项目计划（第三批）》的通知，将《非机动车停车设施设置规范》列入地方标准制定计划。

标准计划下达后，在市交通委指导下，北京交通发展研究院成立了标准编制工作组，并明确了工作职责、工作范围和工作时间计划。
组织开展标准草案论证研究
在《北京市非机动车停车设施设置标准编制》的地标调研项目实施过程中，对《北京市自行车停放区设置技术导则（试行）》内容进行了梳理分析。一是继续延用的内容，包括《技术导则》有规定取得一定实施效果，应继续延用的。以及在实施过程中出现设置不规范的情形，进行标准编制时将重新强调的内容。二是需要进行完善的内容，是指《技术导则》有规定，但是在实施过程中出行难落实的情况，进行标准编制时需要提出更加精细化的指导。三是需要新增的内容，是指《技术导则》没有规定，但是需要应对新的形势与需要，需在标准编制时增加的内容。
根据上述内容开展了以下研究工作：
一是现状情况分析。召集属地政府召开座谈研讨会，分享总结非机动车停车设施设置过程中取得的成效经验，分析讨论遇到的问题及其解决办法。针对调研会中提及的重点地区进行调研，调查停车设施设置中存在的实际问题。为了解市民对非机动车停车设施的使用现状与诉求，项目组于2019年11月开展了网络问卷调查，共回收有效问卷3085份。

二是存在问题分析。根据座谈会与实际调查结果，总结分析现行规范中的存在问题。将问题归集分类为标准编制问题与标准实施问题两类，分别总结问题的表现形式，研究造成问题的原因。
三是标准规范梳理。梳理分析现行规范关于非机动车停车设施的设置标准，包括设施类型、设置形式、设置样式等。收集整理的范围包括现行的国家标准、地方标准、行业标准以及部委及地方发布的技术性文件等。主要参考、引用和借鉴了9项国家标准、2项行业标准、5项地方标准、5项技术文件和6个城市的停车设施设置技术文件。
四是标准草案研究。在梳理现行规范与总结分析现状存在问题的基础上，聚焦道路空间范围及轨道站点、公交车站等交通枢纽周边的停放区，从设置要求、设置规模、设置形式与配套设施等四大方面研究编制非机动车停车设施标准。
组织召开标准草案函审会
2021年12月，通过北京市交通委员会标准化委员会专家库，邀请5位专家对标准草案进行函审。专家从标准化描述、名词定义、条文内容结构、条文内容增补等方面提出了共17条函审意见和67条具体修改意见。经过编制工作组认真研究及与专家沟通，悉数予以吸收并对标准草案内容进行了修改和完善。
组织行业内广泛征求意见
2022年3月-5月通过组织相关区行业管理部门、各共享单车企业（线上2次、线下1次）座谈、研讨方式，广泛征集行业管理部门、行业企业等单位意见，共收集涉及禁停区设置要求、禁停区标志标牌样式、停放区坐标采集等方面意见10条，均采纳并吸收。
组织召开标准草案函审会
2022年6月，在北京市交通委员会标准化委员会的指导下，邀请6位专家对标准草案再次进行线上评审。专家从标准名称、格式、语言等方面提出了4条整体性修改意见和46条具体修改意见。经过编制工作组认真研究及与专家沟通，反馈意见悉数予以吸收。
组织相关单位专题研究
2022年6月-7月，在北京市交通委员会标准化委员会的指导下，对照GB/T 1.1的规定，组织2次专题研讨会，对标准草案全文进行编辑性修改并对示意图进行简化和规范。
以上意见建议，经工作组认真研究讨论，已对标准草案内容进行修改和完善，形成征求意见稿。
四、制定标准的原则和依据，与现行法律、法规、标准的关系
4.1 编制原则
本文件制定中遵循了以下基本原则：
（1）认真贯彻国家有关法律法规和方针政策，维护国家、社会和人民的利益。标准中所有的规定，均与现行的法律和法规相符合，与行业相关的法律法规和政策要求契合。
（2）标准格式统一、规范，符合GB/T 1.1《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的要求;

（3）标准内容符合统一性、协调性、适用性、一致性、规范性要求，主体内容成熟稳定、经济适用、科学先进，符合所属行业或领域的发展需求。

（4）本文件中关于非机动车停车设施设置的规定，是以所搜集到的法律法规、政策性文件、标准规范等文献资料和调查问卷等数据为主要参考依据，以了解目前北京市非机动车停车设施建设的情况进行编写；
（5）标准适用于市级、区级、街道等各级政府管理部门在城市道路空间范围内非机动车停车设施的建设。
4.2 与现行法律、法规、标准的关系
本文件与相关法律法规和已发布标准不矛盾、不重复，是相互补充、相互支撑的协调关系。

本文件主要基于《北京市自行车停放区设置技术导则（试行）》（BJJT/J 116—2017）进行编制，结合近年行业发展变化和实施情况，对《技术导则》内容采取继续沿用、优化完善、新增扩充。主要内容以《中华人民共和国道路交通安全法》、《北京市非机动车管理条例》为指引，主要参考、引用和借鉴了9项国家标准、2项行业标准、5项地方标准、5项技术文件。同时，充分借鉴其他城市经验，参考深圳、上海、广州、沈阳、成都等城市非机动车停车设施设置技术标准。具体如下：
	序号
	类型
	文件

	1
	国家标准
	GB 5768-2009 道路交通标志和标线

	2
	
	GB 50352-2019 民用建筑设计统一标准

	3
	
	GB 50688-2011 城市道路交通设施设计规范

	4
	
	GB 51038-2015 城市道路交通标志和标线设置规范

	5
	
	GB 17761-2018 电动自行车安全技术规范

	6
	
	GB/T 15566-2007 公共信息导向系统设置原则与要求

	7
	
	GB/T 18316-2008 数字测绘成果质量检查与验收

	8
	
	GB/T 51149-2016 城市停车规划规范

	9
	
	GB/T 51439-2021 城市步行和自行车交通系统规划标准

	10
	行业标准
	CJJ 37-2012 城市道路工程设计规范（2016年修订版）

	11
	
	JGJ 100-2015 车库建筑设计规范

	12
	地方标准
	DB11/1116-2014 城市道路空间规划设计规范

	13
	
	DB11/1761-2020 步行和自行车交通环境规划设计标准

	14
	
	DB11/T 1236-2015 轨道交通接驳设施设计技术指南

	15
	
	DB11/T 500-2016 城市道路公共服务设施设置与管理规范

	16
	
	DB11/T 1899-2021互联网租赁自行车系统技术与服务规范

	17
	技术文件
	BJJT/J 116-2017 自行车停放区设置技术导则

	18
	
	北京市步行与自行车交通设施改善技术指南（2020年修订版）

	19
	
	北京街道更新治理城市设计导则

	20
	
	互联网租赁自行车“电子围栏”建设试点技术应用指导意见

	21
	
	北京市城市道路非机动车道交通组织设计指南（印发版）

	22
	其他城市
	深圳市步行和自行车交通系统规划设计导则

	23
	
	上海市慢行交通规划设计导则

	24
	
	上海市城市道路非机动车停放点设置技术导则

	25
	
	广州市中心城区城市道路自行车停放区设置技术导则

	26
	
	沈阳市中心城区道路非机动车停放区设置技术导则 

	27
	
	成都市中心城区公共区域非机动车停放区位技术导则


五、主要条款的说明，主要技术指标、参数、实验验证的论述
《非机动车停车设施设置规范》共分8章，主要内容包括范围、规范性引用文件、术语和定义、基本规定、选址、布局、形式和附属设施。

5.1 聚焦城市道路空间

第一章范围中，明确了文件适用范围和内容范围，即适用于本市城市道路空间内非机动车停车设施的设置。
5.2 界定服务对象和设施类型
第三章术语和定义中，对于非机动车、互联网租赁自行车、非机动车停车设施、城市道路空间、禁止停放区等6个概念进行了解释。
其中，非机动车指符合《中华人民共和国道路交通安全法》中非机动车定义的交通工具，具体是以人力或者畜力驱动，上道路行驶的交通工具，以及虽有动力装置驱动但设计最高时速、空车质量、外形尺寸符合有关国家标准的残疾人机动轮椅车、电动自行车等交通工具。
非机动车停车设施一般指供非机动车停放的设施，包括建筑物配建非机动车停车场、非机动车公共停车场和路内非机动车停车设施。本文件所指的非机动车停车设施是在道路红线以内划设的供非机动车停放的空间及附属设施。

5.3 明确设施设置基本原则
第四章基本规定中，提出了非机动车停车设施设置的基本原则，强调了各级城市道路可设置非机动车停车设施、设置地点优先级、占地面积、所包含的附属设施及各类停车设施应进行位置信息采集等基本要求。
5.4 提出设施设置选址要求
第五章选址中，对设置地点和不应设置地点进行了界定。其中，明确了利用设施带、人行道、非机动车道优先次序设置非机动车道的原则，对设施带宽度、人行道宽度和非机动车道宽度提出了具体要求，并提出了11类不应设置非机动车停车设施的情形和3种应设置禁止停放区域的情形。
5.5 规定不同地点布局要求
第六章布局中，对非机动车停车设施布局，分别针对公共交通车站周边和路侧带内明确了非机动车停车设施布局的基本要求。
如轨道交通车站、大型公共服务设施等非机动车停车需求较大、地面空间不足的，首先应取消周边50m～100m 范围内占路机动车停车泊位设置非机动车停车设施；非机动车停车设施外廓不应超出绿化设施带、行道树设施带和外侧分隔带的边界范围等。
（1）公共交通站点接驳距离不超过100m
依据既有标准要求，公共交通站点应根据交通流量、流向，在各出入口附近分散设置非机动车停车设施，接驳距离不应大于50m，且不应妨碍公共交通乘客的换乘和集散

其中，《步行和自行车交通环境规划设计标准》（DB11-1761-2020）中明确交通枢纽、轨道交通车站、公交车站应依据实际需要就近设置足够、方便的自行车停放区。《轨道交通接驳设施设计技术指南》（DB11-1236-2015），非机动车停车场宜结合轨道交通车站出入口分别布置。《城市步行和自行车交通系统规划标准》（GB/T 51439-2021），轨道车站出入口周边、公交站点周边、学校、医院门前等对行人疏散要求较高的区域，宜采用路外占地的方式布设停车设施，且接驳距离不宜大于50 m。
从接驳距离上看，尽管越短越近的接驳距离更有利于换乘非机动车出行，但在轨道交通车站等区域能够设置非机动车停车设施的空间往往较为有限。而根据非机动车停车设施使用情况的调查问卷（有效问卷3085份），骑行前和骑行后可接受的步行距离在100m以内的受访者占比约85%和87%。因此，100m的接驳距离适用于交通枢纽、轨道交通车站、公交车站等行人相对集中的场景。

表 1 骑行前后可接受的步行距离问卷调查结果

	可接受的步行距离
	骑行前
	骑行后

	
	小计
	比例
	小计
	比例

	≤10m
	388
	12.58%
	368
	11.93%

	10m-20m
	457
	14.81%
	498
	16.14%

	20m-30m
	449
	14.55%
	488
	15.82%

	30m-50m
	540
	17.50%
	565
	18.31%

	50m-100m
	787
	25.51%
	736
	23.86%

	>100m
	464
	15.04%
	430
	13.94%

	本题有效填写人次
	3085
	
	3085
	


（2）设施带宽度不足斜向排列要求
北京现状城市道路的人行道和设施带宽度不一，但非机动车停放需求分散在不同宽度不同等级的道路空间内。从统筹口空间利用的角度看，较宽的设施带可采用垂直排列，较窄的设施带应采用斜向排列。同时，结合实际停放效果看，未配套存车架的斜向停放区内，仅依靠施划箭头难以实现车辆斜向停放，骑行者仍多垂直停放车辆，造成车辆超出设施带宽度或挤占人行道空间。为保障斜向停放区的效果，宜配套设置斜向存车架，并适当增加人员进行车辆码放。

考虑到上述情况，通过对既有标准梳理归纳，本文件提出“绿化设施带、行道树设施带和外侧分隔带宽度大于等于2.0m时，宜设置单排、垂直排列的非机动车停放区。宽度小于2.0m时，可灵活设置斜向（30°、45°、60°）排列的非机动车停车设施，宜设置存车架”的要求
具体来说，《城市道路空间规划设计规范》（DB11/1116-2014）提出，在行道树之间设置的，当人行道剩余宽度小于人行道最小值时，自行车停车位应采用斜向布置方式。《步行和自行车交通环境规划设计标准》（DB11-1761-2020），自行车停放区应依据空间条件采用垂直排列、斜向排列等设置方式。
5.6 给出设施设置形式选择
第七章形式中，对非机动车停车设施的设置形式，提出平面、立体设置形式。建议采用垂直排列形式，可根据场地情况采用斜向排列等设置方式，场地受限时宜建设立体停车设施，并对不同设置形式的主要设计参数也做出了明确规定。
5.7 规范标志标线设置样式
第八章设施中，对非机动车停车设施附属设施设置提出了具体要求，包括标线、标志、存车架和感知传输设备等。其中，分别对停放标志和禁停标志明确了具体设置要求，包括设置地点、设置版式和尺寸；对非机动车停车设施的感知传输设备提出了防水、数据传输和自动识别的功能要求。
（1）对设施占地面积的说明
现行标准对设施占地面积规定不完全一致，条文8.1.3中对设施面积重新进行规定，提出“单个非机动车停车设施占地面积宜取1m2/车～1.6m2/车，长度宜为2.0m”。

现行标准中，《城市停车规划规范》（GB/T 51149-2016）和《北京地区建设工程规划设计通则》中明确非机动车单个停车位建筑面积宜采用1.5m2/车～1.8m2/车；《城市步行和自行车交通系统规划标准》（GB/T 51439-2021）中提出单个自行车停车位尺寸宽度宜为0.6m～0.8m，长度为2.0m。

根据实地测量和摆放实验，由于目前非机动车停放主要占用城市道路等公共空间，经在节约空间和不影响骑行人存取车辆的前提下，结合车把宽度，停车位尺寸宽度应为0.5m～0.8m；结合车辆长度，停车位尺寸宽度应至少为2m，由此计算得出停放区面积应为1m2/车～1.6m2/车。其中，通过对市面上合标电动自行车、普通自行车、互联网租赁自行车尺寸进行测量，普通自行车的车把宽度57～69cm，车辆长度在160cm～175cm；合标电动自行车车把宽度58～61cm，车辆长度150～160cm，临时牌照电动自行车车把宽度58～76cm,车辆长度165cm～175cm；互联网租赁自行车车把宽度57～69cm，车辆长度在160cm～175cm。市面上的非机动车均适用于停车位尺寸。

（2）对禁停区标牌的说明
现行标准中未见针对非机动车的禁止停放标志样式，本文件中参考相关国家标准和其他省市设置情况，提出禁停标志设置应为蓝底、红圈、红杠、白图形、非机动车图形压杠。

具体来说，《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）中提出了禁令标志版式，表示在限定的范围内，禁止一切车辆停放。设置在禁止车辆停放的地方，该标志为蓝底红圈红斜杠，禁止车辆停放的时间、车种和范围可用辅助标志说明。
表 2 禁令标志版式及设置要求
	标志版式
	标志含义
	设置要求
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	在限定的范围内，禁止一切车辆停放
	设在禁止车辆停放的地方。
禁止车辆停放的时间、车种和范围可用辅助标志说明。
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	禁止停车（带范围）
	禁止停放道路的两端
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	禁止停车（带范围）
	禁止停放道路路段较长，根据需要重复设置
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	在限定的范围内，禁止一切车辆长时停放，临时停车
不受限制
	设在禁止车辆长时停放的地方。禁止车辆停放的时间、车种和范围可用辅助标志说明。
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	区域内禁止长时停车
区域内禁止停车
	设置在禁止区域的所有入口处及出口处
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	禁止停车（带范围）
	设置辅助标志表示禁止停车路段区域


此外，对禁止停放标志样式，国内各城市无统一或共识性标志，如下武汉、深圳、上海等处出现了不同样式的禁停标志。《广州市中心城区城市道路自行车停放区设置技术导则》中提出，禁停标志由主标志和辅助标志共同组成，其中主标志版面为圆形，直径为 40cm，牌面颜色为白底红圈红杠黑图形，图形压杠。
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图 1 武汉市禁停标志版式（单杆标牌、立柱标牌）
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图 2 郑州市禁停标志版式（单杆标牌）
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图 3 上海市禁停标志版式（共杆设置）
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图 4 广州市禁停标志版式

参照上述标准，提出非机动车禁停标志如下，以非机动车图案压杠表示禁止非机动车停放，以辅助标志中的图形和文字说明禁停车辆为互联网租赁自行车等车种、禁停范围等信息。
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图 5 非机动车禁止停车标志示意图
六、重大意见分歧的处理依据和结果
本文件制定过程无重大分歧意见。

标准起草小组前期进行了充分准备和调研，并做了大量数据调查论证、信息分析和行业研讨，在主要内容和分级要求上，行业内取得了较为一致的意见。
七、与国内外同类标准水平的对比情况
在制定过程中未查到同类国家标准和行业标准。
本文件基于本市道路范围内非机动车停车设施设置现状，在道路空间规划、步行和自行车设施规划等相关标准的基础上，结合可操作性进行标准完善。
八、作为推荐性标准或者强制性标准的建议及其理由
本文件是各级人民政府组织设置非机动车停车设施的可参照的基础性标准，建议作为推荐性标准发布实施。
十、实施标准的措施(政策措施/宣贯培训/试点示范/监督检查/配套资金等)
本文件由北京市交通委员会提出并归口管理，实施标准的措施建议为：
1.宣贯培训

建议由交通行政管理部门统一安排，召开标准宣贯会，对涉及的各区、各街乡镇、互联网租赁自行车企业等主体开展标准实施宣贯普及。

2.合规检查

纳入市交通综合治理办公室对各区考核工作中，对各区停放区设置的规范性进行定期抽查。
十一、其他应说明的事项
无。
� 临时停车指车辆停车上下客或者装卸货等，且驾驶人在车内或车旁售后





