沥青混合料质量管理规定
第一章  总 则

第一条 为适应道路工程建设和养护的需要，加强沥青混合料质量管理，保证路面工程质量，根据《建设工程质量管理条例》、《公路建设市场管理办法》等法律法规和有关标准规范，制定本规定。
第二条 本规定适用于本市沥青混合料的生产、施工和质量管理。
第三条 市交通路政部门主管本市沥青混合料生产的监督管理工作，质量监督机构负责沥青混合料生产的质量监督管理工作。
第四条 沥青混合料应按固定级配、配合比、参数和稳定度、流值等指标的定型产品组织生产。沥青混合料生产单位（以下称沥青厂）应制定相应的产品企业标准，公布并报质量监督机构备查，质量监督机构将报备的沥青厂和标准名称向社会公布。

沥青混凝土（AC）、沥青碎石（AM）、沥青稳定碎石（ATB）、沥青玛蹄脂碎石（SMA）等混合料（含改性沥青、温拌沥青等（见附表1）），对应每一种粒径按最佳指标采用一种配合比进行生产。
第五条 沥青厂和建设、监理、施工单位应按规定进行沥青混合料生产、使用的质量管理、过程控制和检验检查，保证沥青混合料质量。
对沥青混合料的质量缺陷和问题，任何单位和个人都有权向质量监督机构投诉、举报。
第六条 鼓励沥青厂采用新材料、新设备、新技术、新工艺和回收沥青路面材料，提高沥青混合料质量和管理水平。
第二章 机构和人员

第七条 沥青厂应具有独立法人资格并取得工商营业执照，依法生产经营。
    第八条 沥青厂应设置能够满足质量管理要求的组织机构，配备不少于5名相关专业技术人员和不少于1名专职安全员，并制定岗位职责、安全生产和事故报告等制度及安全操作规程。
第九条 各岗位人员应经过培训，考核合格后方能上岗。国家规定的特殊工种须持证上岗。
 第十条 沥青厂应建立完善的质量管理体系，明确质量方针、质量目标、质量管理程序，并制定质量责任、质量检查、仪器设备管理和用户服务等制度。
第三章 设备、设施

第十一条 沥青厂应有满足要求的固定生产场所、生产设备和设施，并满足生产安全和环境保护的要求。
第十二条 沥青厂应具备日产2000吨以上的拌和能力。
第十三条 沥青混合料生产应采用间歇式拌和机，并保证上料计量准确、拌合均匀。
供料系统骨料计量误差≤±0.5%，粉料计量误差≤±0.3%，沥青计量误差≤±0.2%，并定期进行检定和校验，检定周期不大于1年，每月应进行不少于一次自校准。
第十四条 拌和机的计算机控制系统应能逐盘采集材料用量、拌和温度和拌和时间等各类控制参数，具有汇总、计算拌和偏差的功能，须以电子表格的形式输出，并实时上传数据至建设单位、施工单位、监理单位和质量监督机构。
每个台班结束时打印出一个台班的统计量，按《公路沥青路面施工技术规范》附录G的方法，进行沥青混合料生产质量及铺筑厚度的总量检验。总量检验的数据有异常波动时，应立即停止生产，分析原因。
第十五条 冷料仓的数量满足配合比需要，应不少于5-6个。
具有添加纤维、消石灰、水泥、抗车辙添加剂、温拌添加剂等外掺剂的设备。添加消石灰、水泥等外掺剂时，宜设置单独粉料仓或供料装置，拌和机的矿粉仓或外掺剂粉料仓应配备破拱器，防止材料起拱停止流动。
冷料供料装置需经标定得出集料供应曲线。
第十六条 拌和机必须有二级除尘装置，一级除尘部分可直接回收使用，二级除尘部分应废弃。除尘设备在生产中保持完好，达到环保要求。
第十七条 沥青必须按产地、品种、标号分别存放，储存罐不少于4个，每罐储量不少于500吨，且须预留取样口。
第十八条 沥青厂应配置集料水洗设施、设备，并保证持续供应能力。
第十九条 沥青厂应具有与拌和能力相匹配的工程机械及运输车辆。
第二十条 沥青厂应具有完备的排水设施。
集料存放不得混杂，粗、中粒径集料的存放场地及场内道路应硬化处理，严禁泥土等杂物污染集料。
外掺剂和细集料的存放场地应硬化处理，并设有防雨棚。
第四章 试验室

第二十一条 沥青厂应设立试验室，按有关技术标准对原材料和混合料分批次进行质量检验，对试验结果进行统计分析，并做到方法正确、操作规范、记录真实、结论准确。
第二十二条 试验室面积应与生产能力相匹配，环境符合试验规程要求，温度控制准确，仪器设备布局合理。
第二十三条 试验室必须配备的仪器设备，见（附表2）。
仪器设备应性能良好、示值准确，按规定定期进行检定或校准，并在有效期（一般为1年）内使用。
第二十四条 试验检测人员应经培训考核，持《公路工程试验检测人员证书》不少于3人，技术负责人应具有相关专业工程师或以上职称并持公路或材料专业试验检测工程师证书。
第二十五条 试验室应制定岗位职责、仪器设备、材料抽检、样品保存、试验记录报告和不合格台帐等管理制度。
当原材料和混合料试验结果异常或达不到要求时，应及时上报技术负责人分析处理。
第二十六条 沥青厂需委托的试验检测项目应委托具有公路工程综合甲级资质的试验检测机构承担。
第二十七条 试验室应有齐全的取样记录、试验记录、报告、台帐、不合格台帐，使用统一格式的表格并连续编号。
试验记录中的原始读数不得更改，其他数据须采用杠改并有签章（字）。
第二十八条 试验记录、报告必须真实、准确、齐全、完整，试验人、校核人及负责人签字齐全。
第五章 原材料

第二十九条 沥青厂应建立健全材料管理制度，建立材料供应商档案，对材料供应商进行质量、环保和服务等评价，形成稳定的材料采购渠道。订货前，应对原材料质量进行检验和确认。
第三十条 原材料进场前必须按照施工技术标准、设计要求、合同约定和附表3规定的项目和频率进行复试检验，质量合格后方可使用。集料进场应逐车目测验收。
第三十一条 原材料应分仓储存，并设有明显标识。标识应注明材料的品名、产地、等级、规格等必要信息。
第三十二条  道路用沥青指标应符合《公路沥青路面施工技术规范》中的规定。
除长期不使用的沥青可放在自然温度下存储外，沥青在储罐中的储存温度不宜低于130℃，不得高于170℃，储存期不宜超过1个月；超过一个月的，使用前应重新按照附表3中的项目和频率进行检验。
第三十三条 粗、细集料的粒径规格应按《公路沥青路面施工技术规范》的规定生产和使用。为保证取样材料具有代表性，沥青厂应按照《公路工程集料试验规程》T0301的方法取粗集料样品。
粗、细集料质量必须符合《公路沥青路面施工技术规范》的要求。用于各等级公路的粗集料应水洗，并保持洁净、干燥。<0.075mm 颗粒含量不得超过0.3%。
第三十四条 用于沥青混合料的填料、纤维稳定剂等质量标准按照《公路沥青路面施工技术规范》的规定执行。
第三十五条 沥青混合料质量标准应符合《公路沥青路面施工技术规范》的规定。
为保证取样材料具有代表性，应按照《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》T0701的方法取沥青混合料样品。
第三十六条 沥青混合料中使用其他材料作骨料、使用各种添加剂或回收再生旧料等新材料、新工艺的，应根据鉴定和论证结果，并经建设单位同意，且质量合格、稳定。
第六章 材料组成设计

第三十七条 沥青厂试验室应按《公路沥青路面施工技术规范》的规定，对不同类型规格的沥青混合料进行配合比组成设计，经目标配合比设计阶段、生产配合比设计阶段、生产配合比验证阶段后，确定颗粒组成（级配）、配合比、最佳沥青含量（油石比）、马歇尔室内击实标准密度、马歇尔稳定度、流值、孔隙率、理论密度、动稳定度、浸水马歇尔试验、抗压回弹模量等指标及控制范围，列入企业标准，并保持稳定。
当原材料或工程设计要求发生变化时，应重新进行配合比设计。

使用回收沥青路面材料的再生混合料，应确定回收料的质量要求和掺配比例。
对材料组成或参数指标有特殊要求的，应按上述程序明确相应标准和控制范围。
第三十八条 马歇尔试验配合比设计方法是沥青混合料配合比设计的基础方法，如采用其他方法设计沥青混合料，应按《公路沥青路面施工技术规范》的规定进行马歇尔试验及各项配合比设计检验，并报告不同设计方法的试验结果。
第三十九条 沥青厂应向施工单位提供相应类型规格沥青混合料的企业标准、材料组成设计结果和资料。
第七章 生产过程控制

第四十条 生产调度人员、拌和机操作人员和试验人员应填写工作日志，准确记录本班次发生的各种事件。
技术负责人应以书面形式向有关质量控制人员授权，明确对材料组成和沥青用量等进行调整的范围及要求。
每工作班生产前，拌和机操作人员应对称量系统进行归零校核，并空转10秒进行动态检查，发现异常立即排除。
第四十一条 沥青厂每天开始生产时，根据温度情况至少前4盘集料应用于提高加热温度，并将干拌的集料废弃，再正式加沥青拌和混合料。
对因拌和机除尘造成的粉料损失应补充等量的新矿料。
第四十二条 沥青混合料出厂时应逐车检测沥青混合料的重量和温度，记录出厂时间，签发运料单。测温时宜选用插入式温度计。
在沥青混合料运料车上取样时，沥青厂必须设置取样台，同时应从不同方向的3个不同高度处取沥青混合料样品。
第四十三条 使用改性沥青时应随时检查沥青泵、管道、计量器是否受堵，堵塞时应及时清洗。
第四十四条 应设专人对混合料外观和沥青含量进行检查，发现异常应立即停止生产，分析原因，加以解决。

从拌和机向运料车上装料时，应多次挪动汽车位置，平衡装料，以减少混合料离析。
第四十五条 运料车的运力应与生产和施工速度相匹配，保证摊铺施工能够连续进行。
不得超限运输，并对运料车进行保温处理、对混合料进行覆盖，防止降温过快和遗洒。
第四十六条 试件制作应由专人负责，并建立制作台帐。台帐内容应包括试件编号、制作日期、配合比和工程名称等信息。
第四十七条 沥青混合料出厂检验项目、方法及频率按照《公路沥青路面施工技术规范》执行，并满足附表4要求。
第四十八条 沥青混合料生产质量管理实行出厂检验合格证制度，每一工作班、不同种类、不同配合比的沥青混合料须由试验室签发《沥青混合料出厂检验合格证》（附表5）后方可出厂，并提供给施工单位一份。无《沥青混合料出厂检验合格证》的材料，一律不得出厂和使用。
混合料出厂前，生产管理人员应对生产过程的稳定性进行确认。由试验人员进行检查、取样、试验，并出具试验报告，当沥青含量合格、筛分结果符合要求、实时监测数据稳定时，由试验人员签发《沥青混合料出厂检验合格证》上半部分，混合料运往现场时将盖章的复印件提供给施工单位。
试验室在马歇尔稳定度结果符合设计要求后，出具试验报告。填齐《沥青混合料出厂检验合格证》后半部分，并将原件及所有检验项目的试验报告提供一份给施工单位。
稳定度、油石比、流值等指标不合格时，沥青厂必须在当天将结果书面通知施工单位。
第四十九条 沥青厂应采用计算机信息管理系统，建立材料质量数据库，按照《常规控制图》（GB/T 4091-2001）等标准，对相同工程同一类型沥青混合料的油石比、矿料级配、稳定度、流值、沥青饱和度、空隙率、矿料间隙率等指标绘制控制图，进行动态质量控制。
第五十条 沥青混合料出厂后因各种原因退货时应有退货记录，并建立专用退货台帐，内容包括退货原因、退货数量、退货时间及处理结果等。
对于材料进场、生产和试验检测等过程中产生的废料、废水，应建立合理的再利用和无害处理工艺。
第八章  施工和检查管理
第五十一条 交通路政部门、质量监督机构依法对沥青厂的生产管理情况和材料质量进行监督检查，并公布检查结果。
监督检查不向沥青厂收取费用。
第五十二条 建设单位应在招标文件、合同文件中明确对沥青厂和沥青混合料质量管理的标准和要求。在路面面层施工前，组织设计、监理等单位对施工单位选择的沥青厂进行检查，择优选用。
设计单位应在设计文件中明确沥青混合料规格和质量要求，根据相应参数进行路面结构设计。
第五十三条 监理单位应按照监理规范、招投标文件、合同文件和有关标准规范对沥青混合料生产质量进行监理。在路面面层施工前，根据施工单位的申请，审查沥青厂的管理文件、产品标准和证明材料，进行材料抽检，提出沥青厂家选取意见。对选定的沥青厂，进行配合比、标准密度等验证。
施工过程中，随时查验《沥青混合料出厂检验合格证》，按不低于规范及合同规定的频率进行沥青含量、马歇尔稳定度的现场取样抽检，并做好见证试验的见证工作。
第五十四条 施工单位应根据有关法律法规、标准规范、招投标文件和合同文件对沥青混合料生产质量进行管理。在路面面层开工前，核实沥青厂的管理文件、产品标准和证明材料，选择一个或几个符合要求的沥青厂报建设单位、监理单位。对经批准选定的沥青厂，施工单位在采购合同中明确材料质量要求、质量责任、违约责任和处理办法，并与沥青厂共同制定用料计划、试验段铺筑计划。
第五十五条 施工单位应按《公路沥青路面施工技术规范》的规定进行沥青混合料的摊铺、碾压、质量控制和检查验收，提高均匀性，保证施工质量。

路面面层厚度平均值不得低于设计值，且合格率须达到90%。

施工单位与沥青厂应建立交付与验收手续，施工单位应有专人负责对到达现场的沥青混合料进行验收，检查《沥青混合料出厂检验合格证》。
施工过程中，按规范规定频率在现场抽取混合料样品进行试验，并按自检频率的10%进行沥青含量和马歇尔稳定度见证取样和送检试验。
施工过程中，对碾压工艺进行严格控制，选用试验室标准密度、最大理论密度和试验路密度中的2种进行检查验收，保证压实质量。
施工单位每3个工作班进行不少于1次现场取样标准密度验证试验，与沥青厂提供的试验结果一起报监理工程师，批准后作为试验室标准密度。

沥青面层宜连续施工，避免与可能污染沥青层的其他工序交叉干扰，杜绝施工、运输等造成层间污染。

第五十六条 使用再生沥青混合料时，应满足《公路沥青路面再生技术规范》的要求。使用温拌沥青混合料时，应满足《北京市温拌沥青混合料路面技术指南》的规定。使用废胎胶粉沥青及沥青混合料时，应满足《北京市废胎胶粉沥青及混合料设计施工技术指南》的要求。
各等级公路的沥青路面在施工前均应铺筑试验段，试验段长度宜为100—200m且应在正线上铺筑。试验段应由有关各方共同参与，及时商定有关事项，明确试验结论。铺筑结束后，施工单位应就各项试验内容提出完整的试验路施工、检测报告，取得业主或监理的批复。铺筑沥青路面前，施工单位应做好材料、设备检查和技术交底，使用新材料、新工艺、新设备的，应对相关人员进行培训。除SMA路面外，应选用总质量不小于30t的胶轮压路机进行初压或复压，以提高混合料的密实性。
冷再生层在加铺上层结构前必须进行养生，养生时间不宜少于7d。需要提前结束养生的，须满足再生层可以取出完整的芯样或再生层含水率低于2%。
热拌沥青混合料路面应待摊铺层完全自然冷却，混合料表面温度低于50℃后，方可开放交通，需要提早开放交通时，可洒水冷却降低混合料温度。铺筑好的沥青层应严格控制交通，做好保护，保持整洁，不得造成污染，严禁在已铺沥青层上制作水泥砂浆。
第五十七条 沥青厂对上述质量检查、抽查，应当予以配合，不得拒绝、阻挠。
第九章  资料

第五十八条 沥青厂应建立完善的资料管理制度，由专人负责档案资料的收集、整理和保存。
第五十九条 沥青厂应有真实、准确、齐全、完整、有效的生产、技术和质量检验资料，并按规定分类整理、归档、保存。资料存放环境应满足档案管理要求。
第六十条 质量保证资料应按顺序定期归档，1年不少于2次。归档资料的保存期限不少于5年且竣工验收后不少于2年。
第六十一条 沥青厂应配置相应的法律法规文件、标准、规范和试验规程。
第十章 附则

第六十二条 沥青混合料的生产和使用除应符合本规定外，尚应符合有关法律法规和现行标准规范的规定。
第六十三条 本规定自发布之日起满1个月施行。
附表1
热拌沥青混合料种类                  

	混合料类型
	密级配
	开级配
	半开级配

	
	连续级配
	间断级配
	间断级配
	沥青稳

定碎石

	
	沥青

混凝土
	沥青稳定
碎石
	沥青玛蹄脂碎石
	排水式沥青磨耗层
	排水式沥青碎石基层
	

	特粗式
	
	ATB-40
	
	
	ATPB-40
	

	粗粒式
	
	ATB-30
	
	
	ATPB-30
	

	
	AC-25
	ATB-25
	
	
	ATPB-25
	

	中粒式
	AC-20
	
	SMA-20
	
	
	AM-20

	
	AC-16
	
	SMA-16
	OGFC-16
	
	AM-16

	细粒式
	AC-13
	
	SMA-13
	OGFC-13
	
	AM-13

	
	AC-10
	
	SMA-10
	OGFC-10
	
	AM-10

	砂粒式
	AC-5
	
	
	
	
	AM-5


稀浆封层和微表处种类               

	不同类型通过各筛孔的百分率(％)

	微表处
	稀浆封层

	MS－2型
	MS－3型
	ES－1型
	ES-2型
	ES-3型


附表2

沥青检验项目及所需设备
	材料名称
	检验项目
	所需主要设备
	备注

	道路石油沥青
	1、针入度
	针入度仪、恒温水槽（0.1℃）、温度计（0.1℃）、秒表（0.1s）
	　

	
	2、针入度指数
	
	　

	
	3、软化点
	　软化点试验仪、恒温水槽（0.1℃）
	　

	
	4、60℃动力粘度
	真空减压毛细管粘度计、真空减压系统
	　

	
	5、延度
	低温延度仪
	　

	
	6、蜡含量
	　蒸馏烧瓶、立式高温电炉、天平（1mg）、低温水槽、水流泵
	可外委

	
	7、闪点
	　克利夫兰开口杯式闪点仪
	　

	
	8、溶解度
	　分析天平、古氏坩埚、玻璃纤维滤纸（0.6μm）
	　

	
	9、密度
	　比重瓶、真空干燥器
	　

	
	10、TFOT（或RTFOT）后质量变化
	　薄膜加热烘箱（或旋转薄膜加热烘箱）
	 

	
	11、TFOT（或RTFOT）后残留针入度比
	同“针入度”项目
	　

	
	12、TFOT（或RTFOT）后残留延度
	同“延度”项目
	　

	改性沥青
	13、运动粘度
	　布洛克菲尔德粘度计
	

	
	14、弹性恢复
	　试模、10L恒温水槽
	

	
	15、粘韧性
	　粘韧性试验器、拉伸试验机
	只适用SBR改性沥青。 

	
	16、韧性
	
	

	
	17、贮存稳定度-离析
	　家用冰箱
	


乳化沥青及改性乳化沥青检验项目及所需设备
	材料名称
	检验项目
	所需主要设备
	备注

	乳化沥青及改性乳化沥青
	1、破乳速度
	　拌和锅、标准筛
	　

	
	2、粒子电荷
	　电极板、直流电源
	　

	
	3、筛上残留物
	　金属盘、滤筛、天平
	　

	
	4、粘度
	道路沥青标准粘度计（恩格拉粘度计）
	　

	
	5、蒸发残留物残留分含量
	　电炉或燃气炉
	　

	
	6、蒸发残留物溶解度
	同“沥青溶解度”项目
	　

	
	7、蒸发残留物针入度
	同“沥青针入度”项目
	　

	
	8、蒸发残留物延度
	同“沥青延度”项目
	　

	
	9、常温贮存稳定性
	　沥青乳液稳定性试验管
	　

	
	10、与矿料的粘附性
	　标准筛、烧杯、天平（0.1g）
	　


粗集料检验项目及所需设备

	材料名称
	检验项目
	所需主要设备
	备注

	粗集料
	1、压碎值
	石料压碎值仪、压力机（500 kN）
	　

	
	2、洛杉矶磨耗损失
	洛杉矶磨耗试验机
	　

	
	3、表观相对密度
	浸水天平
	　

	
	4、吸水率
	烘箱
	　

	
	5、坚固性
	标准筛、三角网篮
	　

	
	6、针片状颗粒含量
	游标卡尺或规准仪
	　

	
	7、水洗法<0.075mm颗粒含量
	电子天平、标准筛
	　

	
	8、软石含量
	压力机
	　

	
	9、筛分析
	标准筛、振筛机
	　

	
	10、与沥青的粘附性
	同“乳化沥青粘附性”项目
	　

	
	11、磨光值
	加速磨光机、摆式摩擦仪、磨光试件测试平台
	适用于高速公路、一级公路表面层，可外委。

	
	12、具有一定数量破碎面颗粒的含量
	
	适用于破碎砾石

	
	13、含水率
	电子天平、烘箱
	


细集料和矿粉检验项目及所需设备

	材料名称
	检验项目
	所需主要设备
	备注

	细集料
	1、表观相对密度
	天平、容量瓶
	

	
	2、坚固性
	三角网篮、波美比重计
	　

	
	3、含泥量
	标准筛、天平
	适用于天然砂

	
	4、砂当量
	透明圆柱形试桶、冲洗管、配重活塞、机械振荡器
	可外委

	
	5、亚甲蓝值
	叶轮搅拌机、移液管
	可外委　

	
	6、棱角性
	细集料棱角性仪（细集料流动时间测定仪）
	可外委　

	
	7、筛分析
	标准筛
	　

	
	8、含水率
	电子天平、烘箱
	

	矿粉
	1、表观密度
	李氏比重瓶
	　

	
	2、含水率
	烘箱
	　

	
	3、粒度范围
	标准筛
	　

	
	4、外观
	
	　

	
	5、亲水系数
	量筒
	　

	
	6、塑性指数
	液塑限联合测定仪
	　

	
	7、加热安定性
	蒸发皿、电炉
	　


细集料和矿粉检验项目及所需设备

	材料名称
	检验项目
	所需主要设备
	备注

	木质素纤维
	1、纤维长度
	显微镜
	　

	
	2、灰分含量
	电炉、天平
	　

	
	3、PH值
	玻璃器皿
	　

	
	4、吸油率
	标准筛
	　

	
	5、含水率
	烘箱
	　


沥青混合料检验项目及所需设备          

	序号
	检验项目
	所需主要设备
	备注

	1
	马歇尔稳定度
	　沥青混合料马歇尔试验仪、真空饱水容器、恒温水槽
	　

	2
	流值
	
	　

	3
	油石比(沥青用量)
	1、 离心抽提仪、天平
2、 回流式沥青抽提仪、回收瓶、压力过滤装置、天平
3、 燃烧炉、天平
	可任选一种　

	4
	矿料级配
	标准筛、振筛机
	　

	5
	温度
	温度计
	　

	6
	理论最大相对密度
	　负压容器、真空负压装置
	　

	7
	毛体积相对密度
	拌和机、击实仪、脱模器、恒温水浴、浸水天平或电子秤、溢流水箱、冰箱、卡尺
	　

	8
	空隙率
	
	　

	9
	矿料间隙率
	
	　

	10
	沥青饱和度
	
	　

	11
	谢伦堡沥青析漏试验的结合料损失
	　小型沥青混合料拌和机
	适用于SMA混合料

	12
	肯塔堡飞散试验的混合料损失或浸水飞散试验
	洛杉矶磨耗试验机
	适用于SMA混合料

	13
	动稳定度
	车辙试验机、轮碾成型机
	在配合比设计时必须检验，详见JTG F40-2004 5.3.4条款

	14
	浸水马歇尔试验残留稳定度
	同“马歇尔稳定度”项目
	

	15
	冻融劈裂试验的残留强度比
	　沥青混合料马歇尔试验仪、劈裂试验夹具、压条
	

	16
	沥青混合料抗压弹性模量
	　万能材料试验机（100kN,含控温环境箱）、恒温水槽、变形量测装置
	


附表3
沥青材料进厂检验项目及频率
	材料名称
	检验项目
	检验频率
	备  注

	道路石油沥青
	针入度
	同一产地，同一品种不少于1次/100t
	　

	
	针入度指数
	
	　

	
	软化点
	
	　

	
	延度
	
	　

	
	60℃动力粘度
	有要求时
	　

	
	蜡含量
	同一产地，同一品种不少于1次/1000t
	　

	
	闪点
	
	　

	
	溶解度
	
	　

	
	密度
	
	　

	
	TFOT（或RTFOT）后质量变化
	
	 

	
	TFOT（或RTFOT）后残留针入度比
	
	　

	
	TFOT（或RTFOT）后残留延度
	
	　


改性沥青材料进厂检验项目及频率
	材料名称
	检验项目
	检验频率
	备  注

	改性沥青
	运动粘度
	同一产地，同一品种不少于1次/100t
	

	
	弹性恢复
	
	

	
	粘韧性
	
	

	
	韧性
	
	

	
	贮存稳定度-离析
	
	


粗、细集料材料进厂检验项目及频率
	材料名称
	检验项目
	检验频率
	备  注

	粗集料
	压碎值
	同一产地不少于1次/2000t
	　

	
	洛杉矶磨耗损失
	同一产地不少于1次/2000t
	　

	
	表观相对密度
	
	　

	
	吸水率
	
	　

	
	坚固性
	
	　

	
	针片状颗粒含量
	同一产地不少于1次/600t
	　

	
	水洗法<0.075mm颗粒含量
	
	不大于0.3%　

	
	软石含量
	
	　

	
	筛分析
	
	　

	
	含水率
	同一产地不少于1次/400t
	不大于0.5%,烘干法　

	
	与沥青的粘附性
	同一产地不少于1次/年
	　

	
	磨光值
	
	适用于高速公路、一级公路表面层

	
	具有一定数量破碎面颗粒的含量
	同一产地不少于1次/600t
	适用于破碎砾石

	细集料
	表观相对密度
	同一产地不少于1次/2000t
	　

	
	坚固性
	
	　

	
	含泥量
	同一产地不少于1次/600t
	适用于天然砂

	
	砂当量
	
	　

	
	亚甲蓝值
	
	　

	
	棱角性
	
	　

	
	筛分析
	
	　


矿粉及木质纤维材料进厂检验项目及频率
	材料名称
	检验项目
	检验频率
	备  注

	矿粉
	表观密度
	同一产地不少于1次/200t
	　

	
	含水量
	
	　

	
	粒度范围
	
	　

	
	外观
	
	　

	
	亲水系数
	
	　

	
	塑性指数
	
	　

	
	加热安定性
	
	　

	木质素纤维
	纤维长度
	同一厂家，同一品种不少于1次/批
	　

	
	灰分含量
	
	　

	
	PH值
	
	　

	
	吸油率
	
	　

	
	含水率
	
	　


附表4

沥青混合料出厂检验项目及频率
	序号
	检验项目
	检验频率
	备注

	1
	混合料出厂温度
	逐车检测评定
	

	2
	矿料级配
	每台拌和机每天l～2次，以2个试样的平均值评定
	

	3
	沥青用量(油石比)
	
	

	4
	马歇尔试验：空隙率、稳定度、流值
	每台拌和机每天l～2次，以4～6个试件的平均值评定
	

	5
	动稳定度
	配合比设计时
必要时(以3个试件的平均值评定)
	车辙试验沥青混合料不允许二次加热。

	6
	浸水马歇尔试验残留稳定度
	配合比设计时；
施工期间必要时(试件数同马歇尔试验)
	

	7
	矿料间隙率
	配合比设计时
	　

	8
	沥青饱和度
	
	　

	9
	谢伦堡沥青析漏试验的结合料损失
	
	适用于SMA混合料

	10
	肯塔堡飞散试验的混合料损失或浸水飞散试验
	
	适用于SMA混合料

	11
	沥青混合料试件渗水系数
	
	

	12
	沥青混合料抗压弹性模量
	
	


附表5
  沥青混合料出厂检验合格证  
编号：          出厂时间：       年    月    日           料厂（盖章）

	材料名称
	
	产品等级
	

	料厂名称
	

	工程名称
	

	设计配比
	

	道路等级
	
	代表产量（吨）
	

	压实标准（%）
	
	标准密度（g/cm3）
	

	序号
	试验项目
	设计值
	实测值/平均值

	1
	出场温度（℃）
	
	

	2
	沥青含量（%）
	
	


	3
	马歇尔稳定度（kN）
	
	

	4
	流值（mm）
	
	

	实时监测数据：



试验人：               计算人：               技术负责人：
