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1、 项目概况
1、 项目来源

2009年，北京市地方标准《公共交通客运标志 第2部分：轨道交通》（DB11/T 657.2-2009）发布；2015年第一次修订《公共交通客运标志 第2部分：城市轨道交通》（DB11/T 657.2-2015）发布至今已七年；2022年，北京市交通委通知北京市地铁运营有限公司等单位开启新一轮标准修编。
2、 适用对象
DB11/T 657的本部分规定了城市轨道交通常用客运标志的设计和设置要求，适用于城市轨道交通客运标志的设计和设置。
3、 主要编写单位

受北京市交通委委托，地方标准《公共交通客运标志 第2部分：城市轨道交通》修订编制工作由XXX承担（报批稿确定）。

XXX等单位领导及相关处室同志，参与标准的修订调研、起草、论证等工作（报批稿确定）。
4、 主要起草人
本标准主要起草人有：XXX等（报批稿确定）。
2、 现行标准的贯彻执行情况
“十三五”时期北京新增运营里程172.9公里、达727公里，工作日客运量最高突破1377万人次，居全国第一。市郊铁路运营线路增至4条、市域内运营里程达364.7公里。截至“十三五”期末，轨道交通(含市郊铁路)总里程达1091.7公里。轨道交通运营组织持续优化，10条线路发车间隔小于2分钟，列车服务可靠度达3051.11万车公里/次，较“十二五”期末提升近7倍。适时采取超常超强网络化运营措施，有效保障了市民出行需求。实现全市轨道“一码通乘”和移动支付全覆盖，发布轨道列车时刻表，乘客出行更加便捷。轨道交通为缓解北京市交通拥堵、保障绿色出行发挥了重要作用。其中，轨道交通客运标志系统作为轨道交通运营管理现代化的重要组成部分，是实现轨道交通客运场所内客流安全、高效组织管理的重要手段和保障。但随着线网密度不断扩展、车站结构不断复杂、大客流不断冲击，北京城市轨道交通安全运营形势日益严峻，科学、合理设置轨道交通客运标志系统更加迫切。《北京市“十四五”时期交通发展建设规划》对首都交通标准化工作提出了更高的要求，实现交通精细化、规范化和数字化，是加快交通数字化转型和智能化升级，构建综合、绿色、安全、智能的立体化现代化城市交通系统，将北京建设为全球数字化经济标杆城市的现实要求。
2009年10月14日发布、2010年1月1日实施的北京市地方标准《DB11/T 657.2 公共交通客运标志 第2部分:轨道交通》是国内较早的轨道交通客运标志设计与设置规范。2015年进行了第一次修订，并于2016年4月1日实施。其规范并指导了北京城市轨道交通客运标志系统的设计、建设和管理，对合理引导乘客进站出站和换乘、确保车站运营安全起到了积极作用。作为政府行业管理的重要技术文件，其为企业规范运营管理、提高服务水平提供了标尺，为消费者监督企业行为、保护自身权益提供了指南，促进了行业公平竞争和健康发展，完善了首都城市交通服务功能。
3、 标准修订的必要性与可行性
1、 标准修订的必要性
现行标准在使用7年后，出现了不能很好适应国家标准更新、车站环境复杂化、乘客服务和运营管理需求变化的问题，如：
（1） 国家相关标准中条文规定和图形符号使用有更新，而现行地方标准未能及时调整适应。
（2） 车站环境更加复杂，北京北、国家图书馆、十里河、金安桥等三线换乘车站越来越多，站台编号的缺乏，造成客流引导越发困难，而现行地方标准未能及时调整适应。
（3） 为满足乘客新的需求和车站现实运营需求，轨道交通车站出现了一些国家标准和地方标准中均未做出规定的、新的客运标志，而现行地方标准未能及时进行规范并采纳。
鉴于以上问题，结合轨道交通实际运营中客运标志系统设计、建设和管理出现的问题，开展有针对性的客运标志使用情况调研工作，对现行标准中已经不适用的条文进行修订研究，对未规定的内容进行补充研究，进而完成现行标准修订工作，可进一步规范化、统一化、标准化北京城市轨道交通客运标志设计与设置，满足乘客对信息的需求。

2、 标准修订的可行性
本次标准修订研究以北京城市轨道交通客运标志系统为研究对象，依托北京市交通标准化技术委员会专家人员保障和标准修订研究团队科研经验及标准起草经验，具有以下工作基础：
（1） 标准编制延续性较好：编制组主要人员大都参与完成标准起草和第一轮修订，对标准体系较为熟悉。

（2） 人员构成合理：编制组主要人员来自北京市地铁运营有限公司、北京工业大学、北京市智能交通发展中心、北京京港地铁有限公司、北京城建设计研究院有限公司、北京市轨道交通指挥中心、北京市轨道交通建设管理有限公司、北京市轨道交通运营管理有限公司、中铁第五勘察设计院集团有限公司、京环建设有限公司。参与人员既有地铁建设、管理和运营单位，也有高校、设计院、施工企业等研究、设计、施工单位，能够充分的了解标准修订的需求，人员组成合理。

（3） 有较好的研究基础：编制组主要人员多年深耕交通标志标线、轨道交通规划，枢纽设计布局等领域研究，产出大量论文、专著等成果，培养多名该领域硕士研究生。

（4） 任务安排合理：成立了标准修订编制组，编制标准制修订工作大纲，统筹安排任务进度，通过系统研究、专家咨询等方式，循序渐进完成标准制修订工作。同时密切关注行业及各地方相关标准建设情况，及时更新相关条文内容。

（5） 开展了广泛的前期工作：整理查阅了大量的国内外关于地铁标志系统的研究，整理了《城市轨道交通客运服务标志》（GB/T 18574）等30余本国内外相关标准规范，开展了广泛的调查。针对北京城市轨道交通客运标志系统设计、建设和管理现状，征求了社会各方意见，实地调研了东直门站等多处地铁车站。与北京市地铁运营有限公司、北京京港地铁有限公司、北京市轨道交通建设管理有限公司等多家相关单位进行了充分的沟通，整理收集了人大代表建议、政协委员提案，广泛调查了并征询了12345热线等社会意见。
标准制修订中，标准编制组将按照制定初稿、征求意见稿、送审稿、报批稿的时间过程，每一阶段向专家详细汇报成果，召开专家咨询会，充分参考专家意见，修改完善阶段成果，为下一步工作打下扎实基础。
4、 主要工作过程

1、 起草阶段
2022年4月至2022年5月，按照标准修订工作的要求，标准编制组开展标准起草工作。制定标准修订的工作计划，收集整理国内外相关技术标准、指南及经验，调研北京城市轨道交通建设、运营、管理单位，分析现行标准在使用过程中出现的问题，提出有针对性的解决对策，形成标准修订工作大纲、修订初稿、修订征求意见稿及各阶段编制说明。
（1） 制定工作计划
成立标准编写组，制定标准修订的工作计划，启动标准修订研究工作，编制标准修订工作大纲，统筹安排任务进度，认真落实各环节。在标准修订研究过程中，通过系统研究、专家咨询等方式为修订标准提供技术指导；对需要修订的标准内容进行统筹安排，详细制定实施时间进度安排，循序渐进完成标准修订工作；密切关注行业及各地方相关标准建设情况，及时更新相关条文内容。
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图1　 技术路线

（2） 文献资料整理

搜集整理国内外相关设计标准、指南等文献资料，分析整理轨道交通客运标志涉及到的条文内容。
文献资料如下：
GB 2893  安全色
GB 2894  安全标志及其使用导则

GB/T 5655  城市公共交通常用名词术语

GB 5768（所有部分）  道路交通标志和标线

GB/T 10001.1  公共信息图形符号 第1部分：通用符号

GB/T 10001.3  公共信息图形符号 第3部分：客运货运符号
GB/T 10001.9  公共信息图形符号 第9部分：无障碍设施符号
GB 13495.1  消防安全标志 第1部分：标志
GB/T 15565  图形符号 术语

GB/T 15566.1  公共信息导向系统 设置原则与要求 第1部分：总则
GB/T 15566.4  公共信息导向系统 设置原则与要求 第4部分：公共交通车站
GB/T 15608  中国颜色体系

GB 15630  消防安全标志设置要求

GB 16179  安全标志使用导则

GB 16899 自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范
GB/T 16900  图形符号表示规则 总则

GB/T 16903.1  标志用图形符号表示规则 第1部分：公共信息图形符号的设计原则
GB/T 18574  城市轨道交通客运服务标志

GB/T 20501（所有部分） 公共信息导向系统导向要素的设计原则与要求
GB 50009  建筑结构荷载规范

GB 50016  建筑设计防火规范

GB 50098  人民防空工程设计防火规范

GB 50157  地铁设计规范

GB 50490  城市轨道交通技术规范

GB 50763  无障碍设计规范

GB 51309  消防应急照明和疏散指示系统技术标准
DB11/T 334.1  公共场所双语标识英文译法 第1部分：道路交通
DB11/T 493.1  道路交通管理设施设置规范 第1部分：道路交通标志
DB11/T 657.1  公共交通客运标志 第1部分：总则
DB11/T 690  城市轨道交通无障碍设施设计规程

DB11 995  城市轨道交通工程设计规范

DB11 1024  消防安全疏散标志设置标准

DB11/T 1678  城市轨道交通广告设施设置规范
DB31/T 1104 城市轨道交通导向标识系统设计规范
DB61/T 1145  城市轨道交通运营安全标志及使用规范
北京城市轨道交通客运标志设置指南

北京城市轨道交通车厢标志设置指南
上海市轨道交通运营服务标志设置指导手册
深圳市城市轨道交通公共标志系统实施方案（修订本）
香港车站建筑标准 标志与图形符号
（3） 调研及修订初稿
2022年4月至6月，在与北京市地铁运营有限公司、北京京港地铁有限公司、北京市轨道交通建设管理有限公司等多家相关单位进行了充分的沟通后，标准编制组分别针对轨道交通客运标志设计与设置现状和乘客标志使用感受进行调研，整理了调研结果并完成了修订初稿。
1) 整理相关单位沟通意见
各相关单位反馈相关意见100余条，经整理后，主要意见如下：

· 建议在现有的基础上优化，在可行的基础上改造；
· 范围中增加“市郊铁路”和“有轨电车”；
· 调整悬挂式标志设置高度的要求；
· 建议增强使用文字字体规范性，避免商业纠纷；
· 简化换乘通道的标志设置；
· 明确“出口周边信息标志”中的公交信息，信息的距离和范围；
· 明确“周边街区导向图”中哪些信息是可以放入到标志牌中的；
· 加入动态标志，并综合考量维修成本;
· 标识不只是版面，需长期运作，需要系统的管理，希望在标准里有所体现；
· 建议在标准中，除了规定出口编号如何命名外，再增加何种场景需命名，何种场景不需命名的规定；
· 建议删除现状未使用或未设置的标志；
· 建议考虑垃圾分类；
· 建议增加列车时刻表；
· 建议删除公告标志示例，以满足多样化的公告需求；

· 建议补充“无障碍电梯位置标识”、“无障碍坡道标识”的相关内容，对涉及到无障碍设施标志的章节进行完善补充；
· 建议完善禁止类标识，如：站台滑动门上增设“禁止倚靠”警示标志，自动扶梯处增设安全提示标志中的相关警示标志等；
· 建议更新地标中的部分图例；
· 建议更新“表B.1轨道交通线路标志色（2015年规划）”相关内容；
· 建议增加第三卫生间、母婴室、AED等标志。
2) 实地调研
标准编制组针对轨道交通客运标志设计与设置现状和乘客标志使用感受及需求进行调研。
1 轨道交通客运标志设计与设置现状调研
轨道交通客运标志设计与设置现状调研工作主要分为线路调查和站点调查两部分。
其中线路调查，共调查了1号线、2号线、4号线、8号线、10号线、11号线、14号线、15号线、机场线、燕房线等共计10余条线路。站点调查共调查了新首钢站、金安桥站、国家图书馆站、东直门站、西直门站、安定门站、嘉会湖站、郭公庄站等100余个站点，站点选取广泛考虑了建设时期、标志设置时期、换乘、位置、建筑风格等，具有较强的代表性
对上述线路和站点的各类标志进行了采样分析，包括已经不适用的标志和新出现的标志。并对东京、首尔、马德里的地铁标志系统进行了调查，用以辅助标准编制。
2 乘客标志使用感受及需求调查
标准编制组针对标志设计、设置、对标志系统的使用感及需求等内容向广大市民发放了调查问卷。被调查乘客普遍反映地铁车站现有客运标志已基本形成较为完善的引导系统，基本能满足其信息需求，但建议对车站内新出现的各式各样的标志进行统一规范。
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图2　 调查问卷

3) 编制修订初稿
1 现行标准内条文的修订
结合调研分析结果，对于现行标准内规定的客运标志在实际使用中出现的问题进行梳理，明确引导效果不理想的成因及其影响因素，进而从标准修订角度针对存在问题的具体客运标志给出设计与设置指标调整建议，并对现行标准提出明确修订意见。
2 现行标准外条文的补充
对于实际轨道运营中新出现的客运标志，根据实验室现有研究基础，借鉴国内外经验，采用调查问卷和视认试验等多种方法，明确新型轨道交通客运标志的引导效果，量化其设计和设置指标，并从标准修订角度给出标志推荐方案。
3 标准修订内容整理
整理现行标准内条文的修订内容和现行标准外条文的补充内容，结合北京城市轨道交通实际需求，补充完善北京市地方标准《公共交通客运标志 第2部分：城市轨道交通》。
4 形成初稿
在整理完成上述相关文件后，就上述补充完善北京市地方标准《公共交通客运标志 第2部分：城市轨道交通》与北京市地铁运营有限公司、北京京港地铁有限公司、北京市轨道交通建设管理有限公司进行了会议沟通，进行了进一步的完善，形成了初稿。
（4） 编制修订征求意见稿

2022年6月至2022年7月，标准编制组就修订初稿咨询5位行业专家，名单如下：
表1  初稿征求意见专家表
	姓名
	职称/职务
	单位

	杨运节
	教高/主任
	北京市地铁运营有限公司

	郭胜利
	教高/经理
	北京京港地铁有限公司

	李寒松
	高工/主任
	北京市轨道交通建设管理有限公司

	刘浩
	教高/主任
	北京市交通委员会智慧交通中心

	陈曼麟
	教高/主任
	北京京港地铁有限公司


经专家讨论，形成修改意见27条，其中修改意见20条，补充意见7条。
表2  初稿征求意见修改内容表
	修订类型
	编号
	修改内容

	修改条文
	1 
	建议删除“公共卫生标志”

	
	2 
	建议将“消防设施标志”和“疏散路线标志”合并为“消防安全疏散标志“”

	
	3 
	建议进一步突出车厢内部标志

	
	4 
	建议修改文字字体的规定

	
	5 
	建议进一步细化颜色的规定

	
	6 
	建议修改牌体版面高度的规定

	
	7 
	建议删除附录E，重新调整回车站位置标志

	
	8 
	建议见出入口位置标志修改为出入口信息标志

	
	9 
	建议删除总控室位置标志

	
	10 
	建议将便利店位置标志调整到综合信息标志，并允许多样化的需求。

	
	11 
	建议将乘车/换乘导向标志拆分

	
	12 
	建议将潮汐通道导向标志调整至动态标志

	
	13 
	建议优化电梯信息标志

	
	14 
	建议优化列车运行方向标志

	
	15 
	建议删除无障碍站台门标志，统一使用无障碍设施标志

	
	16 
	建议保留常用的安全标志，其它调整至附录

	
	17 
	建议“标志设置”章节不要按照标志类型分类，按照设置位置分类编写。

	
	18 
	建议删除“制作安装要求”章节，精炼后调整到一般要求

	
	19 
	建议删除“管理维护要求”章节，精炼后调整到一般要求

	
	20 
	建议将信息化标志修改为动态标志

	补充条文
	21 
	建议增加“城市轨道交通”定义

	
	22 
	建议增加“指北针”设置的一般规定

	
	23 
	建议增加自助设备粘贴使用指南的规定

	
	24 
	建议增加车站编号

	
	25 
	建议增加站台门编号

	
	26 
	建议增加车门编号

	
	27 
	建议在标志设置突出无障碍标志


专家组讨论认为，该初稿具有一定的广泛性和针对性，具有较好的可实施性。收集相关意见后，标准编制组对初稿进行了进一步修改和完善，形成征求意见稿初审稿及编制说明。
2、 
征求意见阶段
（1） 征求意见稿初审

2022年7月，标准编制组向北京市交通委提交标准征求意见稿初审稿和编制说明，交通委组织了9位专家参与了征求意见稿（初审会），专家名单见下表。
表3  征求意见稿初审会专家表

	姓名
	职称/职务
	单位

	倪珊
	高工
	北京市市政工程设计研究总院有限公司

	郭胜利
	教高/经理
	北京京港地铁有限公司

	钟连德
	研究员
	交通运输部公路科学研究院

	李艳萍
	高工/部长
	北京市轨道交通运营管理有限公司

	安小芬
	副秘书长
	北京市交通标准化委员会

	厉立
	高工/部长
	北京市轨道交通指挥中心

	戴克平
	教授级高工
	北京市交通标准化委员会

	邹传瑜
	研究员
	中国标准化研究院

	黄悦
	教授级高工
	北京市地铁运营有限公司


与会专家听取了《公共交通客运标志 第2部分：城市轨道交通》（DB11/T 657.2）（征求意见初稿）的编制情况汇报，并对标准征求意见初稿进行了讨论质询，形成专家意见如下：

①该标准规定了城市轨道交通客运标志的一般要求以及标志的设计与设置要求，对进一步规范城市轨道交通客运标志系统、更好服务广大乘客具有指导意义。

②该标准结构合理，内容全面，符合国家相关法律法规，与相关国家标准、行业标准、地方标准协调一致。

③该标准的编制过程符合规定的程序，形成的文本符合GB/T 1.1-2020的要求以及北京市地方标准管理的有关规定。

④经专家讨论，形成修改意见42条，其中编辑性意见1条，具体修改意见41条，见表4。
表4  征求意见稿初审会专家意见表
	序号
	条文编号
	修改意见

	1 
	编辑性
	“（参见图XX）”去除编号，改为“见XX图”

	2 
	3
	删除“注：......”

	3 
	3.1
	删除

	4 
	3.2
	删除

	5 
	3.2/5.1
	删除“安全消防疏散标志”；“安全标志”后增加“（不含消防）”

	6 
	3.3
	删除“动态标志的本质是将静态的标志加上变化的要素在制定的时间和空间中表现动态的形式。”

	7 
	3.4
	删除

	8 
	3.5
	删除

	9 
	4
	对条文编排的顺序进行整理，删除非“一般要求”的规定

	10 
	4.2
	对“XX性”进行整合

	11 
	5.1
	调整回第4章

	12 
	5.2.2
	“应为”改成“宜为”，增加地徽标志的形状规定

	13 
	5.2.4.1
	明确“GB/T 10001”使用了哪一部分

	14 
	5.2.4.2
	引用文件在第2章给出

	15 
	5.2.6
	删除“图3”，保留“图2”即可；提供三行排布的尺寸关系图作为“图3”

	16 
	5.3.2
	明确尺寸、增加“符合安全要求，抗风”等的规定

	17 
	5.3.2
	“图4”，“图5”中线路编号下方的中英文中省去线路号

	18 
	5.3.5
	补回自助售票标志

	19 
	5.3.14
	在第2章增加引用文件

	20 
	5.4.2
	“车站导向标志”选用“图35”

	21 
	5.4.3
	取消站台编号

	22 
	5.4.4/5.4.5
	出口编号加框

	23 
	5.5.2
	出入口编号加框，英文对应为

	24 
	5.5.4
	列车外使用的线网图增加“您在此”

	25 
	5.5.4
	“图61”删除“三网合一”字样

	26 
	5.5.5
	“票务”改为“票价”

	27 
	5.5.7
	删除“站台编号”

	28 
	5.5.8
	“站台门编号”与“车门编号”保持规则一致

	29 
	5.5.10
	“图70”删除

	30 
	5.5.11
	“图73”增加“您在此”

	31 
	5.6.2
	“图81”换图，与其它图保持风格一致

	32 
	5.6.2
	“图82”增加“您在此”

	33 
	5.7.2
	删除

	34 
	5.7.3
	补回“禁止长时间停留”标志

	35 
	5.7.4
	“图95”请勿改为禁止

	36 
	6
	语言简练，合并内容

	37 
	6.4/6.5
	合并为站厅

	38 
	附录A
	删除

	39 
	附录B
	线路色作为底色时，考虑文字与线路色的对比度问题

	40 
	附录C
	删除“站台编号”

	41 
	附录C
	修改“站台门编号”表述

	42 
	附录C
	删除“车门编号”


专家组一致同意《公共交通客运标志 第2部分：城市轨道交通》（DB11/T 657.2）通过初审，建议标准编制组根据专家意见进行修改后，尽快征求意见。
收集相关意见后，标准编制组对征求意见稿初审稿进行了进一步修改和完善，形成征求意见稿（发布稿）及编制说明。
5、 法律依据、修订原则、技术依据
1、 法律依据

本次修订是在现行国家及行业颁布的有关标准、规范和法规框架内，充分考虑北京市的地域特点、轨道交通环境因素，在满足国家和行业标准要求的基础上，形成适合北京地区特点的地方标准。轨道交通车站公共交通客运标志建设工作除遵照本标准外，还应符合现行国家及行业颁布的有关标准、规范和法规。
直接依据的国家相关法律、法规、标准主要有：
GB 2893  安全色

GB/T 5655  城市公共交通常用名词术语

GB 5768.1  道路交通标志和标线  第1部分：总则

GB 5768.2  道路交通标志和标线  第2部分：道路交通标志

GB/T 10001.1  公共信息图形符号  第1部分：通用符号

GB/T 10001.3  公共信息图形符号  第3部分：客运货运符号

GB/T 10001.9  公共信息图形符号  第9部分：无障碍设施符号

GB/T 18574  城市轨道交通客运服务标志

GB/T 20501.1  公共信息导向系统导向要素的设计原则与要求  第1部分：总则

GB 50009  建筑结构荷载规范

GB 50016  建筑设计防火规范

GB 50098  人民防空工程设计防火规范

GB 50157  地铁设计规范

GB 50763  无障碍设计规范

DB11/T 657.1  公共交通客运标志  第1部分：总则

DB11/T 1678  城市轨道交通广告设施设置规范

中华人民共和国国务院令 第753号  地名管理条例

国卫办医函〔2021〕602号  国家卫生健康委办公厅关于印发公共场所自动体外除颤器配置指南（试行）的通知
2、 修订原则

根据国家标准化管理委员会关于标准修订的要求，经过标准编制组成员讨论，确定标准修订遵循下列基本原则：
（1） 科学性原则
标准修订以保障北京城市轨道交通客运标志合理使用为目标，在分析掌握目前北京城市轨道交通运营管理的具体技术水平和条件的基础上，充分考虑北京城市轨道交通未来发展、技术推进和服务水平提高等诸多因素，确保标准内容的科学性和技术性，规定北京城市轨道交通客运标志合理使用的相关要求。
（2） 承接性原则
标准术语与相应国家、国际、行业和地方标准的规定内容相一致，杜绝条文自相矛盾。标准技术内容与国家、国际、行业和地方标准兼容，防止出现冲突，确保一致性。标准技术内容中引用其他标准时，明确指出所引用标准内容，增强标准的可读性和可操作性。同时，应充分考虑该标准与其他轨道交通相关标准的精密结合，便于标准之间的协调应用。
（3） 可操作性原则
标准在充分考虑广泛适用性的基础上，应重点吸收相关政府管理部门和运营单位的先进经验，同时在修订过程中充分征求相关单位的意见，提高标准在实际应用中的可操作性。
3、 技术依据

本次修订主要采用的技术依据为GB/T 1.1-2020。
6、 主要修订内容
1、 主要修订内容
截止2022年7月的征求意见稿（发布稿），相比于2015版，主要修订内容如下：
——修改了前言的表述（见前言，2015版的前言）；

——修改了范围，增加了“市郊（市域）铁路，有轨电车可参照执行”（见1，2015的1）；

——增加了“GB 2893”、“GB/T 10001.1”、“GB/T 10001.3”、“GB/T 10001.9”、“GB/T 20501.1”、“GB 50009”、“GB 50016”、“GB 50098”、“GB 50763”、“DB11/T 1678”，删除了“GB/T 15566.4”、“GB 16899”、“GB/T 16900”、“GB/T 16903.1”（见2，2015版的2）；

——新增了“动态标志”、“跨线运营”的定义（见3，2015版的3）；

——修改了标志系统的分类，新增了标志的设置形式（见4.1，2015版的4.2）；

——修改了标志系统的总体原则（见4.2，2015版的4.1）；

——修改了标志系统设计的原则（见4.3，2015版的4.3）；

——修改了标志设置高度的一般要求（见4.4，2015版的4.6）；

——修改了导向标志设置的一般要求（见4.5，2015版的4.5）；

——新增了自助设施附近设置使用说明的规定（见4.6）；

——修改了车站内广告设置的一般要求（见4.7，2015版的4.9）；

——修改了动态标志的一般要求（见4.8，2015版的4.7）；

——新增了标志更新的一般要求，修改了临时标志的一般要求（见4.9，2015版4.8）；

——新增了标志牌体材料与安装的一般要求（见4.10）；

——新增了消防安全疏散标志的一般要求（见4.11）；

——新增了标志要素的规定（见5.1.1）；

——新增了标志形状的规定（见5.1.2）；

——修改了标志颜色的规定（见5.1.3，2015版的4.4）；

——修改了标志图形符号的规定（见5.1.4，2015版的4.4）；

——新增了标志版面布局的规定（见5.1.5）；

——修改了标志规格型号的规定（见5.1.6，2015版的4.4）；

——增加了位置标志组成（见5.2.1）；

——修改了车站位置标志（见5.2.2，2015版的5.1.1）；

——增加了车站位置标志的示例（见5.2.2）；

——修改了安检位置标志（见5.2.3，2015版的5.1.3）；

——新增了智能安检位置标志（见5.2.3）；

——修改了客服中心位置标志（见5.2.4，2015版的5.1.4）；

——删除了自助查询位置标志（2015版的5.1.7）；

——删除了自助充值位置标志（2015版的5.1.8）；

——删除了自助检票位置标志（2015版的5.1.9）；

——修改了排队候车位置标志（见5.2.8，2015版的5.1.11）；

——修改了站台站名标志示例（见5.2.9，2015版的5.1.12）；

——修改了电梯位置标志（见5.2.10，2015版的5.1.13）；

——删除了楼梯位置标志（见2015版的5.1.14）；

——新增了第三卫生间位置标志示例（见5.2.12）；

——删除了公共电话位置标志（见2015版的5.1.18）；

——删除了废物箱位置标志（见2015版的5.1.19）；

——新增了母婴室位置标志（见5.2.13）；

——新增了招援位置标志（见5.2.14）；

——新增了自动体外除颤器（AED）位置标志（见5.2.15）；

——新增了导向标志组成（见5.3.1）；

——修改了车站导向标志（见5.3.2，2015版的5.2.1）；

——修改了乘车导向标志（见5.3.3，2015版的5.2.2）；

——修改了换乘导向标志（见5.3.4，2015版的5.2.2）；

——删除了乘客服务中心导向标志（见2015版的5.2.4）；

——修改了售票/问讯导向标志（见5.3.6，2015版的5.2.5）；

——删除了警务室导向标志（见2015版的5.2.9）；

——新增了卫生间导向标志图例（见5.3.9，2015版的5.2.10）；

——新增了母婴室导向标志（见5.3.10）；

——新增了综合信息标志组成（见5.4.1）；

——修改了出入口编号标志（见5.4.2，2015版的5.1.2）；

——删除了公告标志（见2015版的5.3.2）；

——新增了北京城市轨道交通线网图示例（见5.4.4）；

——新增了站台门编号标志（见5.4.8）；

——新增了列车时刻表标志（见5.4.9）；

——修改了车厢信息标志示例（见5.4.10，2015版的5.3.7）；

——修改了车站空间示意图（见5.4.11，2015版的5.3.8）；

——修改了出口周边信息标志（见5.4.13，2015版的5.3.10）；

——新增了便利店标志（见5.4.14）；

——新增了无障碍标志组成（见5.5.1）；

——修改了无障碍位置标志（见5.5.2，2015版的5.1.15）；

——新增了无障碍位置标志示例（见5.5.2）；

——修改了无障碍导向标志（见5.5.3，2015版的5.2.8）；

——新增了安全标志（见5.6）；

——新增了安全标志组成（见5.6.1）；

——删除了劝阻标志（见2015版的5.4）；

——修改了警告标志（见5.6.2，2015版的5.6），将部分警告标志调整到附录C（见附录C，2015版的5.6）；

——修改了禁止标志（见5.6.3，2015版的5.5），将部分禁止标志调整到附录C（见附录C，2015版的5.5），新增了禁止标志示例（见5.6.3）；

——修改了指令标志（见5.6.4，2015版的5.7）；

——删除了按标志类型分类的标志设置（2015版的6）；

——新增了车站外部标志设置规定（见6.1）、地面亭标志设置规定（见6.2）、出入口通道标志设置规定（见6.3）、站厅标志设置规定（见6.4）、站台标志设置规定（见6.5）、换乘通道标志设置规定（见6.6）、车厢标志设置规定（见6.7）；

——新增了无障碍标志设置规定（见6.8）、安全标志设置规定（见6.9）；

——新增了动态标志（见7）；

——删除了补充的轨道交通公共信息图形符号（见2015版的附录A）；

——新增了部分轨道交通线路标志色（附录A，2015版的附录B）；

——新增了站台门编号规则（见附录B）；

——新增了禁止标志示例（见附录C）；

——修改了轨道交通典型车站主要客运标志设置示例（见附录D，2015版的附录D）。
2、 关键问题
说明
（1） 拼音问题说明
针对站名拼音问题，标准编制组进行了充分的研究，查阅并分析了《中华人民共和国国家通用语言文字法》、GB 17733-2008《地名 标志》、中华人民共和国国务院令第753号《地名管理条例》，分析了相关的“中华人民共和国民政部答公众留言”，分析了国内其它城市的地铁站名标志应用现状，并结合社会舆论分析了优缺点。
标准编制组将以上内容整理后，向相关主管部门及专家进行了多轮汇报，经充分讨论后，达成了一致意见。即：标志上涉及地名时应满足《地名管理条例》的要求。
（2） 车站编号问题说明
针对车站编号问题，标准编制组进行了充分的研究，查阅并分析了国内外地铁车站编号情况，包括但不限于广州、佛山、成都、台湾、上海、重庆、新加坡、曼谷、东京、首尔、纽约等，结合社会舆论及北京地铁线网发展状况分析了增加车站编号的优缺点。
标准编制组将以上内容整理后，向相关主管部门及专家进行了多轮汇报，经充分讨论后，达成了一致意见。意见认为：
①北京地铁现有的站名系统已能够基本满足乘客的乘车需求，增加地铁车站编号，受众较小；
②北京地铁线网日益复杂，现有线路图、线网图中元素众多，若进一步增加车站编号元素，会增加乘客的识别难度，并与标志系统简介、清晰的
原则相矛盾；
③增加车站编号后，已编号的线路若因规划调整增站、减站、延长、改线等，重新编号会影响乘客已经形成的视觉习惯和信息记忆，造成乘客识别混乱，直接编号会导致编号系统混乱，不利于乘客识别。
综合考虑北京地铁发展现状、国内外应用现状及优缺点后，决定不增加车站编号。
（3） 站台编号问题说明
针对站台编号问题，标准编制组进行了充分的研究，查阅并分析了国内外地铁站台编号情况，结合深圳、香港等城市的站台编号了多份样稿，并结合北京地铁需求及国内其它城市的站台编号使用现状分析了增加站台编号的优缺点。
标准编制组将以上内容及设计样稿整理后，向相关主管部门及专家进行了多轮汇报，经充分讨论后，达成了一致意见。意见认为：
①北京地铁绝大多数现有车站不需要站台编号即可满足乘客的乘车需求；
②北京地铁线路号多采用数字，站台编号极易与线路号产生混乱；
③站台编号对于北京地铁属于新元素，乘客对站台编号的认知需要一定的过程，针对极少数需要使用站台编号配合运营组织的车站，可以先期进行试点，综合考量运用效果及乘客评价后再纳入标准中。
综上，本次标准修订中暂不加入站台编号。
（4） 车站导向标志的设计说明
针对车站导向标志，编制组参考现状及国标设计了多种方案，经相关主管部门及专家的充分讨论后，决定采用下图所示的设计方案，现对该设计说明如下：
[image: image4.jpg]



图3  车站导向标志示例
1 该设计采用北京地铁地徽作为代表“地铁站”的图形符号。北京地铁始建于1965年，后在周总理亲自关心下，北京地铁确定了地徽标志。1984年，北京地徽沿用至今已有38年，伴随着北京地铁的发展，深入北京市民的日常生活，成为展示北京形象的一张亮丽的名片。采用北京地铁地徽，能够更好的服务于乘坐地铁的乘客，也能够充分展示北京地铁文化。

该设计延续现状，已沿用多年，乘客已形成视觉习惯和信息记忆，有利于乘客的识别；
该设计形状以矩形为基础，指向车站的一端设计为箭头形状，更具指向性；
2 该设计在地铁站名前增加“地铁”字样，能够区别于同名的公交站、火车站等其它公共设施。同时，可以便于首次乘坐北京地铁的乘客出行。
7、 重大意见分歧的处理依据和结果。
无

8、 采用国际标准和国外先进标准的，说明采标程度，以及与国内外同类标准水平的对比情况。
本标准未采用国际标准。

本标准在符合GB/T 18574有关规定的同时，细化规定了符合北京市地区特点的北京城市轨道交通客运标志的一般要求，位置标志、导向标志、综合信息标志、安全标志、无障碍标志的设计与设置要求，适用于城市轨道交通客运服务设施及场所。
9、 作为推荐性标准或者强制性标准的建议及其理由。
本标准属推荐性标准。

10、 强制性标准实施的风险点、风险程度、风险防控措施和预案。
无

11、 实施标准的措施建议
本标准的颁布与实施，将进一步规范北京城市轨道交通客运标志使用，为轨道交通运营企业及行业主管提供了可操作的标志设计与设置标准，为后期实施标志管理奠定了基础。
本标准的颁布实施，亦具有一定的经济效益和良好的社会效益，实施建议如下：
1、 在条件允许的情况下，轨道交通客运标志设计单位应当严格依据本标准进行标志设计，以保证客运标志系统简洁、连续、完整、美观。
2、 轨道交通设计、建设、运营、管理各部门应就客运标志设计建立协调机制：

（1） 轨道交通车站建筑与客运标志同步设计与审核，以保证建筑前期设计与后期使用不脱节，避免标志系统的先天缺陷；

（2） 在确保施工可行的条件下，客运标志设计独立于施工，确保设计的标志优质优量。

12、 其他应说明的事项。

无。
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