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[bookmark: _Toc29946][bookmark: BookMark2]前言
为加强北京市城市道路养护管理工作，建立专业性强、职责明确、工作程序规范的道路养护管理及巡查巡检体系，进一步促进城市道路养护维修作业及巡视巡检标准化、精细化，特制定本技术规程。
本技术规程结合北京市实际情况，参考了有关国家标准、行业规范和国内其他城市的养护技术规程、规范，查阅了有关城市道路和公 路道路检查方面的相关文献资料，总结了北京市城市道路检查检测方面的工作经验，征求了各养护作业单位及有关专家和技术人员的意见，编写形成本技术规程。
本手册由总则、术语、道路巡查巡检一般规定、道路常见病害及成因分析、道路无障碍设施常见病害成因分析、道路其他附属设施常见病害及附表组成。
请各有关单位在使用过程中，将发现的问题、意见及建议及时与北京市城市道路养护管理中心联系，以便修订时参考。
本文件由北京市交通委员会城市道路管理处提出并归口。
本文件由北京市交通委员会城市道路管理处组织实施。
本文件起草单位：北京市城市道路养护管理中心、北京公联洁达公路养护工程有限公司、北京市政路桥管理养护集团。
本文件主要起草人：
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城市道路养护巡检技术规程
[bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc98336140][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc18959]范围
[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc17233334]本文件规定了城市道路的日常巡查、周期性巡检、定期检测、特殊检测等工作内容。
本文件适用于北京市城市道路范围内的巡查、巡检工作。
[bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc98336141][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc12402]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
CJJ 36-2016 城镇道路养护技术规范
DB11/T 1591-2018 城市道路日常养护作业规程 
[bookmark: _Toc98336142][bookmark: _Toc19547]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc19353]3.1 
路基 subgrade
路基是路面的基础，指路面基层以下部分一定范围的土 体,包括为获得具有均匀承载力而进行的局部换土部分、回 填、移挖作填连接处的缓和区段部分等。路基有两种基本形式：路堤和路堑，俗称填方和挖方。
3.2
基层 substratum
道路基层是指直接位于沥青路面层下，用高质量材料填筑的主要承重层，或直接位于水泥混凝土路面下，用高质量材料铺筑的结构层。基层分为无机结合料稳定基层和碎、砾石基层等。
3.3
路面 road surface
路面是指用筑路材料铺在路基顶面，供车辆直接在其表面行驶的一层或多层的道路结构层，一般包括沥青路面、水泥混凝土路面、石材路面等。
3.4
人行步道 footpath
人行道指的是道路中用路缘石或护栏及其它类似设施加以分隔的专供行人通行的部分，一般采用混凝土、石材等材质。
3.5
立缘石、平石 curb、flat stone
立缘石、平石是设在路面与其他构造物之间的标石。一般在城市道路的分隔带与路面之间、人行道与路面之间设置，一般采用混凝土、石材等材质。
3.6
树池口 tree pond outlet
在有铺装的地面或人行步道上栽种树木时，在树木的周围保留一块没有铺装的土地，周边用构件围起来的结构，一般采用混凝土、石材等材质。
3.7
阻车桩 Stopping pile
阻车桩指预埋或安装在人行步道特定位置,能够阻止车辆停放或通过的装置，一般包括铸铁、石材、不锈钢等材质。
3.8
路名牌 road nameplate
路名牌又指路牌、道路指示牌，一般设在城市道路主要交通十字、丁字路口，帮助行人以及过往车辆识别方向。
3.9
出租车扬招站 taxi recruitment station
出租车扬招站，是指设置在城市道路路内，宾馆饭店、商务中心、居民小区等公共场所周边，施划出租汽车专用停车位，设置的专用标志，供乘客等候乘坐出租汽车的特定区域。出租车扬招站分为两种类型：即停即走和停车候客。
3.10
随路栏杆 following rail
随路栏杆是设置在人行步道、分隔带、随路挡墙上方等有高差位置的一种安全设施。主要是阻止行人穿越、防止行人跌落等作用，一般包括普通钢栏杆、混凝土栏杆、不锈钢栏杆、复合栏杆等。
3.11
防撞护栏 crash barrier
防撞护栏是设置在路面边缘、交通分隔带等位置的交通安全设施。主要是阻止车辆越出路外或进入对向车道、最大程度地减少对乘员伤害、阻止行人穿越道路的作用，一般包括波形钢板护栏、普通钢护栏、混凝土护栏等。
3.12
防撞墩 fender pier
    防撞墩是指设在道路路缘、隔离带、桥梁填方段等区域的钢筋混凝土构成的保护体，其主要功能是防止车辆在行驶过程中碰撞建筑物和其他车辆,可以有效地减少次生事故的发生。
3.13
挡墙 parapet
    道路挡墙是指支承路基填土或山坡土体、防止填土或土体变形失稳的构造物，一般包括重力式挡墙、薄壁式挡墙、锚定式挡土墙等。
3.14
防眩板 anti-dazzle plate
    防眩板是为解决对向车灯眩光，安装在中央分隔带上的一种交通安全设施，从材质上一般分为钢制防眩板、塑料防眩板、玻璃钢防眩板等。
3.15
隔音屏 soundproof screen
隔音屏主要用于快速路、高架复合道路等噪声源的隔声降噪。为减轻行车噪声对附近居民的影响而设置在道路两侧的墙式构造物，一般按材质分类可以分为金属声屏障（金属百叶、金属筛网孔）、混凝土声屏障、PC 声屏障、玻璃钢声屏障等。
3.16
边沟 side ditch
    道路边沟指的是将路面、截水沟和路基附近低洼处汇集的水引向排水系统的明沟。
3.17
截水沟 intercepting ditch
    截水沟，又称天沟，指的是为拦截山坡上流向路基的水，在路堑坡顶以外设置的水沟，通常采用浆砌片石、浆砌块石或水泥混凝土预制块的形式。
3.18
护坡 slope protection
    道路护坡主要是保护路基边坡表面免受雨水冲刷，减缓温差及湿度变化的影响，防止和延缓软弱岩土表面的风化、碎裂、剥蚀演变进程，从而保护路基边坡的整体稳定性，兼顾路基美化和协调自然环境，常用的方式有种草、铺草皮、植树、抹面、喷浆、勾缝、砌石、护面墙等。
3.19
二次过街安全岛 secondary crossing island
    二次过街安全岛是指在部分道路交叉口处,因道路较宽较长、车流较大、优化信号配时等原因在人行横道线中央设置行人过街安全岛。行人在通过人行横道时,可以在过街安全岛内临时停留后分段过街。
3.20
非机动车道彩铺 non-motorized lane paint shop
非机动车道彩铺是指设置在道路交叉路口、非机动车道与机动车道交汇处等位置的彩色路面，主要用于提示非机动车通行路径，降低交通事故的作用，一般采用陶瓷颗粒等材质。
3.21
随路梯道 follow the stairway
    随路梯道是指设置在道路桥区匝道、路面高差较大等位置的供行人通行的台阶设施。

[bookmark: _Toc21602]一般要求
[bookmark: _Toc26666]基本要求
城市道路应按《城镇道路养护技术规范》等标准规范有关规定进行巡查、检查和评价，及时掌握道路的技术状况并应采取相应的养护措施。城市道路巡查巡检包括了解道路技术档案，记录道路当前运行状况；了解占掘路等给设施运行带来的变化及影响；跟踪结构与材料的使用性能变化；为道路状况评估提供相关信息，对道路当前及未来的运行情况进行评估；给养护、管理、设计与建设等部门反馈信息，提供养护维修建议等。
[bookmark: _Toc7517]工作原则
    4.2.1道路设施巡查巡检工作应由养护工程师统筹安排，检查应分为日常巡查、周期性巡检、定期检测及特殊检测，道路的技术状况应根据定期检测结果进行评价，并形成评价报告。城市道路的检查宜建立信息管理系统。
4.2.2道路日常巡查重点关注存在安全隐患需及时修复的紧急病害；严重影响通行质量的病害；较严重的环境及设施外观问题；涉路工程及突发事件对设施运行产生影响等。
4.2.3道路周期性巡检是按照道路设施状况及年度养护目标，对年内各阶段运行情况进行动态掌握、定性判断、查漏补缺，并提出养护措施建议的检查工作，是在道路技术状况已知的基础上（通过常规定期检测获得），对设施年内各阶段的具体运行状况进行动态掌握、符合性评价和变化趋势判断，提出养护措施建议并跟踪处置情况。
4.2.4道路的定期检测及特殊检测是根据规范进行的检查工作，主要是为掌握道路技术状况及运行情况，为制定养护对策提供参考依据。
4.2.5城市道路的巡查、巡检工作除掌握设施的运行状况外，还应关注设施的使用功能性问题，如慢行系统、无障碍功能、通行便利性、安全性等，对存在的问题应进行记录，研究相关养护或其他工程等措施，推动设施功能不断完善，为社会提供良好的出行服务。
4.2.6道路病害关注指数为各类病害巡查、巡检过程中需要重视的程度。技术规程中关注程度分为五级： 
（1）关注指数★★★★★，巡查巡检过程中针对此级病害应重点关注，发现病害应立即上报并立即维修。
（2）关注指数★★★★，巡查巡检过程中针对此级病害应关注，发现病害应后立即上报并立即维修或纳入计划开展维修。
（3）关注指数★★★，巡查巡检过程中针对此级病害可纳入计划开展维修。
（4）关注指数★★，巡查巡检过程中针对此级病害可纳入计划开展维修或持续观察
（5）关注指数★，巡查巡检过程中针对此级病害持续观察。
[bookmark: _Toc31573]日常巡查
4.3.1检查内容
日常巡查应对巡查范围内道路设施的各种损坏、结构变 化等状况进行检查，重点以影响道路运行安全、通行安全和 路域环境的病害巡查及设施巡查工作为主，可采用机动车、 非机动车和步行等方式进行。一般以目测为主，并做好相关记录，巡查内容按下表分类。
表1 巡查内容
	巡査部位
	巡查内容

	路基及其附属结构
	路肩损坏；边坡坍塌、水毁等

	
	边沟淤塞、损坏；路基沉陷、翻浆等

	
	路基挡墙开裂、倾斜、下沉等

	
	涵洞淤塞、损坏等

	路面
	沥青路面损坏包括沉陷、隆起、坑槽、拥包、车撤、 松散、搓板、翻浆、啃边、 裂缝、剥落等

	
	水泥混凝土路面损坏包括断角、断板、错台、拱胀、 破碎、沉陷、坑洞、露骨、裂缝、唧浆、缝料散失等

	
	石材路面砌块松动、错台、沉陷、裂缝、断裂、缺 棱、掉角、唧浆、缝料散失等

	人行步道及附属设施
	步道砖及盲道砖破损、缺失、翘起、错台、拱起、沉陷

	
	树池边框破损、翘起、缺失等

	
	阻车桩、路名牌、扬招站等施损坏、缺失等

	其他附属设施
	分隔带隔离设施的损坏、缺失及位置变化等

	
	路缘石缺失、歪斜、破损、翘起等

	
	检査井井框与路面高差、检査井下沉及周边路面破损

	
	雨水口周边破损、与道路边线高差等

	
	钢板护栏、防眩设施等其他附属设施损坏、缺失情况

	
	随路挡墙变形、破损、倾斜、饰面破损、脱落、脏污等

	
	防撞墩破损、锈胀露筋、脏污、变形等

	
	随路栏杆破损、缺失、变形、锈蚀、脏污等

	
	随路梯道台阶破损、栏杆破损缺失等

	
	边沟、截水沟等构件破损、风化，杂草杂物阻塞；

	
	慢行系统非机动车道彩铺、自行车标识、二次过街安全岛等设施破损、脏污、脱落等

	
	隔音屏破损、缺失、锈蚀、脏污、连接件脱落等


4.3.2检查频率
    城市道路日常巡查应按道路养护等级分别制定巡检频率。城市道路的巡查频率应符合下列规定：
    （1）Ⅰ等养护的城市道路巡查不少于每日一次。
    （2） Ⅱ等养护的城市道路巡查不少于每二日一次。
    （3） Ⅲ等养护的城市道路巡查不少于每三日一次。
    （4） 如遇自然灾害或突发事件应适当增加巡查频率。
    （4）在巡查过程中，对发现设施明显损坏或影响车辆 和人行安全的情况，应采取相应养护措施，特殊情况可设专人看护。
[bookmark: _Toc15142]周期性巡检
4.4.1检查内容
    周期性巡检重点是对设施年内各阶段的具体运行状况 进行动态掌握、符合性评价和变化趋势判断，提出养护措施建议并跟踪处置情况，检查的主要内容如下：
4.4.1.1路面及人行步道的运行情况，主要包括机动车道路面、非机动车道路面等病害情况。
表2 人行道与车行道病害类型
	部 位
	主 要 损 坏 类 型

	车行道
	沥青路面
	线裂、网裂、龟裂

	
	
	拥包、车辙、沉陷、翻浆

	
	
	剥落、坑槽、啃边

	
	
	路框差、唧浆、泛油

	
	水泥混凝土路面
	线裂、板角断裂、翘曲、边角裂缝、交叉 裂缝和破碎板

	
	
	接缝料损坏、边角剥落；

	
	
	坑洞、表面纹裂、层状剥落

	
	
	错台、拱胀、唧浆、路框差、沉陷

	
	石材路面
	松动、错台、沉陷、裂缝、断裂、缺棱、 掉角、唧浆、缝料散失等

	人行道
	裂缝、松动或变形、残缺


4.4.1.2路基的运行情况，主要包括路基、路肩、边坡、挡土墙等。主要病害有：翻浆、沉陷、空洞、塌陷、滑移等。
4.4.1.3道路附属设施的运行情况，主要包括：立缘石、平石、树池口等构件的破损、缺失、盐害、风化，翘起
阻车桩破损、缺失、歪斜、倾倒；反光条破损、缺失、褪色；
    路名牌破损、缺失、锈蚀、歪斜、倾倒、牌面老化、字迹不清；
    扬招站破损、缺失、箱体老化、字迹不清；
    挡墙变形、破损、倾斜、饰面破损、脱落、脏污；
    防撞墩破损、锈胀露筋、脏污、变形；
    随路栏杆破损、缺失、变形、锈蚀、脏污；
    防眩板破损、缺失、变形、歪斜、倾倒、脏污；
    随路梯道台阶破损、栏杆破损缺失；
    边沟、截水沟等构件破损、风化，杂草杂物阻塞；
    护坡破损、变形、塌陷；
    隔音屏破损、缺失、锈蚀、脏污、连接件脱落；
    非机动车道彩铺脱落、破损、 自行车标识不清晰；
    二次过街安全岛设施破损、脏污；
    道路检查井及雨水口周边路面破损、坑槽；
4.4.1.4道路积水及其他不正常损坏现象。
4.4.1.5道路周期性巡检还应包括以下几种情况：
    在道路范围内的施工作业对道路设施的影响；违规占用 或私自挖掘等破坏城市道路的情况；道路路名牌的情况；冒 水、冒气造成道路损毁及雨天积滞水等情况；因遗撒物和危 险化学品泄漏等对道路及附属设施造成不良影响的情况；因 暗挖、顶管、盾构等非开挖地下工程施工及深基坑开挖施工；
地下管线破裂造成的道路塌陷等对道路造成损坏的情况。
4.4.2检查频率
    城市道路周期性巡检工作应按照设施情况、路线等级、所在区域、重要程度等分别制定巡检频率。
4.4.2.1特别重要道路如长安街及其延长线巡检频率不低 于每周一次，其他重点道路专业巡检频率不低于每月一次，一般道路专业巡检频率不低于每季度一次。
 4.4.2.2遇极端高温、低温冰冻、暴雨、暴雪等自然灾害或突发事件应根据实际情况适当增加巡检频率。
 4.4.2.3遇重大活动保障工作期间，巡检频率还应符合专项保障工作方案要求。
[bookmark: _Toc14132]定期检测
    4.5.1检查内容
    定期检测应分为常规检测和结构强度检测，根据定期检测的结果进行道路评价和定级，检测的主要内容包括：
    （1）常规检测应包括车行道、人行道的平整度；车行 道、人行道的病害与缺陷；基层损坏状况；附属设施损坏状况。
    （2）常规检测应对照城市道路基本情况现场校核基本数据。
    （3）常规检测应检测损坏情况、判断损坏原因，并应确定养护范围和方案。
    （4）对难以判断损坏程度和原因的道路，应提出进行特殊检测的建议。
    4.5.2检查频率
    常规定期检测应每年一次。
    每条道路应选择总单元数的 30%以上进行检测和评价， 应采用所选单元的使用性能的平均状况代表该条道路路面 的使用性能。当一条道路中各单元的使用性能状况差异大于 两个技术等级时，应逐个单元进行检测和评价；对于单元总数小于 5 的道路，应进行全部检测和评价。历次检测和评价所选取的单元应保持相对固定。
[bookmark: _Toc30329]特殊检测
    4.6.1检查内容
    （1）收集道路的设计和竣工资料；历年养护、检测评价资料；材料和特殊工艺技术、交通量统计等资料。
    （2）检测道路结构强度，必要时钻芯取样分析。
    （3）调查道路破坏产生的原因；
    （4）对道路结构整体性能、功能状况进行评价分析；
    （5）提出维护或加固建议。
    4.6.2检查频率
    当出现下列情况之一时，应进行特殊检测：
    （1）道路发生不明原因的沉陷、开裂或冒水。
    （2）在道路下进行管涵顶进、降水作业或隧道开挖等工程施工完成后。
    （3）存在影响道路使用功能和结构安全的施工。
[bookmark: _Toc11408]其他要求
    4.7.1城市道路的检查实行报告制度，并应符合下列要求：
    （1）检查报告实行道路养护工程师分级负责制。
    （2）养护单位应汇总检查情况和社会举报突发事件，及时向主管部门报告。
    （3）养护单位应建立检查报告制度。定期召开会议，汇总道路检查情况，定期向养护管理单位报告。
    （4）遇突发事件，巡检人员应立即向上级主管部门报告，同时做好现场维护，协助做好抢修工作。
    4.7.2城市道路的检查应由经过培训的专职巡查人员或技 术人员负责，过程中发现的病害应做好病害类型、部位、数 量等信息的记录工作，日常巡查记录表可参考附录 A，周期性巡检记录表可参考附录 B。
    4.7.3道路定期检测的结果，应按照规范进行道路评价和 定级，定期检测的情况记录、评价及对养护维修措施的建议，应及时整理、归档、上报。
[bookmark: _Toc17415]道路常见病害及成因分析
[bookmark: _Toc20509]沥青路面常见病害及成因分析
表3 沥青路面常见病害类型
	损坏类型
	损坏形状
	计算方法

	裂 缝 类
	线裂
	指单根/条裂缝，包括横缝、纵缝以及斜缝等
	裂缝长度等于或大于 1m，宽度等于或大于 3mm。按裂缝长（m） ×0.2（m）计量

	
	网裂
	交错裂缝，把路面分割成近似矩形的块，网块直径小于3m
	按一边平行于道路中心线的 外接矩形面积计量

	
	龟裂
	裂缝成片出现，缝间 路面已裂成碎块，碎 块直径小于 0.5m。包括井边碎裂
	开裂成网格状，外围面积小于或等于1㎡不计，井框面积不计。按其外边界长（m）×宽（m）计量

	变 形 类
	拥包
	路面局部拱起；表现形式包括 :波浪和拥包
	路面局部隆起，在1m范围内隆起不小于15mm。按长（m）×宽（m）计量

	
	车辙
	行车轮迹产生的纵 向带状凹槽
	以3m直尺横向测量。凹槽深大于15mm 时,按车辙长度（m）×车道（轮迹）全宽（m）计量

	
	沉陷
	路面局部下沉
	在3m直尺范围内沉陷深度大于10mm。按长（m）×宽（m）计量

	
	翻浆
	路面、路基湿软出现弹簧、破裂、冒泥浆现象
	按面积计算。按长（m）×宽（m）计量

	松 散 类
	剥落
	麻面、脱皮和松散等 面层损失类
	面层材料散失深度不大于20mm。外围面积小于0.1㎡不计。按散失范围长度（m）×宽度（m）计量

	
	坑槽
	路面材料散失后形 成的凹坑
	路面材料散失形成坑洞，凹坑深度大于或等于20mm。按长（m）×宽（m）计量

	
	啃边
	路面边缘出现由外到内的损坏
	路面边缘材料剥落破损或形成坑洞，凸凹差大于5mm。按长（m）×宽（m）计量

	其 他 类
	路框差
	路表与检查井框顶面的相对高差（高或低）
	路面与路框差等于或大于15mm。按井数×1 ㎡计量

	
	唧浆
	面层渗水进入基层，基层中细小颗粒从面层空隙喷薄出来
	按实际面积计算。按长（m）×宽（m）计量

	
	泛油
	高温季节沥青被挤出，表面形成薄油 层，行车出现轮迹
	按面积计算。按长（m）×宽（m）计量





5.1.2沥青路面病害成因分析
5.1.2.1裂缝类
关注指数★
沥青路面线裂
	

外观表现及可能原因
裂缝长度等于或大于 1m， 宽度等于或大于 3mm 的单根/  条裂缝，包括横缝、纵缝及斜 缝等。
疲劳损坏，重复荷载作用 导致路面承载能力不足；路基 或基层不均匀沉降；反射裂缝； 施工接缝质量差；低温收缩导 致等。
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	示意
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关注指数★★★
沥青路面网裂
	

外观表现及可能原因
缝宽 1mm 以上或缝距 0.4m 以下，面积在 1 ㎡以上的网状裂 缝，路面上出现的长度 1m 以上、 缝宽 1mm 以上单条裂缝或深度在 5mm 以上的划痕也应纳入网裂病 害中，数量按照长度乘以 0.2m 计。
网裂包括局部网裂和大面 积网裂，各网块的面积与直径均 不一致。主要发生在整体性路面 结构强度较低、基层局部压实不 足、及交通量或行车荷载较大的 路段。温差变化和沥青老化；反 射裂缝；疲劳损坏，重复荷载作 用导致路面承载能力不足等。
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关注指数★★★★
沥青路面龟裂
	
外观表现及可能原因
    缝宽 3mm 以上，100mm 以内，面积 1 ㎡以上的块状不规则裂缝。且缝距多数温差变化和沥青老化；反射裂缝；疲劳损坏，重复荷载作用导致路面承载能力不足等。
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5.1.2.2变形类
关注指数★★★★
沥青路面拥包
	
外观表现及可能原因
路面局部隆起，坡峰坡谷 高差在 15mm 以上。
拥包是路面在外力作用 下，局部产生隆起的现象。主 要发生在路面结构强度较低、 面层之间或面层与基层之间粘 结不牢固的路段。其一般发生 在夏季，此时由于沥青高温稳 定性降低，受重车或急刹车的 剪切作用而产生。面层混合料 稳定性不足；基础变形，面层 与基层间存在不稳定夹层，推 移变形形成等。
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关注指数★★★
沥青路面车辙
	
外观表现及可能原因
路面上沿行车轮迹产生的纵向带状凹槽，深度 15mm 以上行车荷载作用下的永久累积变形；面层材料稳定性不足，路基或基层剪切破坏等。车辙主要发生在车辆速度变化频繁的路段，如公交港湾及灯控路口处。车辙根据路面破坏形状分为W(失稳性车辙)形和 V(结构性车辙)形两种，其中 W 形较为常见。
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关注指数★★★
沥青路面沉陷
	
外观表现及可能原因
路基路面有竖向变形局部下凹，沉陷深度大于 10mm。当沉 陷形成坑型状态时，则按照坑槽 类进行病害处置处置。
路基不均匀沉降；局部开挖 回填压实不足；基层结构损坏； 基层强度不足等。沉陷分为小面 积的自然沉陷和掘路沉陷两种。小面积的自然沉陷主要发生在 局部路面强度较低、路基密实度 不足或过街管线沿线的路段。掘 路沉陷主要发生在管道维修后 回填的路段。
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                   自然沉陷

	示意
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      掘路沉陷



关注指数★★★★★
沥青路面翻浆
	
外观表现及可能原因
路面、路基出现弹簧状、破 裂、冒泥浆现象。须采取 24 小 时维修处置。
冻融作用、地下水位升高、 路基含水量过大、施工质量不 良、排水设施堵塞、路面积水等。 路面、路基出现弹簧状、破裂、 冒泥浆现象。
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    5.1.2.3松散类
关注指数★★★★★
沥青路面坑槽
	
外观表现及可能原因
路面材料散失后形成的凹 坑，深度大于或等于 20mm，面积 A≥0.04 ㎡ 。如小面积坑槽较多 又相距 0.2m 以内，合在一起丈 量。
面层碎裂，表层脱落， 由重 复行车荷载在龟裂松散等其他病 害位置上逐渐发展而成等。坑槽 主要发生在雨季,施工时路面局 部沥青温度不适宜,或路面局部 沉陷时导致面层受拉，或结构层 联接不牢等造成面层脱皮、松散、 开裂，在雨水浸蚀作用下进一步 形成坑槽。
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关注指数★★★
沥青路面剥落
	
外观表现及可能原因
路面材料散失深度不大 于 20mm，面积 A 不小于 0.1 ㎡。
路面面层层状脱落或结 合料失去粘结力、集料松动； 沥青含量少，沥青与集料粘 结不良；低温施工，局部级 配不均匀等。
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关注指数★
沥青路面啃边
	
外观表现及可能原因
路面边缘破碎脱落，宽度 0.1m 以上，数量按单侧长度累 加乘以平均宽度。
基层变形；铺筑时压实不 足；车辆沿道路边缘行驶等。
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5.1.2.4其它类
关注指数★★
沥青路面路框差（雨水口、检查井周边破损）
	
外观表现及可能原因
路表与检查井框顶面的相对 高差（高或低），路面与路框差等 于或大于 15mm。
雨水口、检查井周边破损主 要是由于井周边基层或面层压实 度不够，在行车荷载作用下沿井 盖四周发生环裂和沉陷。因基础 底板强度不足或井筒砌体碎裂； 面层下陷等。
	
[image: ]

	
[image: ]
	
[image: ]




关注指数★★★★
沥青路面唧浆
	
外观表现及可能原因
缝宽 1mm 以上，面层渗水进入 基层，基层中细小颗粒从面层空隙 喷薄出来，面积 0.1 ㎡以上。
沥青面层的空隙率偏大，沥青 路面裂缝、松散等病害导致渗水， 路面水长时间滞留在基层和面层 之间，浸泡基层使之软化，形成灰 浆，车辆荷载的挤压作用和泵吸作 用。
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关注指数★★
沥青路面泛油
	
外观表现及可能原因
高温季节沥青被挤出，表面 形成薄油层，行车出现轮迹。
沥青混合料材料或设计缺 陷；粘层油用量不当。
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[bookmark: _Toc30040]水泥混凝土路面常见病害及成因分析
    5.2.1水泥混凝土常见病害类型
	损坏类型
	损坏形状
	计算方法

	裂缝类
	线裂
	指纵向裂缝、横向裂缝 和斜向裂缝等
	裂缝长度等于或大于 1m， 宽度等于或大于 2mm。按裂 缝长（m）×0.2（m）计量

	
	板角断裂
	垂直贯穿整块板厚，与接缝相交的裂缝，板角到裂缝两端的距离小于或等于板长的一半
	按板角到裂缝两端的距离 乘积计量

	
	边角裂缝
	与接缝、 自由边或线裂 平行的新月形裂缝
	按裂缝平行于接缝或自由边的外接矩形面积计量

	
	交叉裂缝和破碎板
	裂缝将板分成三块或三 块以上
	按其外边界长（m）×宽（m）

	接缝破坏 类
	接缝料损坏
	填缝料剥落、挤出、老 化和缝内无填缝料
	散失深度在表面下大于或等于5mm。按长度×1m计量

	
	边角剥落
	临近接缝0.6m内，或板角0.15m 内，混凝土开裂或成碎块
	按其外边界长（m）×宽（m）计量

	表面破坏类
	坑洞
	面板表面出现直径为25mm-100mm，深为12mm-50mm的坑洞
	按外围面积计

	
	表面裂纹
	路面表面有网状浅而细 的裂纹
	按一边平行于道路中线的 外接矩形面积计量

	
	层状剥落
	路面表面有层状剥落
	按一边平行于道路中线的 外接矩形面积计量

	
	错台
	在接缝或裂缝两边出现 高差
	高差大于或等于15mm。按错台板块的边长（m）×1m计量

	
	拱胀
	接缝或接缝两侧的板体 发生明显抬高
	按拱起板块的面积计量

	其他类
	路框差
	路表与检查井框顶面的 相对高差（高或低）
	路面与路框差等于或大于 15mm。按井数×1 ㎡计量

	
	唧浆
	水和细料从接缝或裂缝 中挤出
	按唧浆板块的边长（m） ×1m 计量

	
	沉陷
	路面局部下沉或连续多 块板下沉
	在3m直尺范围内沉陷深度大于10mm。按长（m）×宽（m）计量




5.2.2水泥混凝土常见病害成因分析
5.2.2.1裂缝类
关注指数★★★★
水泥混凝土路面线裂、板角断裂、边角裂缝、交叉裂缝
	
外观表现及可能原因
面板内1mm以上的各种开裂。
路面因不均匀沉降或冻胀二造成的板体断裂，包括纵向裂缝、横向裂缝和斜向裂缝等。
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5.2.2.2接缝破坏类
关注指数★★
水泥混凝土路面接缝料损坏、边角剥落
	
外观表现及可能原因
胀缝填缝材料不合格或未  填满，导致泥砂、碎石等杂物  堵塞胀缝，阻碍了板块热膨胀， 从而引起应力集中使板端胀
裂。
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5.2.2.3表面破坏类
关注指数★★★
水泥混凝土路面坑洞、表面裂纹、层状剥落
	
外观表现及可能原因
施工时材料质量不合格或在 长期的车载重力和雨水的直接作 用下，路面松动破碎，最终形成 坑洞。
	[image: ]

	


[image: ]
	


[image: ]



5.2.2.4其他类
关注指数★★★★
水泥混凝土路面错台、拱胀、唧浆、沉陷
	
外观表现及可能原因
路面板在车辆荷载作用下造  成接缝处板块不均匀下沉 ;路面温 度变化过大而导致局部区域水泥  混凝土板的收缩变形,从而发生表 层拱起。
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关注指数★★★
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关注指数★★
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[bookmark: _Toc9823]石材路面常见病害及成因分析
    5.3.1石材路面常见病害类型
    松动、错台、沉陷、裂缝、断裂、缺棱、掉角、唧浆、缝料散 失等。
    5.3.2石材路面常见病害成因分析
关注指数★★★★
裂缝、断裂
	
外观表现及可能原因
单块石材路面出现通长 断裂的裂缝。
基层强度低、受重载车辆 作用；基层不实，受力不均匀、 局部脱空，镶嵌不实。
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	示意
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关注指数★
缝料散失
	
外观表现及可能原因
雨水、环卫冲涮；车辆荷 载作用；灌缝时新旧结合面不 洁净。
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关注指数★★★
沉陷
	
外观表现及可能原因
单块石材下陷，与周边石 材形成 10mm 以上的高差。
基层强度低、受重载车辆  作用；基层不实，受力不均匀、 局部脱空，镶嵌不实。
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	示意
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关注指数★★
错台
	
外观表现及可能原因
石材相邻块出现高差。
基层强度低、超载车辆碾压、冲击作用。
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	示意
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关注指数★★★
松动
	
外观表现及可能原因
石材周边无灌缝料填充， 车过或脚踩不稳。
基层强度低、超载车辆碾 压、冲击作用；基层受到破坏； 石材周边填缝料缺失。
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	示意



[image: ]
	

[image: ]




关注指数★★
缺棱、掉角
	
外观表现及可能原因
砖整体完好，砖面出现局部 破损、缺失。
基层强度低、超载车辆碾 压、冲击作用。
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[bookmark: _Toc31123]人行步道常见病害及成因分析
5.4.1人行步道常见病害
	损坏类型
	损坏形状
	计算方法

	裂缝
	路面上出现的各类裂缝
	按裂缝长（m）×0.2（m）计量

	松动或变 形
	人行道块件出现松动、脱空、下陷或拱起包括沉陷、错台
	按松动及变形的块件面积计量

	残缺
	人行道块件破碎散失
	按残缺面积计量



5.4.2人行步道常见病害及成因分析
关注指数★★★★★
人行道砖坑洞、缺失
	
外观表现及可能原因
砌块强度不足或松动丢失。
基层刚度差、受外力破坏作 用。
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关注指数★★★★
人行道砖错台、松动
	
外观表现及可能原因
砌块间出现高差。
基层强度不均或垫层松散； 砌块与垫层接触不密实。
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关注指数★★★
人行道砖拱起、沉陷
	
外观表现及可能原因
砌块沉陷或拱起。
基层强度不均或垫层松散； 砌块与垫层接触不密实、部分脱 空，嵌缝不足。
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关注指数★★★
人行道废弃障碍物
	
外观表现及可能原因
废弃杆体基础。
障碍物高于路面，存在安全 隐患。
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[bookmark: _Toc13258]道路无障碍设施常见病害及成因分析
5.5.1无障碍设施常见病害
	问题类型类型
	问题描述
	计算方法

	盲道
	无障碍盲道缺失、断头、破损、风化、设置不规范
	按面积计量

	路口坡化
	路口坡化缺失、不规范
	按面积计量

	公交站台无障碍
	站台盲道缺失、设置不规范
	按面积计量

	
	路口坡化缺失、不规范
	按面积计量



5.5.2无障碍病害成因分析
5.5.2.1盲道
关注指数★★★★
盲道缺失、破损、风化
	
外观表现及可能原因
道路因建设时期未设置盲道 或现场因其他原因缺失，应该设 置未设置的问题，砌块强度不足 破损、风化。
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关注指数★★
盲道设置不规范
	
外观表现及可能原因
道路因建设时期参考标准  不统一，盲道在躲避障碍物、道 路转弯、路口等位置时设置不符 合规范要求。
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5.5.2.2路口坡化
关注指数★★★
路口坡化缺失、设置不规范
	
外观表现及可能原因
道路因建设时期参考标准  不统一，盲道交叉路口等位置时 未设置坡化，路口坡化宽度、坡 度、高度、位置等不符合要求。
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    5.5.2.3公交站台无障碍
关注指数★★
公交站台盲道缺失、设置不规范
	
外观表现及可能原因
道路因建设时期未设置盲道、 站台改移位置或现场因其他原  因缺失，应该设置未设置的问  题，道路因建设时期参考标准不 统一，盲道公交站台设置不符合 规范要求。
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关注指数★★
公交站台路口坡化缺失、不规范
	
外观表现及可能原因
道路因建设时期参考标
准不统一，站台位置时未设置 坡化。道路因建设时期参考标 准不统一，路口坡化宽度、坡 度、位置等不符合要求。
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[bookmark: _Toc30112]道路其他附属设施常见病害及成因分析
[bookmark: _Toc31457]路基与排水设施
    6.1.1路肩不整：路肩与路面衔接不平顺，低于路面 20mm 以上（黑色硬化路肩低于 10mm）或高于路面；横坡小于路 面横坡；不平整、不密实影响横向排水；路肩宽度小于设计宽度；路肩外缘不顺适，宽度差大于 0.2m 以上；
    6.1.2边坡破损：边坡坍方 3m³ 以上；边坡有冲沟、缺口宽 0.3m 以上；溜坡使边坡坡度陡于设计坡度；
    6.1.3构造物损坏：挡墙、护坡等圬工体断裂、沉陷、倾斜、局部塌陷、错位、松动，较大面积勾缝脱落；
    6.1.4排水设施破损：雨水口、检查井产生断裂、沉陷、 倾斜、局部塌陷、松动、较大面积勾缝脱落或井盖、箅子残缺的；
    6.1.5淤塞：边沟、截水沟、排水沟有淤积影响排水者，以及应有排水沟渠而缺少者。
	关注指数★★★★
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     边坡塌陷、破损
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   边坡塌陷、破损

	关注指数★★★★★
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挡墙变形、局部脱落
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挡墙变形、局部脱落

	关注指数★★★
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挡墙装饰面变形、局部脱落
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挡墙装饰面变形、局部脱落

	关注指数★★
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             边沟杂草杂物
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          边沟杂草杂物






[bookmark: _Toc30273]立缘石、平石
立缘石、平石破损
	
外观表现及可能原因
缘石表面剥落、断裂或整体 挤出、倾倒。(剥落长度或宽度大 于 10cm)。现浇缘石部分破损。
立缘石、平石的病害主要是 机动车碾压、撞击后破损脱落和 自然风化后剥落等。路缘石施工 时采用现浇方式处理后，养护不 够导致强度不足也易造成剥落。
	关注指数★
[image: ]

	关注指数★★
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平缘石缺失
	关注指数★★★
[image: ]


     立缘石缺失






[bookmark: _Toc24678]树池
关注指数★★★
树池破损、拱起
	
外观表现及可能原因
树池口病害主要为构件的断 裂、风化破损、拱起等。
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[bookmark: _Toc21528]阻车桩
关注指数★★★★
阻车桩倾覆
	
外观表现及可能原因
主要是机动车撞击后破损、 断裂、脱落、倾倒等。
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[bookmark: _Toc19920]路名牌
关注指数★★★
路名牌破损
	

外观表现及可能原因
路名牌病害主要为因受风 蚀、 日照等环境因素影响，出现 锈蚀，字迹不清，根部断裂等病 害问题。
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[bookmark: _Toc24754]扬招站
关注指数★★
扬招站破损、老化
	

外观表现及可能原因
因受风蚀、 日照等环境因素 影响，出现老化、变形，字迹不 清等病害问题。
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[bookmark: _Toc27807]随路栏杆
关注指数★★
随路栏杆损坏、缺失
	
外观表现及可能原因
栏杆因受风蚀、 日照等环境 因素影响，出现锈蚀，根部断裂 等病害问题。因车辆冲撞造成变 形，断裂等病害问题。
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	关注指数★★★★★
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栏杆缺失类病害问题，需 24 小时内采取维修措施，消除安全 隐患。
	关注指数★★★★★
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栏杆缺失



[bookmark: _Toc27917]非机动车道彩铺
关注指数★★★
非机动车道彩铺破损
	
外观表现及可能原因
非机动车道彩铺病害主要因 受风蚀、 日照等环境因素影响， 脱落、破损、 自行车标识不清晰 等病害问题。
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彩铺破损、脱落
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彩铺破损、脱落
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自行车标识不清晰



[bookmark: _Toc26965]二次过街安全岛
关注指数★★
二次过街安全岛破损
	

外观表现及可能原因
二次过街安全岛病害主要有 因车辆撞击造成的设施破损，受 风蚀、 日照等环境因素影响造成 的设施脏污、反光膜脱落等病害 问题。
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表面老化
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      设施破损
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     设施破损



[bookmark: _Toc32054]声屏障

声屏障脏污、破损
	

外观表现及可能原因
声屏障病害主要有因车辆撞 击造成的设施破损、隔音板脱落， 受风蚀、 日照等环境因素影响造 成的设施老化、脏污等病害问题。
	关注指数★
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隔音屏破损

	关注指数★★★★★
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      脱落隐患
	关注指数★
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             老化脏污



[bookmark: _Toc25362]防撞墩
关注指数★★★
防撞墩破损
	

外观表现及可能原因
防撞墩病害主要有因车辆撞 击造成的设施破损、混凝土构件 锈胀、露筋、脏污等病害问题。
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[bookmark: _Toc23028]梯道
关注指数★
梯道破损
	

外观表现及可能原因
随路梯道的病害主要为 台阶构件破损、扶手栏杆破 损等病害问题。
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[bookmark: _Toc5409]交通安全设施
关注指数★★★
交通安全设施病害
	

外观表现及可能原因
道路交通设施方面，主要是快速路的随路钢板护栏中央隔离带防眩板等，是交通安全的重要设施，常见的病害主要为车辆事故撞损、剐蹭等，日常巡查应当及时发现上报，养护及时进行恢复。
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     钢板护栏撞损、倾斜
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防眩板损坏
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防眩板损坏





[bookmark: BookMark5]

[bookmark: _Toc30866] 
（资料性）
日常巡查记录表
	巡查日期
	
	巡查人员
	

	开始时间
	
	结束时间
	
	天气
	

	巡查主要路线
	

	日常巡查情况记录

	道路名称/桥梁名称
	病害类型或其它问题描述
	具体位置
	病害数量
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其它或需要关注的事项
	

	签字
	






（资料性）
[bookmark: _Toc29187]周期性巡检记录表
	道路巡检记录表

	道路名称
	
	道路等级
	
	巡检频率
	

	巡检日期
	
	巡检单位
	
	PCI等级
	

	巡检区域
	
	巡检人
	

	巡检内容
	沥青路面、人行步道及附属设施运行情况

	道路运行情况总体概述：

	一、设施运行状况评价

	序号
	部位
	总体状况描述
	养护建议

	1
	车行道
	
	

	2
	人行道
	
	

	3
	路基与排水
	
	

	4
	其它附属设施
	
	

	二、主要病害问题

	序号
	病害类型或其它问题描述
	具体位置描述
	养护措施
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
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