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《城市道路精细化建设与管理养护技术指南》

一、任务来源，起草单位，协作单位，主要起草人

1.1 任务来源
《城市道路精细化建设与管理养护技术指南》由北京市交通委员会于2024年提出，于2024年正式批准立项。由北京市城市道路养护管理中心起草，北京市交通委员会作为行业主管部门组织实施。

1.2 本规范起草单位和人员
起草单位：城市道路养护管理中心
协作单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司

          北京公联洁达公路养护工程有限公司

          北京市政路桥管理养护集团有限公司
主要起草人： 李亚宁、孙宁宁、郑伟、荆禄波、邢建宁、缐云飞、邓博瀚、郭朝辉、胡永立、甘峰、叶凯丰、王超、杨扬、王强、颜鹏程、王腾、黄金、敖松、陶硕、皮海涛、臧宏阳、陈鑫超、王胜男、王羽佳、王彤、李盼到、何萌、袁海燕、张连普、杜斌、宋洪雨、李懿、荀阳阳、郝晓刚、刘海军、李义、张印贵、张桁、李昆、李国民、冯春彦、王坤、裴旭、赵坤锋、宋艳花
二、制定技术文件的必要性和意义

按照《北京市“十四五”时期交通发展建设规划》，随着人民群众对“美好出行”的需求不断提升，对交通发展质量也提出更高要求，交通发展秉持“以人为本”理念，着力为人民群众提供高品质出行服务。到2035年，基本建成综合、绿色、安全、智能的立体化现代化城市交通系统，打造一流设施、一流技术、一流管理、一流服务，建设人民满意、保障有力的首善交通。

为深入贯彻“城市管理应该像绣花一样精细”理念，落实“四个中心”定位，提高“四个服务”水平，坚持以新时代首都发展为统领，统筹高质量发展和高水平安全，逐步建成首都服务、首都指南和首都效率全新行业标杆，为安全、便捷、绿色、高效、经济、包容、韧性的现代化综合交通体系提供有力支撑，北京市交通委员会主持对本规程进行修编。

本规程在编制过程中，重点围绕新材料、新工艺、新技术、新设备“四新”理念，结合北京城市道路特点进行了深入的调查研究，总结近年来精细化养护的实践经验，参考相关指南规范，评估实施效果，在广泛征求相关养护施工单位意见的基础上，通过反复讨论、修改和完善，最后经审查定稿。
三、主要工作过程

3.1工作安排
根据北京市交通委员会发布的制定《北京市城市道路精细化建设与管理养护技术指南》通知，起草单位北京市城市道路养护管理中心组织人员成立了指南编制工作组，制定了指南编制工作大纲，明确了参编人员的分工和详细的编制计划，并要求参编人员严格执行编制计划。

《城市道路精细化建设与管理养护技术指南》以现行相关指南、规范为基础，以原有工作和调研成果为依托，初步形成指南的基本条文。采用专家评审及参与单位征求意见的方式，修正完善指南内容。
3.2 具体工作
本指南编制工作严格按照北京市交通委员会指南化工作规则的要求开展，具体工作开展情况如下：

1）指南项目下达及工作组成立
2024年2月，北京市交通委员会发布关于印发《城市道路精细化建设与管理养护技术指南》的通知。
计划下达后，在归口单位指导下，北京市城市道路养护管理中心、北京市市政工程设计研究总院有限公司、 北京公联洁达公路养护工程有限公司、          北京市政路桥管理养护集团有限公司共同成立了指南工作组，并明确了工作职责和范围。

2）召开指南启动会

2024年3月，由北京市城市道路养护管理中心，在北京市城市道路养护管理中心209会议室召开了《城市道路精细化建设与管理养护技术指南》大纲评审会，来自北京市市政工程设计研究总院有限公司、北京公联洁达公路养护工程有限公司、北京市政路桥管理养护集团有限公司的专家参加了会议，会议讨论了本指南的工作大纲和指南草案稿。
专家组认为：指南大纲目标明确、专业涵盖全面、进度安排合理、项目组织实施完善；本指南的制定将对北京市城市道路精细化建设与管理的养护工作具有规范和指导作用。

3）形成征求意见稿
编制组收集、整理、分析了国内外相关指南和资料，调研近年来北京市城市道路和桥梁精细化工作实施情况，结合近年来的精细化相关研究成果，进行多次研讨和修改，于2024年9月形成了初稿，并提交归口单位北京市交通委员会，归口单位认真审查并提出修改意见。在此基础上编制小组经过多次修改和征求组内意见再次形成本指南初稿的修改稿。指南起草组对前期工作和指南草案深入讨论研究后，2024年9月形成了本指南的征求意见稿。

该指南进一步提高北京市城市道路精细化养护水平，能提供安全、便捷、高效、绿色、经济的优质道路设施服务；该指南内容全面、结构合理，具有科学性、创新性、适用性；该指南与相关法律以及国家指南、行业指南及地方指南协调一致。专家组一致同意该指南通过审查。编制组依据审查会专家的意见进行了修改，形成指南报批稿。

四、制定技术文件的原则和依据，与现行法律、法规、指南的关系

4.1 编制原则
1)
指南格式统一、规范，符合GB/T1.1-2009要求。

2)
指南内容符合统一性、协调性、适用性、一致性、规范性要求。
3)
指南技术内容安全可靠、成熟稳定、经济适用、科学先进、节能环保。
4)
指南实施后有利于保障北京市城市道路桥梁精细化养护工作的开展实施，符合城市道路桥梁精细化管理的交通行业发展需求。
4.2 与现行法律、法规、指南的关系
本指南内容与现行的国家各项有关法律法规、国家指南、行业指南、地方指南不构成冲突。参考和引用指南的指南号和指南名称:

[1]《城市道路交通工程项目规范》（GB 55011-2021）
[2]《城市道路工程设计规范》（2016版）（CJJ 37－2012）；
[3]《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）；
[4]《无障碍设计规范》（GB50763-2012）；
[5]《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB 55019- 2021）；
[6]《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）；
[7]《步行和自行车交通环境规划设计指南》（DB11/1761-2020；
[8]《城市道路空间规划设计指南》（DB11/1116-2024）；
[9]《道路交通标志和标线》（GB5768.3-2009）；
[10]《道路交通管理设施设置规范》（DB11/T493.2-2007）；
[11]《城市道路彩色沥青混凝土路面技术规程》（CJJ/T218-2014）；
[12]《城市人行天桥与人行地道技术规范》（CJJ69-95）；
[13]《建筑地面工程防滑技术规程》（JGJ/T 331-2014）；
[14]《公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件》（JT/T 722-2023）；
[15]《建筑钢结构防腐蚀技术规程》（JGJ/T 251-2011）；
[16]《城镇桥梁钢结构防腐蚀涂装工程技术规程》（CJJ/T 235-2015）；
[17]《城市桥梁设计规范》（2019版）（CJJ11-2011）；
[18]《城市桥梁养护技术指南》（CJJ99-2017）；
[19]《公路桥梁加固设计规范》（JTG/T J22-2008）；
[20]《人行天桥与人行地下通道无障碍设施设计规程》（DB11/T 805-2011）；
[21]《北京市城市人行天桥设计指南》（BJJT0026-2018）；
五、主要条款的说明，主要技术指标、参数、实验验证的论述
1、“1 范围  本指南适用于北京市范围内城市快速路、主干路、次干路、支路的日常养护维修及小修工程，街坊路的养护维修作业可参照执行。
本指南提出适用于范围，针对市管道路的的养护维修和小修工程，区管街坊路可以参照执行。

2、“4.1　养护24小时修复机制”

本条重在强化养护工作机制。
3、“4.8　规范化标准化养护作业”

为统筹做好路网管理养护工作，大修及日常养护应制定五年专项规划，在此基础上日常养护宜结合五年专项规划编制单路单桥三年养护规划，并建立年度评价与季度跟踪工作体系，提高综合养护水平。
本条要求推进养护工作的规划工作，根据养护管理工作的需要对养护单位提出的要求。
4、“5基本要求”
本指南以《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）为依据，对道路及附属设施、桥梁及附属设施、人行天桥及附属设施、地下通道及附属设施、隧道及附属设施等精细化养护达到的基本条件提供依据和指导。
5、“6 道路养护精细化措施”
本指南以“人行道系统”、“非机动车道系统”、“车行道系统”按着①病害现象、②整改依据、③工程做法三方面对59种典型病害进行分析及总结，以“图文并茂”、“优劣对比”的直观表达方式，规定精细化处理达到的效果。
6、“7 桥梁养护精细化措施”
本指南以“机动车桥”、“人行天桥”、“地下通道”按着①病害现象、②整改依据、③工程做法三方面对35种典型病害进行规定。以“图文并茂”、“优劣对比”的直观表达方式，规定精细化处理达到的效果。
7、“8 隧道养护精细化措施求”
本指南“隧道土建设施”、“隧道机电设施”按着①病害现象、②整改依据、③工程做法三方面对17种典型病害进行规定。以“图文并茂”、“优劣对比”的直观表达方式，规定精细化处理达到的效果。
8、“参考文献”
本指南的参考文献“北京市人行道桩设计实施导则、北京市城市道路路名牌实施导则、北京市城市道路挖掘回填技术规程、北京市交通委员会关于加强市管城市道路桥梁限高架管理工作的通知”为北京市交通委员会已经颁布和实施的相关标准和通知，
六、重大意见分歧的处理依据和结果

无重大意见分歧。

七、与国内外同类指南水平的对比情况

国际上没有类似规范可以借鉴参考，因此本指南未采用国际指南和国外指南。
目前国家层面尚无针对城市道路桥梁养护精细化工作的图文并茂的指南规范，国内其他城市目前也没有相关的指南发布，国际上也没有类似规范可以借鉴参考。
指南编制主要以“问题为导向”，重点围绕新材料、新工艺、新技术、新设备“四新”理念，结合近年来养护工作中的实践进行编制。因此，本指南的编制是创新性编制，填补了国内相关指南的空白，也不会与其他指南产生冲突。同时，本指南的编制能够城市道路桥梁的精细化养护工作给予有效的规范和指导。

八、作为推荐性指南或者强制性指南的建议及其理由

本指南是城市道路桥梁养护工作的基础，针对施工养护的基础性指南，建议作为推荐性指南发布实施。

九、强制性指南实施的风险点、风险程度、风险防控措施和预案

本指南为推荐性标准。
十、实施指南的措施(政策措施/宣贯培训/试点示范/监督检查/配套资金等)

本指南由北京市交通委员会提出并归口管理，实施指南的措施建议为：

1）建议北京市交通委员会积极组织相关市区养护部门积极采用本指南。

3）精心组织安排、抓好全员培训。根据目前养护工作的实际状况，可采取不同层级的培训工作；例如企业负责人培训，选拔小教员培训、企业利用例会进行全员培训，由市交通培训中心将修订指南内容融入培训考试教材作为准入指南等方式。
4）宣贯培训，采取多种形式，强化宣贯效果。建议由行业主管部门统一安排，召开指南宣贯会，对涉及的北京市城市道路桥梁养护、运营、监理、施工等单位开展指南实施培训和宣贯普及。强化城市基础设施的精细化理念，有效推动贯标工作的开展及落实。

十一、其他应说明的事项

无。
0
PAGE  

