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[bookmark: _Toc493520489][bookmark: _Toc219298407]前 言
为促进本市轨道交通客运标志规范设置，更好地引导轨道交通乘客出行，提升轨道交通运营服务水平，根据有关法律法规和标准规范，结合本市实际情况，编制本规范。
本标准按照GB/T 1.1-2009的规则起草。
本标准由北京市交通委员会提出并归口。
本标准由北京市交通委员会组织实施。
本标准起草单位：
本标准主要起草人：
61

城市轨道交通客运标志设置指南
[bookmark: _Toc219298408]范围
本指南规定了北京市城市轨道交通车站内外客运标志的设置位置、数量、安装形式、版面信息及尺寸等客运标志要素的设计与设置。
本指南适用于北京市城市轨道交通新建和改造车站内、外客运标志的设计、制作、安装及管理等工作。
[bookmark: _Toc219298409][bookmark: _Toc489966967][bookmark: _Toc491351845][bookmark: _Hlk493073946][bookmark: _Toc489971864][bookmark: _Toc489971766]规范性引用文件
下列标准是本文件的编制依据，凡注日期的引用标准，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用标准，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

[bookmark: OLE_LINK27]GB/T 10001.1  公共信息图形符号  第1部分：通用符号
GB/T 20501.1  公共信息导向系统导向要素的设计原则和要求  第1部分：总则
GB 2894  安全色和安全标志
GB 50157  地铁设计规范
GB 50009  建筑结构荷载规范
GB 50098  人民防空工程设计防火规范
GB 50016  建筑设计防火规范
GB/T 5237.5铝合金建筑型材 第5部分：氟碳喷涂型材
DB11/T 657.1  公共交通客运标志 第1部分：总则
DB11/T 657.2  公共交通客运标志 第2部分：城市轨道交通
DB11995  城市轨道交通工程设计规范
DB11/690  城市轨道交通无障碍设施设计规程
DB111024  消防安全疏散标志设置标准
[bookmark: _Toc219298410][bookmark: _Toc219298411]一般规定
[bookmark: _Toc219298412][bookmark: _Toc514425312][bookmark: _Toc460881804][bookmark: _Toc460881920][bookmark: _Toc470263914][bookmark: _Toc512088345][bookmark: _Toc460884639][bookmark: _Toc489613030][bookmark: _Toc510185463][bookmark: OLE_LINK2]安全性
[bookmark: _Toc493167444][bookmark: _Toc493165691][bookmark: _Toc510185464][bookmark: _Toc493766936][bookmark: _Toc514425313][bookmark: _Toc219298413][bookmark: _Toc493682534][bookmark: _Toc212213940][bookmark: _Toc512088346]标志的牌体构造和安装应牢固，位置适当，确保使用安全。
[bookmark: _Toc493165692][bookmark: _Toc493766937][bookmark: _Toc510185465][bookmark: _Toc493682535][bookmark: _Toc514425314][bookmark: _Toc512088347][bookmark: _Toc493167445][bookmark: _Toc212213941][bookmark: _Toc219298414]标志的版面信息内容应简明、准确、清晰，避免乘客滞留造成安全事故。
[bookmark: _Toc212213942][bookmark: _Toc219298415][bookmark: OLE_LINK51]导向标志引导的客流组织应以安全、便捷为原则，在满足安全的前提下，选用合理路线，形成集群性客流，并尽可能避免交叉客流。
[bookmark: _Toc487586343][bookmark: _Toc460881805][bookmark: _Toc460881921][bookmark: _Toc470263915][bookmark: _Toc460884640][bookmark: _Toc489613031][bookmark: _Toc510185466][bookmark: _Toc514425315][bookmark: _Toc512088348][bookmark: _Toc219298416][bookmark: _Toc493165693]系统性
[bookmark: _Toc219298417][bookmark: _Toc514425316][bookmark: _Toc212213944][bookmark: OLE_LINK52]标志应按照乘客进出站流线，在各节点处（如出入口、路线上的分岔口或汇合点等）一体化统筹、顺序设置，保持信息的连续性、完整性。
[bookmark: _Toc219298418]应统筹考虑标志与其他设备设施的设置，保证标志醒目清晰，不被遮挡。
[bookmark: _Toc212213945][bookmark: _Toc219298419]在单一视域内，同一标志信息的指示方向应保持一致，客流组织应确保指引路径的唯一性。如果相同目的地的不同路径之间存在差别时，应特别强调其差异（例如换乘路径A有无障碍设施，而换乘路径B没有）。
[bookmark: _Toc514422987][bookmark: _Toc514425317][bookmark: _Toc493167448][bookmark: _Toc493682538][bookmark: _Toc510185468][bookmark: _Toc493165695][bookmark: _Toc514425318][bookmark: _Toc512088350][bookmark: _Toc493766940][bookmark: _Toc219298420][bookmark: _Toc212213946][bookmark: OLE_LINK53]标志应按统一风格进行设计和设置，确保车站内及同一线路各个车站之间，各类标志安装位置、安装形式、版面信息、牌体形式的一致性，便于乘客观察标志和识别信息。
[bookmark: _Toc212213947][bookmark: _Toc219298421][bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK14]换乘站应对本站所有出口统一进行导向指引，并在选择出口的分岔点，对车站各个出口进行导向指引。
[bookmark: _Toc514425320][bookmark: _Toc514422989][bookmark: _Toc514425319][bookmark: _Toc514422990][bookmark: _Toc219298422][bookmark: _Toc514425321][bookmark: _Toc510185470][bookmark: _Toc512088352]经济性
[bookmark: _Toc514425322][bookmark: _Toc212213949][bookmark: _Toc219298423][bookmark: _Hlk514405778]标志牌的设计和设置应在满足标志系统功能的前提下，尽量降低建设、安装、维护成本。
[bookmark: _Toc212213953][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK26]应根据车站空间环境，灵活使用吊挂式、挂墙（柱）式标志。可采用挂墙（柱）式、粘贴式的，尽量不采用吊挂式、落地式。
[bookmark: _Toc219298427]标志牌体不宜过多，避免造成信息混乱、重复、冲突。
[bookmark: _Toc514425325][bookmark: _Toc219298428][bookmark: _Toc212213954]地铁新线的标志参照本文件相关要求设计和设置，既有线标志结合改造工程、标志牌使用年限到期等进行更新改造。
[bookmark: _Toc514422997][bookmark: _Toc514422996][bookmark: _Toc514425326][bookmark: _Toc514425327][bookmark: _Toc514422998][bookmark: _Toc514425328][bookmark: _Toc460881924][bookmark: _Toc470263918][bookmark: _Toc460881808][bookmark: _Toc460884643][bookmark: _Toc219298429][bookmark: _Toc489613033][bookmark: _Toc510185471][bookmark: _Toc512088353][bookmark: _Toc514425329]优先性
标志位置与商业广告、商铺招牌、装饰装置等冲突时，应优先满足标志设置。
[bookmark: _Toc510185472][bookmark: _Toc514425330][bookmark: _Toc219298430][bookmark: _Toc489613034][bookmark: _Toc512088354]可维修性
标志牌的设计和设置应便于现场运营组织管理，同时便于维护、更换。
[bookmark: _Toc512088355][bookmark: _Toc219298431][bookmark: _Toc514425331][bookmark: _Toc510185473]适应性
[bookmark: _Toc212213958][bookmark: _Toc219298432][bookmark: _Toc514425332]标志的设计和设置应适应不同的线路特点和空间环境，在满足标志系统功能的前提下，可选用适应车站特点的设计理念，立体化、多维度地设置标志系统。
[bookmark: _Toc514425333][bookmark: _Toc219298433][bookmark: _Toc212213959]标志牌文字、数字宜结合实际选用较大字号。
[bookmark: _Toc219298434][bookmark: _Toc212213960][bookmark: _Toc514425334][bookmark: _Toc219298435]车站综合信息牌的周边公共建筑、公交线路等信息，应适时动态更新。
[bookmark: _Toc514425335][bookmark: _Toc219298436][bookmark: _Toc212213961][bookmark: OLE_LINK55]乘客咨询较频繁的站内信息和车站周边信息，以及乘客反映确有问题的标志信息，地铁运营单位应予以调整、整改。
[bookmark: _Toc219298437]标志构成
[bookmark: _Toc219298438][bookmark: _Toc512088357][bookmark: _Toc493682543][bookmark: _Toc489613037][bookmark: _Toc510185475][bookmark: _Toc514425337]设置空间划分
标志包括站外路引标志、出入口标志、通道标志、站厅标志和站台标志。
[bookmark: _Toc219298439][bookmark: _Toc493682544][bookmark: _Toc489613038][bookmark: _Toc512088358][bookmark: _Toc514425338][bookmark: _Toc510185476]客流路径划分
标志包括进站标志、出站标志、换乘标志、无障碍标志以及服务类标志。
[bookmark: _Toc489613039][bookmark: _Toc493682545][bookmark: _Toc510185477][bookmark: _Toc219298440][bookmark: _Toc514425339][bookmark: _Toc512088359]版面信息划分
标志包括导向标志、位置标志、综合信息标志、劝阻标志、禁止标志、警告标志、指令标志。
[bookmark: _Toc510185478][bookmark: _Toc512088360][bookmark: _Toc489613040][bookmark: _Toc514425340][bookmark: _Toc219298441][bookmark: _Toc493682546]安装形式划分
标志包括吊挂式、挂墙（柱）式、落地式、粘贴式。
[bookmark: _Toc219298442][bookmark: _Toc219298443][bookmark: _Toc219298444][bookmark: _Toc219298445][bookmark: _Toc219298450][bookmark: _Toc219298448][bookmark: _Toc219298447][bookmark: _Toc219298446][bookmark: _Toc219298449][bookmark: _Toc219298451][bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK15]标志系统设计和应用要求
[bookmark: _Toc219298452]版面设计
标志版面设计应符合 DB11/T 657.2中“5.1版面设计”条款的要求。
吊挂式标志水平方向的信息内容长度L1，小于标志整体长度L0的2/3时，整体内容宜居中设置（参见图 1）。
[image: ]
[bookmark: _Ref217312203]图 1
说明：
L0——标志整体长度
L1——标志信息内容长度
[bookmark: _Toc219298453]箭头符号
引导标志的箭头方向应满足附录A中规定。
[bookmark: _Toc219298454]标志色彩
标志色彩应满足附录B中规定。
[bookmark: _Toc219298455][bookmark: _Toc489613043]站外路引标志
[bookmark: _Toc514425346][bookmark: _Toc493167462][bookmark: _Toc493682552][bookmark: _Toc493165709][bookmark: _Toc219298456][bookmark: _Toc212213972][bookmark: _Toc510185484][bookmark: _Toc493766954][bookmark: _Toc512088366]引导站外乘客由最合理路径去往地铁车站出入口。
[bookmark: _Toc493167463][bookmark: _Toc493682553][bookmark: _Toc493766955][bookmark: _Toc514425347][bookmark: _Toc212213973][bookmark: _Toc510185485][bookmark: _Toc219298457][bookmark: _Toc493165710][bookmark: _Toc512088367]由地铁国标符号、中英文车站名、线路名称、标志与车站最近入口的距离信息构成（参见图 2）。
[image: ]
[bookmark: _Ref219294013]图 2
注：示意图中的矩形线框表示对应文字的英文翻译。
[bookmark: _Toc219298459][bookmark: _Toc219298458][bookmark: _Toc493167464][bookmark: _Toc493682554][bookmark: _Toc212213974][bookmark: _Toc219298460][bookmark: _Toc512088368][bookmark: _Toc514425348][bookmark: _Toc493766956][bookmark: _Toc510185486][bookmark: _Toc493165711][bookmark: OLE_LINK19]设置在车站出入口周边500m范围内通往地铁车站的主要人行道路上，具体设置范围应结合站间距及车站周边环境确定。
[bookmark: _Toc493167465][bookmark: _Toc514425349][bookmark: _Toc512088369][bookmark: _Toc510185487][bookmark: _Toc493682555][bookmark: _Toc212213975][bookmark: _Toc493766957][bookmark: _Toc219298461]在主要道路交叉口和转弯处按到达车站的最佳路线连续设置，长直路段标志之间的距离不超过200m。
[bookmark: _Toc212213976][bookmark: _Toc514425350][bookmark: _Toc512088370][bookmark: _Toc493167466][bookmark: _Toc493682556][bookmark: _Toc219298462][bookmark: _Toc493766958][bookmark: _Toc510185488]标志设置数量根据道路宽度及路口形式适当调整（参见图 3）。
[bookmark: OLE_LINK17][image: ]
[bookmark: _Ref219294003]图 3
说明：此图仅说明道路宽度与标志设置数量的关系，标志具体设置位置应结合车站位置及人流走向综合考虑。
[bookmark: _Toc514425351][bookmark: _Toc219298463][bookmark: _Toc512088371][bookmark: _Toc510185489][bookmark: _Toc493682557][bookmark: _Toc493766959][bookmark: _Toc493167467][bookmark: _Toc212213977][bookmark: _Toc493165712][bookmark: OLE_LINK56]站外路引标志主要为落地式，可利用现场实际环境与其他设施的立杆结合安装。利用现场构建筑物设置时可为挂墙式安装。
[bookmark: OLE_LINK57][bookmark: _Toc493165713][bookmark: _Toc493682558][bookmark: _Toc212213978][bookmark: _Toc512088372][bookmark: _Toc514425352][bookmark: _Toc493766960][bookmark: _Toc510185490][bookmark: _Toc219298464][bookmark: _Toc493167468]外框尺寸：1920mm x 450mm。
[bookmark: _Toc219298465]车站出入口外部标志
[bookmark: _Toc510185492][bookmark: _Toc219298466][bookmark: _Toc512088374][bookmark: _Toc514425354][bookmark: _Toc212213980]车站出入口外部应设置的标志
车站出入口外部应设置车站位置标志、门匾、出口编号、首末车时间和无障碍电梯位置等标志。
[bookmark: _Toc212213981][bookmark: _Toc219298467][bookmark: _Toc510185493][bookmark: _Toc512088375][bookmark: _Toc514425355]车站位置标志
车站位置标志由地铁Logo、中英文站名及线路号名称信息构成，根据出入口形式及出入口周边环境设置，每个出入口至少设置1块。
[bookmark: _Toc510185494][bookmark: _Toc514425356][bookmark: _Toc512088376][bookmark: _Toc212213982][bookmark: _Toc219298468]门匾标志
门匾标志应显示中英文站名和线路号名称信息，每个出入口设置1块。
[bookmark: _Toc510185495][bookmark: _Toc514425357][bookmark: _Toc212213983][bookmark: _Toc219298469][bookmark: _Toc512088377]出入口编号标志
出入口编号的原则应满足DB11/T 657.2中附录C的相关要求。
显示当前车站出入口编号，如A/B/C/D出入口，每个出入口设置1块，一般设置于地面亭入口处的外立面，可与首末车时间标志结合设置。
[bookmark: _Toc510185496][bookmark: _Toc512088378][bookmark: _Toc514425358][bookmark: _Toc212213984][bookmark: _Toc219298470]首末车时间标志
显示本站运营线路的始发车和末班车到站时间，每个出入口设置1块，一般设置于地面亭入口处的外立面，可与出入口编号标志结合设置。
[bookmark: _Toc219298471][bookmark: _Toc512088379][bookmark: _Toc514425359][bookmark: _Toc212213985][bookmark: _Toc510185497]无障碍电梯位置标志
应以地图形式在乘客进站前告知无障碍电梯设置位置和乘客当前位置，每个出入口设置1块，设置位置和高度应便于无障碍人士查阅。
[bookmark: _Toc510185498][bookmark: _Toc512088380][bookmark: _Toc212213986][bookmark: _Toc514425360][bookmark: _Toc219298472]出入口外部标志类型
各类型车站出入口标志牌设置应符合表 1的规定。

[bookmark: _Ref493164294]表 1各类型车站出入口标志设置要求
	注：  ▲ 推荐使用；  △ 根据情况选用。

	类型及编号
	地下车站
	高架车站

	
	有盖出入口
	无盖出入口
	合建出入口
	含售检票出入口
	

	
	标准出入口
	小型出入口
	
	
	
	

	说明
	土建结构净宽≥3.8m的出入口，通常这类出入口至少设置一部上行自动扶梯，同时并列设置一部下行自动扶梯（或楼梯）
	净宽<3.8m的出入口，通常由于场地条件限制这样的出入口仅设置楼梯，或者作为分支口仅设置1部扶梯
	敞口出入口，不设置地面亭
	出入口地面亭与周边建筑合建，仅在建筑一层设置地铁出入口。
	地面亭内设置售检票机安检等设施，体量较大。
	高架车站天桥至地面的出入口

	屋顶式车站位置标志
	[image: 手机屏幕截图

AI 生成的内容可能不正确。]
	▲
	无
	无
	无
	△
	△

	
屋顶式车站位置标志（方块）

	[image: ]
	无
	▲
	无
	无
	无
	无

	
单面挂墙式车站位置标志
	[image: 文本

AI 生成的内容可能不正确。]
	无
	无
	△
	▲
	△
	无

	落地式标志柱
	[image: ]
	△
因场地环境原因，地面亭及标志牌被遮挡时必须选用，设置于地面亭附近无遮挡位置，且与屋顶式车站位置标志保持不小于10m间距。
	△
因场地环境原因，地面亭及标志牌被遮挡时必须选用，设置于地面亭附近无遮挡位置，且与屋顶式车站位置标志保持不小于10m间距。
	无
	无
	△
	无

	

	续表 1各类型车站出入口标志设置要求

	落地式车站位置标志
	[image: 002-P]
	△
如因场地环境原因，地面亭及标志牌被遮挡时必须选用，设置于地面亭附近无遮挡位置，且与屋顶式车站位置标志保持不小于10m间距。
	△
如因场地环境原因，地面亭及标志牌被遮挡时必须选用，设置于地面亭附近无遮挡位置，且与屋顶式车站位置标志保持不小于10m间距。
	▲
	无
	△
	▲

	
侧挑式车站位置标志

	[image: ]
	△
	△
	无
	▲
	△
	△

	门匾标志
	[image: ]
[image: ]
	▲
	▲/无
仅作为出站时不设置
	无
	▲
	▲
	△

	[bookmark: _Hlk214359395]首末车时刻表
	[image: 表格

AI 生成的内容可能不正确。]
	▲
	▲/无
仅作为出站时不设置
	无
	▲
	▲
	△

	出入口编号
	[image: 文本

AI 生成的内容可能不正确。] [image: ]
	▲
	▲/无
仅作为出站时不设置
	无
	▲
	▲
	△

	无障碍电梯位置
	[image: ]
	▲
	▲/无
仅作为出站时不设置
	无
	▲
	▲
	△

	示意效果图
	[image: ]
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	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]





[bookmark: _Toc493682567][bookmark: _Toc219298473]出入口内部标志
[bookmark: _Toc219298474][bookmark: _Toc510185500][bookmark: _Toc512088382][bookmark: _Toc514425362][bookmark: _Toc212213988]标志类型
出入口地面亭内部的标志应包括乘车引导标志、出站引导标志、综合资讯标志、禁止标志、公告栏、自动扶梯相关标志等（参见表 2）。
[bookmark: _Ref493077439]表 2出入口内部标志类型表
	编号
	类型
	标志牌信息

	1
	乘车引导标志
	[image: 卡通人物

AI 生成的内容可能不正确。]

	2
	出站引导标志
	[image: ]

	3
	综合资讯标志
	[image: 图形用户界面, 应用程序

AI 生成的内容可能不正确。]

	4
	进站安全标志
	[image: 文本

AI 生成的内容可能不正确。]

	5
	出入口禁止标志
	[image: ]

	6
	公告栏
	[image: 矩形

AI 生成的内容可能不正确。]




[bookmark: _Toc219298489][bookmark: _Toc219298479][bookmark: _Toc219298485][bookmark: _Toc219298497][bookmark: _Toc219298493][bookmark: _Toc219298501][bookmark: _Toc219298505][bookmark: _Toc510185501][bookmark: _Toc512088383][bookmark: _Toc514425363][bookmark: _Toc212213989]乘车引导标志
引导出入口内的乘客进入站厅。
由箭头符号、出站符号等构成，可与出入口编号、图形符号、周边重要信息等组合使用，其中箭头符号应与出口方向一致，其中箭头符号应与乘车方向一致（参见图 4）。
[image: ]
[bookmark: _Ref219299375]图 4
设置于普通车站的出入口内，在进站步行楼梯上端的正上方居中设置，距离楼梯首个踏步0.5-1.5m，每组楼扶梯设置1块，背面一般为出站引导信息。
吊挂及挂墙安装的标志牌底部距地为2.5m，如不能满足安装高度，可视实际情况酌情调整，但不低于2.3m。
牌体版面尺寸应符合DB11/T 657.2中“4一般要求”条款的要求。
当出入口地面亭内楼梯的首个踏步与入口处拉闸门距离小于3m时，不应设置。
[bookmark: _Toc212213990][bookmark: _Toc514425364][bookmark: _Toc512088384][bookmark: _Toc510185502][bookmark: _Toc219298506]出站引导标志
引导乘客离开车站
由箭头符号、出站符号等构成，可与出入口编号、图形符号、周边重要信息等组合使用，其中箭头符号应与出口方向一致，其中箭头符号应与出口方向一致（参见图 5）。
[image: ]
[bookmark: _Ref219294146]图 5
在出站步行楼梯上端的正上方居中设置，距离楼梯首个踏步0.5-1.5m，每组楼扶梯设置1块，背面一般为乘车引导信息；当出入口地面亭内楼梯的首个踏步与入口处拉闸门距离小于3m时，不宜设置。
吊挂及挂墙安装的标志牌底部距地为2.5m，如不能满足安装高度，可视实际情况酌情调整，但不应低于2.3m。
牌体版面尺寸应符合DB11/T 657.2中“4一般要求”条款。
[bookmark: _Toc219298507][bookmark: _Toc510185503][bookmark: _Toc212213991][bookmark: _Toc512088385][bookmark: _Toc514425365]综合资讯标志
为出入口区域的乘客提供周边详细信息、车站内部信息及线网信息（参见图 6）。
由街区图（包括无障碍设施、公交车站等）、地铁运营线网图、站内立体结构图（包括无障碍设施、卫生间等）、车站周边公交信息构成（参见图 6）。
[bookmark: OLE_LINK25][image: 图形用户界面, 应用程序

AI 生成的内容可能不正确。]
[bookmark: _Ref514086313][bookmark: _Ref493077936]图 6
[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK34]设置于车站出入口处，牌体设置不应阻碍乘客进出及疏散，优先设置于步行楼梯一侧，如两侧均为扶梯时宜设置在进站扶梯一侧。
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK47]牌体边缘应与扶梯扶手带保持2m以上距离，不满足距离要求时，可拆分信息分区域设置。
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32]车站每个出入口地面亭设置1块。
在地面亭内部设置时采用挂墙安装，牌体底部距地为900mm至1000mm无安装条件可采用落地式安装。
牌体外框尺寸：1800mm×1200mm。
[bookmark: OLE_LINK61]周边街区导向图信息内容应满足DB11/T 657.2中的要求

[bookmark: _Toc510185504][bookmark: _Toc512088386][bookmark: _Toc514425366][bookmark: _Toc219298508][bookmark: _Toc212213992][bookmark: _Toc470263937]进站安全标志
为进站乘客提供禁止携带物品信息，保障车站安全。
由禁止符号和中英文信息构成（参见图 7）。
[bookmark: OLE_LINK36][image: 文本

AI 生成的内容可能不正确。]
[bookmark: _Ref493078124]图 7
设置于车站的出入口内，在进站楼扶梯的正上方居中设置，地下车站每个出入口地面亭设置1块；高架车站根据出入口形式设置在乘客行进路线上。
牌体外框尺寸：1300mm×565mm。
[bookmark: _Toc514425367][bookmark: _Toc219298509][bookmark: _Toc512088387][bookmark: _Toc212213993][bookmark: _Toc510185505][bookmark: _Toc470263938]出入口禁止标志
提供禁止信息，维护车站秩序。
由禁止符号和中英文信息构成（参见图8）。
[image: ]
[bookmark: _Ref493078227]图8
设置于车站的出入口内部进站路径的安检设备之前，主要客流经过的墙面，设置时应成组横向对齐或竖向对齐，高架车站根据出入口形式设置在乘客行进路线上；应至少设置禁止摆卖、禁止吸烟等标志各1块。
挂墙安装的标志牌底部距地面一般为1.5m。
牌体外框尺寸：300mm×400mm。
结合不同车站的运营情况，可参照DB11/T 657.2增设其他禁止标志。
[bookmark: _Toc512088388][bookmark: _Toc219298510][bookmark: _Toc510185506][bookmark: _Toc212213994][bookmark: _Toc514425368][bookmark: _Toc470263939]公告栏
为日常运营发布临时信息提供便利。
设置牌体框架，预留可更换式版面（参见图 9）。
[image: 矩形
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[bookmark: _Ref493078446]图 9
高架车站、地面车站在主要客流经过的墙面设置；地下车站在地面亭内主要客流经过的墙面设置，每个出入口地面亭设置1块，地下车站出入口无盖时，应移至出入口通道设置。
挂墙安装的牌体底部距地一般为900mm至1000mm。
牌体外框尺寸：600mm×1200mm。
[bookmark: _Toc470263940][bookmark: _Toc219298511][bookmark: _Toc510185507][bookmark: _Toc512088389][bookmark: _Toc212213995][bookmark: _Toc514425369]标志设置示例
一般出入口内部标志设置示例（参见图 10、图 11）。
 [image: ]
出入口内部标志位置平面图
注：图中所标甲乙面为双面标志的不同版面，按图中所示方位，上甲下乙，左甲右乙
[bookmark: _Ref493078610]图 10

[image: 图示

AI 生成的内容可能不正确。]
[bookmark: _Ref493078615]图 11
[bookmark: _Toc493682577][bookmark: _Toc219298512]出入口通道标志
[bookmark: _Toc212213997][bookmark: _Toc512088391][bookmark: _Toc514425371][bookmark: _Toc510185509][bookmark: _Toc219298513]标志类型
主要包括乘车引导标志、出站引导标志、辅助引导标志、综合资讯标志、出口信息标志等（参见表 3）。
[bookmark: _Ref493078697]表 3出入口通道标志类型表
	编号
	类型
	标志牌信息

	1
	乘车引导标志
	[image: 卡通人物

AI 生成的内容可能不正确。]

	2
	墙柱面引导标志
	[image: 图形用户界面, 应用程序

AI 生成的内容可能不正确。]

	3
	出站引导标志
	[image: ]




[bookmark: _Toc212213998][bookmark: _Toc510185510][bookmark: _Toc514425372][bookmark: _Toc219298538][bookmark: _Toc512088392][bookmark: _Toc470263943]乘车引导标志
引导出入口内的乘客进入站厅。
由箭头符号、乘车图形符号、中英文文字构成，其中箭头符号应与乘车方向一致（参见图 12）。
[bookmark: OLE_LINK37][image: 卡通人物

AI 生成的内容可能不正确。]
[bookmark: _Ref493078811]图 12
设置于普通车站的通道内步行楼梯下端的正上方，距离楼梯首个踏步0.5-1.5m，每组楼扶梯设置1块，牌体背面一般为出站引导信息。通道较长时应连续设置，标志间的距离不大于30m，并且在客流的分岔点、交汇点和转向处增加设置。
吊挂式及挂墙式安装的标志牌底部距地为2.5m，如不能满足安装高度，可视实际情况酌情调整，但不应低于2.3m。
牌体版面尺寸应符合DB11/T 657.2中“4一般要求”条款。
[bookmark: _Toc510185511][bookmark: _Toc212213999][bookmark: _Toc512088393][bookmark: _Toc514425373][bookmark: _Toc219298539]墙柱面引导标志
引导出入口内的乘客进站乘车、出站或乘坐无障碍电梯等。
墙柱面引导标志由箭头符号、线路标志、出口编号、无障碍电梯符号及文字等具体信息内容构成。出站标志色彩宜为地铁蓝色及辅助色，进站和换乘标志色彩宜为线路色及辅助色，无障碍电梯等标志宜为地铁蓝色及白色。
[image: 图形用户界面, 应用程序

AI 生成的内容可能不正确。]
[bookmark: _Ref493078939]图 13
设置于车站的通道内。一般设置于通道墙面上，根据现场情况选择醒目位置设置。
一般为挂墙安装，牌体底部距地700mm左右，宜与广告灯箱齐平。
牌体外框尺寸：600mm×1800mm，可根据安装环境对尺寸进行调整。
[bookmark: _Toc212214000][bookmark: _Toc510185512][bookmark: _Toc514425374][bookmark: _Toc219298540][bookmark: _Toc512088394]出站引导标志
引导通道内乘客去往出入口。
由箭头符号、出站符号等构成，可与出入口编号、图形符号、周边重要信息等组合使用，其中箭头符号应与出口方向一致（参见图 14）。
[image: ]
[bookmark: _Ref493079070]图 14
设置于车站的通道内步行楼梯下端的正上方，距离楼梯首个踏步0.5-1.5m，每组楼扶梯设置1块，牌体背面一般为乘车引导信息；通道较长时应重复设置，标志间的距离不大于30m,并且在客流的分叉点、交汇点和转向处增加设置。
吊挂式及挂墙式安装的标志牌底部距地为2.5m，如不能满足安装高度，可视实际情况酌情调整，但不应低于2.3m。
牌体版面尺寸应符合DB11/T 657.2中“4一般要求”条款。
[bookmark: _Toc219298549][bookmark: _Toc219298551][bookmark: _Toc219298550][bookmark: _Toc219298554][bookmark: _Toc219298543][bookmark: _Toc219298545][bookmark: _Toc219298546][bookmark: _Toc219298548][bookmark: _Toc219298552][bookmark: _Toc219298544][bookmark: _Toc219298547][bookmark: _Toc219298541][bookmark: _Toc219298553][bookmark: _Toc219298542][bookmark: _Toc219298555][bookmark: _Toc510185514][bookmark: _Toc514425376][bookmark: _Toc212214002][bookmark: _Toc512088396][bookmark: _Toc470263947]标志点位示例
以普通站L型通道（参见图14）和普通站T型通道（参见图15）为例。
[image: 图示
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[bookmark: _Ref493079545]L型通道标志位置平面图
图 15
[image: 图示

AI 生成的内容可能不正确。]
[bookmark: _Ref493079551]T型通道标志位置平面图
图 16
注：图中所标甲乙面为双面标志的不同版面，按图中所示方位，上甲下乙，左甲右乙。
[bookmark: _Toc493682585][bookmark: _Toc219298556]站厅标志系统
[bookmark: _Toc514425378][bookmark: _Toc212214004][bookmark: _Toc510185516][bookmark: _Toc512088398][bookmark: _Toc219298557]标志类型
主要包括乘车引导标志、乘车方向引导标志、直行路线图、票务信息标志、换乘引导标志、乘车出站辅助引导标志、出站引导标志、出口引导标志、出口确认标志、综合资讯标志、出口信息标志、乘客须知标志、禁止标志、无障碍标志、自动扶梯标志等（参见表4）。
[bookmark: _Ref485205883]表4站厅标志类型表
	编号
	类型
	标志牌信息

	1
	乘车引导标志
	[image: 图标

AI 生成的内容可能不正确。]

	2
	自助售票引导标志
	[image: 图形用户界面, 文本, 应用程序

AI 生成的内容可能不正确。]

	3
	售票确认标志
	[image: 图形用户界面, 文本, 应用程序

AI 生成的内容可能不正确。]
[image: 图形用户界面, 应用程序

AI 生成的内容可能不正确。]
[image: 手机屏幕的截图

AI 生成的内容可能不正确。]

	4
	乘车方向引导标志
	[image: ]

	5
	直行线路图标志
	[image: 日程表

AI 生成的内容可能不正确。]

	6
	墙柱面引导标志
	[image: 图形用户界面, 应用程序

AI 生成的内容可能不正确。]

	7
	出站引导标志
	[image: 图片包含 游戏机, 画, 标志, 钟表

AI 生成的内容可能不正确。]

	8
	出口引导标志
	[image: ]
[image: 图标

AI 生成的内容可能不正确。]

	9
	出口确认标志
	[image: ]

	10
	站厅资讯标志
	[image: 图形用户界面, 网站

AI 生成的内容可能不正确。]  [image: 文本, 信件

AI 生成的内容可能不正确。]

	11
	站厅禁止标志
	[image: 图标

AI 生成的内容可能不正确。]



[bookmark: _Toc510185517][bookmark: _Toc212214005][bookmark: _Toc219298558][bookmark: _Toc512088399][bookmark: _Toc514425379]乘车引导标志
引导站厅乘客通过检票口，进入站台候车。
由箭头符号、乘车图形符号、中英文文字构成，其中箭头符号应与乘车方向一致（参见图 17）。
[image: 图标
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[bookmark: _Ref493080704]图 17
设置于普通车站的站厅内公共区进站乘车流线的路径上，根据进站乘车方向选择合适的箭头方向引导，标志间的距离不大于30m，在人流的分叉点、交汇点和转向处设置。
一般车站站厅乘车标志引导路径为（以标准岛式车站为例）：
进入站厅的每个入口正前方设置乘车引导标志，此标志设置需与入口至少保持5m观察距离。如相对的两个站厅入口距离较近时可共用一处标志，双面显示乘车信息；如站厅入口正对进站闸机通道，距离不大于15m，且进站闸机的视线无遮挡时，可不设置；
站厅入口至进站闸机的非付费区域，应按客流组织连续设置乘车标志，标志间的距离不大于30m，引导乘客通过进站闸机乘车，一般为双面显示；
刷卡通过进站闸机后，在站厅到站台的楼扶梯入口正上方设置。如卫生间设置在站台，标志中应增加卫生间信息，背面一般为出站引导信息。
站厅层吊挂及挂墙安装的标志牌底部距地为2.5m。
牌体版面尺寸应符合DB11/T 657.2中“4一般要求”条款。
[bookmark: _Toc514425380][bookmark: _Toc212214006][bookmark: _Toc512088400][bookmark: _Toc510185518][bookmark: _Toc219298559]自助售票引导标志
引导乘客购买车票。
由箭头符号、自动售票图形符号、中英文文字构成，其中箭头符号应与购票方向一致（参见图 18）。
[image: 图形用户界面, 文本, 应用程序
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[bookmark: _Ref493080871]图 18
[bookmark: OLE_LINK63]设置于车站的站厅非付费区售票客流路径上方居中设置。
站厅层吊挂及挂墙安装的标志牌底部应距地为2.5m。
牌体版面尺寸应符合DB11/T 657.2中“4一般要求”条款。
乘车与售票流线方向相同时可与自动售票标志引导结合（参见图 19）
[image: 图示

AI 生成的内容可能不正确。]
[bookmark: _Ref219294678]图 19

[bookmark: _Toc219298560][bookmark: _Toc512088401][bookmark: _Toc514425381][bookmark: _Toc212214007][bookmark: _Toc510185519]售票确认标志
为乘客提供票务服务相关的位置确认信息。
自动售票标志由自动售票图形符号、中英文文字构成（参见图 20）。售票亭标志由售票图形符号、问讯图形符号、中英文文字构成（参见图 21）。补票标志由补票图形符号、问讯图形符号、中英文文字构成（参见图 22）
[image: 图形用户界面, 文本, 应用程序
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[bookmark: _Ref493081034]图 20
[bookmark: OLE_LINK64][image: 图形用户界面, 应用程序

AI 生成的内容可能不正确。]
[bookmark: _Ref493081040]图 21
[image: 手机屏幕的截图
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[bookmark: _Ref493081046]图 22
自动售票标志设置于车站的非付费区，自动售票确认标志应设置于自动售票设备上方或附近位置，当与自动售票设备上方票价表标志位置冲突时可取消该标志。
售票亭标志设置与车站的非付费区售票室处。
补票口处应设置“补票问讯”标志，如补票口位置较隐蔽时应在付费区内设置补票问讯引导标志。
牌体版面尺寸应符合DB11/T 657.2中“4一般要求”条款。
[bookmark: _Toc510185520][bookmark: _Toc514425382][bookmark: _Toc219298561][bookmark: _Toc512088402][bookmark: _Toc212214008][bookmark: _Toc470263951][bookmark: _Ref467933276]乘车方向引导标志
引导乘客根据乘车方向选择不同站台乘车。
[bookmark: OLE_LINK59]由箭头符号、乘车图形符号、开往方向中英文文字构成，其中箭头符号应与乘车方向一致（参见图 23）。环线线路宜标注内环、外环信息，可根据标志实际情况选择内环、外环信息设置方式（参见图 24、图 25）。
[bookmark: OLE_LINK58][image: 图片包含 文本
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[bookmark: _Ref493081266]图 23
[image: 图形用户界面, 文本

AI 生成的内容可能不正确。]
[bookmark: _Ref219295690]图 24
[image: 图形用户界面, 应用程序
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[bookmark: _Ref219295697]图 25
设置于侧式车站的站厅层不同乘车方向客流路径分流处设置1组。
侧式车站的站厅通往站台的楼扶梯口处设置相应乘车方向引导标志。
应同时设置直行路线图标志牌（直行路线图标志牌的设置参见5.8.6 直行线路图标志）。
站厅层吊挂式及挂墙式安装的标志牌底部距地为2.5m。
去往机场、火车站及客流量较大的重要车站方向的，乘车方向标志应增加去往重点车站的信息。
牌体版面尺寸应符合DB11/T 657.2中“4一般要求”条款。
[bookmark: _Toc514425383][bookmark: _Toc512088403][bookmark: _Toc212214009][bookmark: _Toc510185521][bookmark: _Ref493081565][bookmark: _Toc219298562]直行线路图标志
[bookmark: _Ref483665123][bookmark: _Ref483665624][bookmark: _Ref483665524][bookmark: _Ref483665615][bookmark: _Ref483665513][bookmark: _Toc470263952][bookmark: _Ref483665508]提供不同乘车方向途经站点信息。
由箭头符号、开往方向中英文文字、线路名称、行车线路图构成，其中箭头符号应与乘车方向一致（参见图 26）。
[bookmark: _GoBack][image: 日程表
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[bookmark: _Ref493081462]图 26
注：示例图中的站名中英文仅为示意
在侧式车站的站厅层设置，与乘车方向引导标志搭配使用，引导乘客选择不同方向的站台乘车，在不同乘车方向客流路径分流处设置1组。
侧式车站中，站厅通往站台的楼扶梯附近柱面、墙面设置相应方向的直行线路图。
一般为挂墙、挂柱安装，牌体底部距地为650mm至750mm，无挂墙、挂柱设置条件时，则选用落地式。
牌体外框尺寸：600mm×1500mm，可根据安装环境适当调整。
[bookmark: _Toc212214010][bookmark: _Toc219298563][bookmark: _Toc510185522][bookmark: _Toc512088404][bookmark: _Toc514425384]墙柱面引导标志
引导出入口内的乘客进站乘车、出站或乘坐无障碍电梯等。
墙柱面引导标志由箭头符号、线路标志、出口编号、无障碍电梯符号及文字等具体信息内容构成。出站标志色彩宜为地铁蓝色及辅助色，进站和换乘标志色彩宜为线路色及辅助色，无障碍电梯等标志宜为地铁蓝色及白色（参见图 27）。
[image: 图形用户界面, 应用程序
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[bookmark: _Ref493081681]图 27
设置于站厅墙、柱面，根据现场情况选择醒目位置设置。
客流复杂或乘客易走错的重点区域，可与吊挂式导向标志同时设置，对乘客进行重复提示。
当吊挂导向标志出现观察范围、安装条件受限等情况时，可设置墙柱面引导标志。
一般为挂墙安装，600mm×1800mm牌体底部距地700mm左右，宜与广告灯箱齐平；600mm×900mm牌体底部距地1050mm左右。
牌体外框尺寸：600mm×1800mm或600mm×900mm，可根据安装环境对尺寸进行调整。
[bookmark: _Toc219298564][bookmark: _Toc510185523][bookmark: _Ref219296427][bookmark: _Ref219296455][bookmark: _Toc514425385][bookmark: _Ref219296468][bookmark: _Toc212214011][bookmark: _Toc219298565][bookmark: _Toc512088405]出站引导标志
引导乘客出站。
由箭头符号、出站符号、中英文文字构成，其中箭头符号应与出站方向一致（参见图 28）。
[image: 图片包含 游戏机, 画, 标志, 钟表
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[bookmark: _Ref493081843]图 28
设置于站厅每组楼扶梯上方，面向出站客流，背面一般为乘车引导信息。
[bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK46]站厅层吊挂及挂墙安装的标志牌底部距地为2.5m。
牌体版面尺寸应符合DB11/T 657.2中“4一般要求”条款。
[bookmark: _Ref219296523][bookmark: _Toc219298566][bookmark: _Toc510185524][bookmark: _Toc512088406][bookmark: _Ref219296520][bookmark: _Toc212214012][bookmark: _Toc514425386]出口引导标志
引导乘客选择出口出站。
出口引导标志由箭头符号、出站符号、出口编号等构成，其中箭头符号应与出口方向一致，不同方向的信息应由隔断符号分隔（参见图 29）。设有垂直电梯的出口，应设置无障碍垂梯符号。
[image: ]
[bookmark: _Ref493081990]图 29
[image: 图标
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[bookmark: _Ref493082094]图 30
在站厅层与综合资讯标志组合，设置于综合资讯标志上方墙面（参见图 29）。可与墙面综合资讯整合信息（参见5.8.11 站厅资讯标志）。
在出站流线各个出口流线的分流节点处设置1块（参见图 30）。
在出站流线上方居中设置，标明出口编号，标志间的距离不大于30m，并且在客流的分叉点、交汇点和转向处增加设置。
引导带有无障碍电梯的出口时，应增加无障碍电梯符号。
站厅层吊挂及挂墙安装的标志牌底部距地为2.5m。
牌体版面尺寸应符合DB11/T 657.2中“4一般要求”条款。
[bookmark: _Toc510185525][bookmark: _Toc512088407][bookmark: _Toc212214013][bookmark: _Toc219298567][bookmark: _Toc514425387]出口确认标志
在通道与站厅衔接处，用于确认出口名称。
设置于车站的站厅与出口由出站符号、出口编号、中英文文字构成（参见图 31）。
[image: ]
[bookmark: _Ref493082169]图 31
站厅与相应出口通道的衔接处设置1块。
地面站出口门楣上居中设置1块。
牌体版面尺寸应符合DB11/T 657.2中“4一般要求”条款。
[bookmark: _Toc510185526][bookmark: _Toc514425388][bookmark: _Toc212214014][bookmark: _Toc512088408][bookmark: _Toc219298568]站厅资讯标志
能提供详细的乘车、出站及车站周边信息。
资讯标志尽可能成组集中设置，包括以下内容：
综合资讯标志，包括街区图（包括无障碍设施、公交车站等）、站内立体结构图（包括无障碍设施、卫生间等）、车站周边公交信息构成（参见图 32中）；
出口信息标志，出口信息标志由箭头符号、出站图形符号、可换乘交通工具图形符号、出口周边信息列表构成，其中箭头符号应与出口方向一致，如设置在出口通道处，则不带箭头符号（参见图 32）；
乘客须知标志（参见图 33）。
[image: 图形用户界面, 网站
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[bookmark: _Ref493082615]图 32
[image: 文本, 信件
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[bookmark: _Ref493082606]图 33
付费区、距离出口通道较远时设置带有引导方向的出口信息（参见图 32）；出入口通道处设置带有确认标志的出口信息和站厅乘客须知（参见图 33）。
综合资讯标志、出口信息标志和出口引导标志可组合设置，有条件时可与墙面PIS等设备进行整合（参见图 32）。
安装条件受限时，可拆分信息分区域设置。
站台至站厅层楼扶梯口，付费区出站一侧对应的墙面设置1组。两组综合资讯标志之间距离较近时，可选择适当位置共设1组。
当此牌体设置位置距离楼扶梯较近时，牌体边缘应与扶梯扶手带保持至少2m间距。
站厅非付费区与出站通道接驳口，及地面站站厅出口的墙面设置1组。
挂墙安装的标志牌安装高度应便于乘客阅读，并结合现场安装环境确定。
无挂墙、挂柱设置条件时，可选用落地式设置。
周边街区导向图和出口周边信息的内容应满足DB11/T 657.2中的要求
[bookmark: _Toc219298569][bookmark: _Toc219298570][bookmark: _Toc219298571][bookmark: _Toc510185527][bookmark: _Toc514425389][bookmark: _Toc512088409][bookmark: _Toc212214015]站厅禁止标志
提供禁止信息。由禁止符号和中英文信息构成（参见图 34）。
[image: 图标
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[bookmark: _Ref493082870]图 34
站厅付费区与非付费区的隔离栏杆上设置根据站厅现场情况设置。
牌体外框尺寸：300mm×400mm。
[bookmark: _Toc219298572][bookmark: _Toc470263955][bookmark: _Toc514425390][bookmark: _Toc512088410][bookmark: _Toc510185528][bookmark: _Toc212214016]标志点位示例
一般站厅标志设置点位示例（参见图 35）。
[image: 图示
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站厅标志位置平面图
注：图中所标甲乙面为双面标志的不同版面，按图中所示方位，上甲下乙，左甲右乙。
[bookmark: _Ref493164602]图 35
[bookmark: _Toc219298573]站台标志系统
[bookmark: _Toc212214018][bookmark: _Toc514425392][bookmark: _Toc510185530][bookmark: _Toc512088412][bookmark: _Toc219298574]标志类型
主要包括乘车方向引导标志、直行线路图、安全门通长标志、换乘引导标志、换乘辅助引导标志、换乘色带引导标志、出站引导标志、出口引导标志、出口辅助引导标志、站名牌、综合资讯标志、卫生间引导标志、卫生间确认标志等（参见表 5）。
[bookmark: _Ref485208809]表 5站台标志类型
	编号
	类型
	标志牌信息

	1
	乘车引导标志
	[image: 卡通人物

AI 生成的内容可能不正确。]

	2
	乘车方向引导标志
	[image: 图片包含 文本

AI 生成的内容可能不正确。]

	3
	直行线路图标志
	[image: 日程表

AI 生成的内容可能不正确。]

	4
	站台门通长导向标志
	[image: 日程表

AI 生成的内容可能不正确。]

	5
	出站引导标志（楼扶梯上方）
	[image: 手机屏幕的截图

AI 生成的内容可能不正确。]

	6
	出站引导标志（楼扶梯两侧）
	[image: 手机屏幕的截图

AI 生成的内容可能不正确。]
[image: 手机屏幕的截图

AI 生成的内容可能不正确。]
[image: 图标

AI 生成的内容可能不正确。]

	7
	出口引导标志
	[image: 图片包含 图标

AI 生成的内容可能不正确。]

	8
	墙柱面引导标志
	[image: 图形用户界面, 应用程序

AI 生成的内容可能不正确。]

	9
	站名牌标志
	[image: 文本

AI 生成的内容可能不正确。]

	10
	站台综合资讯标志
	[image: 图形用户界面, 应用程序

AI 生成的内容可能不正确。]

	11
	卫生间引导标志（楼扶梯两侧）
	[image: 图标

AI 生成的内容可能不正确。]
[image: 手机屏幕的截图

AI 生成的内容可能不正确。]
[image: 图标

AI 生成的内容可能不正确。]

	12
	卫生间引导标志（站台中央）
	[image: 手机屏幕的截图

AI 生成的内容可能不正确。]

	13
	卫生间、母婴室确认标志
	[image: 图标

AI 生成的内容可能不正确。]



[bookmark: _Toc219298575][bookmark: _Toc219298636][bookmark: _Toc212214019][bookmark: _Toc512088413][bookmark: _Toc514425393][bookmark: _Toc510185531]乘车引导标志
引导乘客进入站台乘车。
由箭头符号、乘车图形符号、中英文文字构成，其中箭头符号应与乘车方向一致（参见图 36）。
[image: 卡通人物
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[bookmark: _Ref219296074]图 36
设置于普通车站的站台层楼扶梯站台一端，乘车流线上方居中设置1块。
吊挂及挂墙安装的标志牌底部距装饰完成地面垂直距离为2.5m。
牌体版面尺寸应符合DB11/T 657.2中“4一般要求”条款。
[bookmark: _Toc219298637]乘车方向引导标志
主要功能是引导乘客选择不同站台乘车。
由箭头符号、乘车图形符号、开往方向中英文文字构成，其中箭头符号应与乘车方向一致（参见图 37）。环线线路宜标注内环、外环信息，可根据标志实际情况选择内环、外环信息设置方式（参见图 38、图 39）。
[image: 图片包含 文本
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[bookmark: _Ref219296152]图 37
[image: 图形用户界面, 文本
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[bookmark: _Ref219296163]图 38
[image: 图形用户界面, 应用程序
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[bookmark: _Ref219296196]图 39
在岛式车站站台层中心线垂直于轨行区设置，正对每组楼扶梯设置1组，楼扶梯正对站台长度小于8m时可取消或改为墙面设置。
侧式车站、高架车站楼扶梯的站台一端，对应乘车流线设置1块。
吊挂及挂墙安装的标志牌底部距装饰完成地面垂直距离为2.5m；室内净空过高时，可调整为落地式标志
乘车方向标志应增加去往机场、火车站、著名景点及客流量较大的重要车站信息。
牌体版面尺寸应符合DB11/T 657.2中“4一般要求”条款。
[bookmark: _Toc219298638][bookmark: _Toc219298642][bookmark: _Toc219298644][bookmark: _Toc219298645][bookmark: _Toc219298641][bookmark: _Toc219298640][bookmark: _Toc219298639][bookmark: _Toc219298643][bookmark: _Toc212214021][bookmark: _Toc510185533][bookmark: _Toc514425395][bookmark: _Toc219298646][bookmark: _Toc512088415]直行线路图标志
提供不同乘车方向途经站点信息。
由箭头符号、开往方向中英文文字、线路名称、行车线路图构成，其中箭头符号应与乘车方向一致（参见图 40）。
[image: 日程表
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[bookmark: _Ref493083798]图 40
注：示例图中的站名中英文仅为示意
岛式车站站台层，在进入站台的楼扶梯口前方柱面或墙面，正对楼梯设置1组。
[bookmark: OLE_LINK50]侧式车站站台层，进入站台的楼扶梯口附近设置1块。
可视现场情况，多组楼扶梯、垂直电梯共用一组直行线路图；站台结构较复杂时可增加设置数量。
标志牌底部距离装修完成面垂直为0.95m，可根据立面装修材料的尺寸模数调整，但不能影响近距离阅读。
站台垂直电梯附近立柱、墙面设置，无挂墙、挂柱设置条件时，可选用落地式设置。
牌体外框尺寸：600mm×1500mm，可根据安装环境适当调整。
标志信息版面顶部的导向信息，为引导乘车方向所在位置的信息，非指引列车行车方向。依据实际情况设置，如标志位置不能准确导向或产生歧义时，可取消方向箭头，保留其他信息内容。
[bookmark: _Toc510185534][bookmark: _Toc512088416][bookmark: _Toc514425396][bookmark: _Toc219298647][bookmark: _Toc212214022]站台门通长导向
确认不同乘车方向和提供途经站点信息。
标志包括以下内容：
开往方向信息，由箭头符号、开往方向中英文文字构成，其中箭头符号应与乘车方向一致（参见图 41上）；
本站站名，由线路名称、中英文文字站名构成（参见图 41中）；
行车线路图，应标明本站站名、换乘站及换乘线路名称（参见图 41下）。
[image: 日程表
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[bookmark: _Ref493083965]图 41
每组站台门上方均设置，本站站名信息应设置在车门正上方。
牌体版面尺寸：同安全门上方检修盖板尺寸。
该标志中开往方向的导向箭头方向为列车行车方向，设置时应与行车方向保持一致。
信息内容包括：开往方向、本站站名、行车线路图、实际行车方向和线路名称。
[bookmark: _Toc512088417][bookmark: _Toc219298648][bookmark: _Toc212214023][bookmark: _Toc514425397][bookmark: _Toc510185535]出站引导标志（楼扶梯上方）
引导乘客出站。
由箭头符号、出站图形符号、楼扶梯图形符号构成，其中箭头符号应与出站方向一致，楼扶梯符号应根据实际情况选用（参见图 42）。如与换乘信息共用标志牌体，则用隔断符号分隔（参见图 43）。
[image: 手机屏幕的截图
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[bookmark: _Ref493084066]图 42
[image: 手机屏幕的截图
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[bookmark: _Ref493084073]图 43
在出站楼扶梯口上方居中设置，距离最后一个踏步不大于1.5m。
换乘车站该标志应与换乘标志结合，共用标志牌体。
吊挂安装的标志牌底部距装饰完成地面垂直距离为2.5m。
牌体版面尺寸应符合DB11/T 657.2中“4一般要求”条款。
[bookmark: _Toc219298649][bookmark: _Toc219298650][bookmark: _Toc514425398][bookmark: _Toc512088418][bookmark: _Toc510185536][bookmark: _Toc212214024]出站引导标志（楼扶梯两侧）
引导乘客离开站台出站。
由箭头符号、出站图形符号、楼扶梯图形符号（参见图 44）或无障碍电梯、卫生间图形符号（参见图 45）构成。其中箭头符号应与出站方向一致，楼扶梯符号应根据实际情况选用。
[image: 手机屏幕的截图
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[bookmark: _Ref493084213]图 44
[image: 手机屏幕的截图
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[bookmark: _Ref493084218]图 45
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[bookmark: _Ref493084333]图 46
垂直于列车轨行区，站台至站厅楼扶梯轨道一侧设置1块，根据楼扶梯组实际情况选用“楼梯”“扶梯”符号（参见图 44）。
在普通车站该标志应与卫生间、无障碍垂梯标志结合，共用标志牌体（参见图 45、图 46）。
侧式车站、高架车站可根据现场情况设置为落地式标志。
换乘车站该标志应与换乘标志结合，共用标志牌体。
吊挂及挂墙安装的标志牌底部距装饰完成地面垂直距离为2.5m。
牌体版面尺寸应符合DB11/T 657.2中“4一般要求”条款。
楼扶梯符号应符合DB11/T 657.2—2015“5标志设计”条款。
[bookmark: _Toc514425399][bookmark: _Toc512088419][bookmark: _Toc510185537][bookmark: _Toc219298651][bookmark: _Toc212214025]出口引导标志
引导乘客选择出站出口，一般在端头厅车站的站台设置。
由箭头符号、出站图形符号、出口编号构成。其中箭头符号应与出站方向一致，不同方向的信息应由隔断符号分隔（参见图 47）。
[image: 图片包含 图标
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[bookmark: _Ref493084409]图 47
在端头站厅、换乘车站等需要站台层对出口流线进行分流的车站站台设置，设置位置可参考“5.8.9 出口引导标志”。
侧式车站、高架车站可根据现场情况设置为落地式标志。
吊挂及挂墙安装的标志牌底部距装饰完成地面垂直距离为2.5m。
牌体版面尺寸应符合DB11/T 657.2中“4一般要求”条款。
[bookmark: _Toc514425400][bookmark: _Toc512088420][bookmark: _Toc212214026][bookmark: _Toc219298652][bookmark: _Toc510185538]墙柱面引导标志
引导站台的乘客换乘、出站或乘坐无障碍电梯等。
墙柱面引导标志由箭头符号、线路标志、出口编号、无障碍电梯符号及文字等具体信息内容构成。出站标志色彩宜为地铁蓝色及辅助色，进站和换乘标志色彩宜为线路色及辅助色，无障碍电梯等标志宜为地铁蓝色及白色（参见图 48）。
[image: 图形用户界面, 应用程序
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[bookmark: _Ref219296560]图 48
端头站厅、换乘车站等需要在站台层对出口进行流线分流的车站站台设置。
标志牌底部距装修完成面垂直为1.05m，安装高度可根据现场装修模数和安装条件进行微调，微调范围上下各50mm。
牌体外框尺寸：600mm×900mm，可根据安装环境对尺寸进行调整。
[bookmark: _Toc514425401][bookmark: _Toc212214027][bookmark: _Toc510185539][bookmark: _Toc219298653][bookmark: _Toc512088421]站名牌标志
确认本站站名及下一站信息。
由中英文车站名、线路色、下一站信息构成（参见图 49）。
[image: 文本
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[bookmark: _Ref493084580]图 49
站台层立柱对应的轨行区一侧设置，每两个立柱设置一处，根据实际情况可于楼梯三角房墙面等设置，要求对应一侧列车各车厢内可以识别该标志。
标志牌底部距离装修完成面垂直为1.5m，安装高度可根据现场装修模数和安装条件进行微调，微调范围上下各50mm。
牌体外框尺寸：500mm×700mm。
内容包括本站站名、下一站站名或终点站信息。
[bookmark: _Toc219298654][bookmark: _Toc510185540][bookmark: _Toc514425402][bookmark: _Toc212214028][bookmark: _Toc512088422]站台综合资讯标志
提供详细乘车、出站及车站周边信息。站点周边较空旷区域，街区图应适当缩小比例尺，扩大展示范围，表达出车站与周边道路、公交站点、主要建筑物的空间位置关系。
由街区图（包括无障碍设施、公交车站等）、地铁运营线网图、站内立体结构图（包括无障碍设施、卫生间等）、车站周边公交信息构成（参见图 50）。
[image: 图形用户界面, 应用程序
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[bookmark: _Ref493084653]图 50
在站台中央设置，平行于轨行区，正对出站乘客，每组进入站台的楼扶梯口及垂直电梯出口对应设置一处
当该标志为落地式安装时，在普通车站与卫生间、无障碍垂梯标志组合；在换乘车站与换乘引导标志组合。
站台楼扶梯之间的间距或楼扶梯与站台端头距离小于8m时，应改为挂墙设置。
端头站厅、换乘车站等需要在站台层对出口流线进行分流的车站，应补充设置出口信息标志，站台出口信息标志的内容要求应符合1.1.1中的要求。
周边街区导向图信息内容应满足DB11/T 657.2中的要求
[bookmark: _Toc219298655][bookmark: _Toc512088423][bookmark: _Toc212214029][bookmark: _Toc510185541][bookmark: _Toc514425403][bookmark: _Toc219298656]卫生间引导标志（楼扶梯两侧）
引导使用卫生间。
由箭头符号、卫生间图形符号、中英文文字构成（参见图 51）。其中箭头符号应与卫生间方向一致。
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[bookmark: _Ref493084786]图 51
[bookmark: _Ref484443683][image: 手机屏幕的截图
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[bookmark: _Ref493084820]图 52
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[bookmark: _Ref493084825]图 53
卫生间流线方向无其他信息时，垂直流线方向设置（参见图 51）。
复杂车站该标志根据实际卫生间流线设置，应尽可能与出站信息标志结合。
吊挂及挂墙安装的标志牌底部距装饰完成地面垂直距离为2.5m。
牌体版面尺寸应符合DB11/T 657.2中“4一般要求”条款。
站台层去往卫生间流线方向与出站信息、无障碍垂梯信息方向相同时，垂直流线方向设置（参见图 52、图 53）。
[bookmark: _Toc219298657][bookmark: _Toc514425404][bookmark: _Toc512088424][bookmark: _Toc510185542][bookmark: _Toc212214030]卫生间引导标志（站台中央）
引导使用卫生间，可结合引导合无障碍电梯信息、换乘信息。
由箭头符号、卫生间图形符号、中英文文字构成（参见
图 54）。
[bookmark: _Ref493085004][image: 手机屏幕的截图
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图 54
在普通车站站台中央设置，平行于轨行区，正对出站乘客，与落地式综合资讯标志结合。
在落地式综合资讯标志牌上方安装。
牌体版面尺寸应符合DB11/T 657.2中“4一般要求”条款。
[bookmark: _Toc212214031][bookmark: _Toc514425405][bookmark: _Toc512088425][bookmark: _Toc510185543][bookmark: _Toc219298658]卫生间、母婴室确认标志
确认卫生间、无障碍卫生间、母婴室的位置。
由卫生间、母婴室图形符号构成（参见图 55）。
[image: 图标
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[bookmark: _Ref493084966]图 55
相应卫生间、母婴室入口附近墙面上设置，不宜设置在门上。
牌体外框尺寸：不应小于200mm×200mm，可根据安装环境对尺寸进行调整。
[bookmark: _Toc219298659][bookmark: _Toc512088426][bookmark: _Toc212214032][bookmark: _Toc470263958][bookmark: _Toc510185544][bookmark: _Toc514425406]标志点位示例
一般站台标志点位设置示例（参见图 56）。
[image: 图形用户界面, 图示
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站台标志位置平面图
注：图中所标甲乙面为双面标志的不同版面，按图中所示方位，上甲下乙，左甲右乙。
[bookmark: _Ref493164661]图 56
[bookmark: _Toc219298660]换乘标志系统
[bookmark: _Toc219298661][bookmark: _Toc212214034][bookmark: _Toc514425408][bookmark: _Toc512088428][bookmark: _Toc510185546]标志类型
换乘标志主要包括乘车、换乘引导标志、换乘色带、辅助引导标志，换乘标志应尽可能与同流线的其他标志组合版面，减少牌体数量。根据各个换乘车站的实际情况，还应相应设置直行线路图等标志（参见表 6）。
[bookmark: _Ref485214214]表 6换乘标志类型
	编号
	类型
	标志牌信息

	1
	多线换乘引导标志
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	2
	单线换乘引导标志
	[image: 图标
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	3
	换乘开往方向标志
	[image: 图形用户界面
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	4
	换乘色带标志
	[image: ]

	5
	墙柱面换乘引导标志
	[image: ]

	6
	换乘引导标志与其他标志结合
	[image: 卡通画
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[bookmark: _Toc514425409][bookmark: _Toc212214035][bookmark: _Toc219298682][bookmark: _Toc512088429][bookmark: _Toc510185547]多线换乘引导标志
引导乘客换乘乘车。
由箭头符号、乘车图形符号、线路名称符号构成（参见图 57）。其中箭头符号应与乘车方向一致，不同方向的乘车信息用分隔符号隔断（参见图 58）。含多条线路名称时，应依箭头方向，先由小到大放置数字线路名称，后放置中文线路名称。
[image: 图形用户界面, 应用程序, 图标
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[bookmark: _Ref493085280]图 57
[image: 文本, 图标
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[bookmark: _Ref493085284]图 58
在换乘车站的通道、站厅层、站台层相应线路客流路径正上方居中设置，标志间的距离不大于30m，并且在客流的交汇点和转向处增加设置。
多条线路换乘流线的分流处设置1块。
引导多条线路换乘流线，且流线方向相同时，列车符号底色采用标志牌面板底色（参见图57）；引导单条线路换乘流线时，列车符号底色采用该线路色（参见图 58）。
站厅换乘多线引导标志适用于以下情况：
引导两条及两条以上线路的乘车、换乘流线，且流向方向相同。
引导不同线路换乘流线的分流处
吊挂及挂墙安装的标志牌底部距装饰完成地面垂直距离为2.5m，通道中可视实际情况酌情调整，但不低于2.3m
牌体版面尺寸应符合DB11/T 657.2中“4一般要求”条款。
[bookmark: _Toc219298683][bookmark: _Toc212214036][bookmark: _Toc514425410][bookmark: _Toc512088430][bookmark: _Toc510185548]单线换乘引导标志
引导换乘和乘车。
由箭头符号、乘车图形符号、线路名称符号、中英文文字构成（参见图 59）。其中箭头符号应与乘车方向一致。
[image: 图标
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[bookmark: _Ref493085457]图 59
设置于换乘车站的通道、站厅层、站台层中引导单条线路换乘流线正上方居中设置，标志间的距离不大于30m，并且在人流的分岔点、交汇点和转向处增加设置。
吊挂及挂墙安装的标志牌底部距装饰完成地面垂直距离为2.5m，通道中可视实际情况酌情调整，但不低于2.3m。
牌体版面尺寸应符合DB11/T 657.2中“4一般要求”条款。
[bookmark: _Toc219298684][bookmark: _Toc510185549][bookmark: _Toc512088431][bookmark: _Toc219298685][bookmark: _Toc212214037][bookmark: _Toc514425411]换乘开往方向标志
引导乘客换乘乘车。
由箭头符号、线路名称符号、开往方向中英文文字构成（参见图 60）。其中箭头符号应与乘车方向一致。
[image: 图形用户界面
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[bookmark: _Ref493085565]图 60
同台换乘车站站台层中心线垂直于轨行区设置，正对每组楼扶梯设置1组，楼扶梯正对站台长度小于8m时可取消或改为墙面设置。
侧式站台楼扶梯站台一端，对应乘车流线设置1块。
站厅换乘多线引导标志适用于以下情况：
同站台换乘车站；
侧式站台换乘车站。
吊挂及挂墙安装的标志牌底部距装饰完成地面垂直距离为2.5m。
室内净空过高时，可调整为落地式标志，如高架车站等。
牌体版面尺寸应符合DB11/T 657.2中“4一般要求”条款。
[bookmark: _Toc212214043][bookmark: _Toc212214044][bookmark: _Toc212214041][bookmark: _Toc212214038][bookmark: _Toc212214039][bookmark: _Toc212214042][bookmark: _Toc212214040][bookmark: _Toc219298686][bookmark: _Toc512088432][bookmark: _Toc510185550][bookmark: _Toc514425412][bookmark: _Toc212214045]换乘色带标志
引导乘客换乘乘车。
由线路色、箭头符号、乘车图形符号、线路名称中英文文字构成（参见图 61）。其中箭头符号应与乘车方向一致，如有需要应增加出口编号信息。
[image: ]
[bookmark: _Ref493085680]图 61
换乘专用通道中，换乘流线右侧墙面设置。
车站换乘流线一侧的墙面设置。
底部距地面垂直距离2m，安装高度可根据现场装修模数和室内空间净高进行微调，微调范围上下各200mm。
牌体版面尺寸：通道长×180mm。
[bookmark: _Toc514425413][bookmark: _Toc219298687][bookmark: _Toc212214046][bookmark: _Toc512088433][bookmark: _Toc510185551]墙柱面换乘引导标志
引导乘客换乘。
墙柱面换乘引导标志由箭头符号、线路标志、邻线出口编号等信息内容构成。换乘标志色彩宜为线路色及辅助色，可以与卫生间、母婴室等信息整合设置（参见图 62）。
 [image: ]

[bookmark: _Ref219296793]图 62
在换乘车站站台和站台换乘专用通道的墙面、柱面设置。
通道内与换乘色带标志二选一设置，宜优先使用墙柱面换乘引导标志。
一般为挂墙安装，600mm×1800mm牌体底部距地700mm左右，宜与广告灯箱齐平；600mm×900mm牌体底部距地1050mm左右。
牌体外框尺寸：600mm×1800mm或600mm×900mm，可根据安装环境对尺寸进行调整。
[bookmark: _Toc219298688][bookmark: _Toc219298689][bookmark: _Toc212214047][bookmark: _Toc510185552][bookmark: _Toc219298690][bookmark: _Toc512088434][bookmark: _Toc514425414]换乘引导标志与其他标志结合
换乘引导标志与其他信息共用标志牌体时，由箭头符号、线路名符号构成，可根据标志版面情况使用乘车图形符号，并使用分隔符号与其他信息进行分隔。
[image: 卡通画
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[bookmark: _Ref493085954]图 63
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[bookmark: _Ref493085959]图 64
[image: 卡通人物
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[bookmark: _Ref493085964]图 65
在垂直于列车轨行区，站台至站厅楼扶梯两侧设置，楼扶梯距离轨行区较远时，该标志设置应适当调整位置，优先满足下车乘客快速识别（参见图 63）。
站台中心线设置，平行于列车轨行区，正对下车乘客。与站台落地式综合资讯标志组合设置（参见图 64）。
在出站楼扶梯口正上方，距离最后一个踏步1.5m范围内设置，与出站标志结合，共用标志牌体（参见图 65）。
标志信息内容较多时，可简化信息要素，简化顺序依次为“乘车”文字、乘车图形符号。
吊挂及挂墙安装的标志牌底部距装饰完成地面垂直距离为2.5m；与落地式综合资讯标志组合时，应设置于落地综合标志牌体上方。
牌体版面尺寸应符合DB11/T 657.2中“4一般要求”条款。
[bookmark: _Ref493666663][bookmark: _Toc219298691][bookmark: _Ref493666634][bookmark: _Ref493666657]无障碍标志系统
[bookmark: _Toc219298692][bookmark: _Toc212214049][bookmark: _Toc510185554][bookmark: _Toc512088436][bookmark: _Toc514425416]标志类型
[bookmark: _Ref485214411]表 7无障碍标志类型
	编号
	类型
	标志牌信息

	1
	站外无障碍垂梯位置标志
	[image: 图示

AI 生成的内容可能不正确。]

	2
	垂直电梯地面确认标志
	[image: ]

	3
	无障碍坡道确认标
	[image: 文本

AI 生成的内容可能不正确。]

	4
	进站垂梯引导标志
	[image: ]

	5
	出站垂梯引导标志
	[image: ]
[image: ]
[image: 文本

AI 生成的内容可能不正确。]

	6
	垂梯位置确认标志
	[image: 图形用户界面, 应用程序

AI 生成的内容可能不正确。]
[image: 图形用户界面, 应用程序

AI 生成的内容可能不正确。]
[image: 图形用户界面, 应用程序

AI 生成的内容可能不正确。]

	7
	垂梯爱心提示标志
	[image: 图形用户界面, 应用程序

AI 生成的内容可能不正确。]

	8
	垂梯楼层标志
	[image: 图形用户界面, 应用程序

AI 生成的内容可能不正确。]

	9
	垂梯须知标志
	[image: ] 

	10
	无障碍检票通道标志
	[image: 蓝色的标志

AI 生成的内容可能不正确。]

	11
	其他无障碍设施位置确认标志
	[image: 文本

AI 生成的内容可能不正确。]


[bookmark: _Toc514425417][bookmark: _Toc219298693][bookmark: _Toc212214050][bookmark: _Toc512088437][bookmark: _Toc510185555]站外无障碍直梯位置标志
提供无障碍直梯位置信息。
由无障碍直梯位置图、当前位置信息构成（参见图 66）。
[image: 图示

AI 生成的内容可能不正确。]
[bookmark: _Ref493161123]图 66
在出入口门厅外部设置，引导去往设置有无障碍电梯的出入口或无障碍电梯入口
标志牌顶部距地高度不大于1.95m。
牌体外框尺寸：400mm×550mm。
设置位置与高度应适宜残障人士阅读。
[bookmark: _Toc510185556][bookmark: _Toc514425418][bookmark: _Toc212214051][bookmark: _Toc512088438][bookmark: _Toc219298694]垂直电梯地面确认标志
确认无障碍直梯位置。
由无障碍直梯图形符号、中英文文字构成（参见图 67）。
[image: 文本, 图标

AI 生成的内容可能不正确。]
[bookmark: _Ref493161616]图 67
设置于地面直梯厅附近墙面明显处。
设置高度应无明显遮挡，便于中远距离观察。
[bookmark: _Toc514425419][bookmark: _Toc512088439][bookmark: _Toc212214052][bookmark: _Toc219298695][bookmark: _Toc510185557]无障碍坡道确认标志
确认无障碍坡道位置。
无障碍坡道图形符号、中英文文字构成（参见图 68）。
[image: 文本

AI 生成的内容可能不正确。]
[bookmark: _Ref493161905]图 68
设置于无障碍坡道附近墙面。
标志牌顶部距地高度不大于1.95m。
牌体版面尺寸：300mm×200mm。
[bookmark: _Toc219298696][bookmark: _Toc212214053][bookmark: _Toc512088440][bookmark: _Toc510185558][bookmark: _Toc514425420]进站直梯引导标志
引导去往进站电梯。
由箭头符号、乘车图形符号、无障碍直梯图形符号、中英文文字构成（参见图 69）。
[image: 图形用户界面, 应用程序

AI 生成的内容可能不正确。]
[bookmark: _Ref493161961]图 69
站厅层付费区设置，用于引导去往站厅至站台的无障碍电梯，与乘车流线方向相同时使用普通乘车标。
吊挂及挂墙安装的标志牌底部距装饰完成地面垂直距离为2.5m，通道中可视实际情况酌情调整，但不低于2.3m。
电梯标志内轮椅方向默认朝右，左箭头时（含左上、左下）朝左。
识牌体版面尺寸应符合DB11/T 657.2中“4一般要求”条款。
[bookmark: _Toc212214054][bookmark: _Toc219298697][bookmark: _Toc512088441][bookmark: _Toc514425421][bookmark: _Toc510185559]出站垂梯引导标志
引导去往出站电梯。
由箭头符号、出站图形符号、无障碍直梯图形符号、中英文文字构成（参见图 70、图 71、图 72）。
[image: 手机屏幕的截图

AI 生成的内容可能不正确。]
[bookmark: _Ref493162950]图 70
[image: 手机屏幕的截图

AI 生成的内容可能不正确。]
[bookmark: _Ref493162958]图 71
[image: 文本

AI 生成的内容可能不正确。]
[bookmark: _Ref493162966]图 72
站台层去往出站无障碍垂梯流线方向无其他信息时，在流线正上方居中设置，引导无障碍电梯。
站台层去往出站无障碍垂梯流线方向与出站信息、卫生间信息方向相同时设置，详见“6.7 站台标志系统”。
电梯标志内轮椅方向默认朝右，左箭头时（含左上、左下）朝左。
吊挂及挂墙安装的标志牌底部距装饰完成地面垂直距离为2.5m，通道中可视实际情况酌情调整，但不低于2.3m。
牌体版面尺寸应符合DB11/T 657.2中“4一般要求”条款。
[bookmark: _Toc512088442][bookmark: _Toc212214055][bookmark: _Toc510185560][bookmark: _Toc514425422][bookmark: _Toc219298698]出口直梯引导标志
引导去往设有无障碍电梯的出口。
由箭头符号、出站图形符号、出口编号、无障碍直梯图形符号构成，可根据版面信息情况增加中英文文字（参见图 73、图 74）。
[image: 图标

AI 生成的内容可能不正确。]
[bookmark: _Ref493163060]图 73
[image: 文本, 图标

AI 生成的内容可能不正确。]
[bookmark: _Ref493163067]图 74
站厅去往带有出站无障碍电梯的出口流线拐弯、分流点设置，以及较长通道内设置，详见“6.6 站厅标志系统”。
吊挂及挂墙安装的标志牌底部距装饰完成地面垂直距离为2.5m，通道中可视实际情况酌情调整，但不低于2.3m。
牌体版面尺寸应符合DB11/T 657.2中“4一般要求”条款。
[bookmark: _Toc510185561][bookmark: _Toc212214056][bookmark: _Toc514425423][bookmark: _Toc219298699][bookmark: _Toc512088443]垂梯位置确认标志
确认无障碍电梯位置。
由无障碍直梯图形符号、中英文文字构成（参图 75、图 76、图 77）。
[image: 图形用户界面, 应用程序

AI 生成的内容可能不正确。]
[bookmark: _Ref493163117]图 75
[image: 图形用户界面, 应用程序

AI 生成的内容可能不正确。]
[bookmark: _Ref493163148]图 76
[image: 图形用户界面, 应用程序

AI 生成的内容可能不正确。]
[bookmark: _Ref493163153]图 77
设置于电梯门楣上，嵌入、外挂于无障碍电梯门楣中央。无安装条件时可调整为贴膜粘贴式安装。
牌体版面尺寸应符合DB11/T 657.2中“4一般要求”条款。
[bookmark: _Toc514425424][bookmark: _Toc510185562][bookmark: _Toc512088444][bookmark: _Toc219298700][bookmark: _Toc212214057]垂梯爱心提示
提示有需要的人士优先
由直梯图形符号、中英文文字构成（参见图 78）。
[image: 图形用户界面, 应用程序

AI 生成的内容可能不正确。]
[bookmark: _Ref493163195]图 78
设置于无障碍电梯口地面。
牌体版面尺寸：600mm×800mm。
[bookmark: _Toc512088445][bookmark: _Toc510185563][bookmark: _Toc219298701][bookmark: _Toc514425425][bookmark: _Toc212214058]垂梯楼层标志
提供无障碍电梯可达楼层的功能信息。
由直梯图形符号、直梯可达楼层信息、当前楼层信息构成（参见图 79）。

[image: ]
[bookmark: _Ref493163237]图 79
设置于垂直电梯附近墙面。
标志牌顶部距地高度1.95m。
牌体外框尺寸：400mm×550mm。
[bookmark: _Toc512088446][bookmark: _Toc514425426][bookmark: _Toc510185564][bookmark: _Toc219298702][bookmark: _Toc212214059]直梯乘梯须知标志
为乘客提供乘坐电梯所需信息（参见图 80）。
[image: ] 
[bookmark: _Ref219297036]图 80
设置于垂直电梯附近墙面。
标志牌顶部距地高度1.95m。
牌体外框建议尺寸：300mm×400mm。
[bookmark: _Toc219298703][bookmark: _Toc512088447][bookmark: _Toc212214060][bookmark: _Toc514425427][bookmark: _Toc510185565]无障碍检票通道标志
确认无障碍检票通道，并提供服务提示信息（参见图 81）。
[image: ]
[bookmark: _Ref219297086]图 81
置于站厅层无障碍进出站检票口。
牌体版面建议尺寸：800mm×900mm。
[bookmark: _Toc512088448][bookmark: _Toc212214061][bookmark: _Toc219298704][bookmark: _Toc514425428][bookmark: _Toc510185566]无障碍升降台标志
确认无障碍升降台信息（参见图 82）。
[image: 文本

AI 生成的内容可能不正确。]
[bookmark: _Ref219297133]图 82
设置于无障碍升降台附近明显位置。
[bookmark: _Toc219298705][bookmark: _Toc212214062][bookmark: _Toc510185567][bookmark: _Toc512088449][bookmark: _Toc514425429]其他无障碍设施位置确认标志
确认无障碍设施信息（参见图 83）。
[image: 图标

AI 生成的内容可能不正确。]
[bookmark: _Ref219297191]图 83
[bookmark: _Toc470263962]设置于相应无障碍设施的墙面或地面，如无障碍车厢位置、无障碍卫生间等。
牌体外框尺寸：200mm×200mm。
[bookmark: _Toc219298706][bookmark: OLE_LINK38]站台门标志
[bookmark: _Toc514425431][bookmark: _Toc512088451][bookmark: _Toc219298707][bookmark: _Toc212214064][bookmark: _Toc510185569]标志类型
表 8标志类型和样式
	编号
	类型
	标志牌信息

	1
	站台门警示标志
	[image: ]

	4
	活动门警示色带
	[image: 文本

AI 生成的内容可能不正确。]

	5
	站台门防撞色带
	[image: C:\Users\lenovo\Documents\Tencent Files\1323529156\FileRecv\站台门及列车标志-08.jpg]

	5
	站台门编号标志
	 [image: ]

	9
	警示色带
	[image: C:\Users\lenovo\Documents\Tencent Files\1323529156\FileRecv\站台门及列车标志-03.jpg]



[bookmark: _Toc510185570][bookmark: _Toc514425432][bookmark: _Toc219298708][bookmark: _Toc512088452][bookmark: _Toc212214065]站台门标志
站台门应设置警示标志和站台门编号标志，滑动门上应设置警示色带。全高站台门应在固定门上设置防撞色带。
站台门警示标志应包括1块“禁止倚靠”标志和1块“当心夹手”标志，设置于滑动门上半部分，标志建议尺寸：200mm x 267mm。
每个滑动门应设置1块站台门编号标志，内容宜包括顺序编号、车厢编号内容，设置于相邻固定门上。标志建议尺寸200mm x 300mm，编号数字字符高度不宜小于100mm。
警示色带应在滑动门上通长设置，每扇滑动门设置1处，标志顶部距离地面1m。建议标志高度100mm。
防撞色带应在固定门上通长设置，标志颜色应采用地铁线路色，标志顶部距离地面1m。建议标志高度90mm。
[bookmark: _Toc219298710][bookmark: _Toc219298715][bookmark: _Toc219298717][bookmark: _Toc219298712][bookmark: _Toc219298713][bookmark: _Toc219298716][bookmark: _Toc219298711][bookmark: _Toc219298714][bookmark: _Toc219298709][bookmark: _Toc512088456][bookmark: _Toc514425436][bookmark: _Toc219298718][bookmark: _Toc510185574][bookmark: _Toc212214069][bookmark: _Ref493665777][bookmark: _Ref493665765]自动扶梯提示标志
显示自动扶梯运行状态。
标志样式（参见图 84）：
[image: 图片包含 游戏机, 画, 钟表

AI 生成的内容可能不正确。]
[bookmark: _Ref511996742]图 84
一般为LED显示屏，显示内容与自动扶梯运行状态一致。
当扶梯运行状态为上、下行乘车时，扶梯提示标志应显示为乘车符号（参见图 84中）；
当扶梯运行状态为上、下行出站时，扶梯提示标志应显示为出站符号（参见图 84左）；
当扶梯运行状态为禁止时，扶梯提示标志应显示为禁行符号（参见图 84右）。
安装可采用吊挂或龙门架等形式（带语音）
设置于自动扶梯入口正上方位置，底部距地面垂直距离大于2.3m小于3m。
牌体版面尺寸应符合DB11/T 657.2中“4一般要求”条款。
[bookmark: _Toc514425437][bookmark: _Toc510185575][bookmark: _Toc212214070][bookmark: _Ref493665871][bookmark: _Toc219298719][bookmark: _Toc512088457]自动扶梯安全提示标志
标志样式（参见图 85）：
[image: 图示

AI 生成的内容可能不正确。]
[bookmark: _Ref511996777]图 85
[bookmark: OLE_LINK39]设置于自动扶梯入口盖板附近，设置形式宜采用挂墙或挂柱安装（参见图 85左），无条件安装时可采用落地式安装（参见图 85右）。
牌体外框尺寸：600mm×800mm（参见图 85左），外框250mm×1600mm（参见图 85右）
[bookmark: _Toc514425438][bookmark: _Toc212214071][bookmark: _Toc510185576][bookmark: _Toc512088458][bookmark: _Toc219298720]地贴标志
粘贴于枢纽站、换乘站等客流复杂车站的站厅、站台、通道等客流汇合、分流及重要节点处的地面。
地贴标志尺寸宜结合粘贴位置空间和客流情况设置。
[bookmark: _Toc512088459][bookmark: _Toc514425439][bookmark: _Toc219298721][bookmark: _Toc212214072][bookmark: _Toc510185577]车站票价表
车站票价表应显示本站到线网内所有站点的票价信息。
票价表宜设置于售票室和自动售票机附近，易于乘客查看。
票价表观察距离和文字信息尺寸应符合GB_T 20501.1-2013 公共信息导向系统导向要素的设计原则和要求 第1部分 总则中第8.1条的相关规定。
[bookmark: _Toc510185578][bookmark: _Toc512088460][bookmark: _Toc514425440][bookmark: _Toc212214073][bookmark: _Toc219298722]指北针标志
车站出入口地面设置永久性指北针标志，样式可结合地面装修风格确定。
[bookmark: _Toc470263964][bookmark: _Toc514425441][bookmark: _Toc510185579][bookmark: _Toc512088461][bookmark: _Toc212214074][bookmark: _Toc219298723]紧急疏散标志
紧急疏散标志包括内置电光源型消防安全疏散标志和蓄光型导流标志。该标志的设置应遵循以下规范：
GB 50157-2013《地铁设计规范》
GB 50098-2009《人民防空工程设计防火规范》
GB 50016—2014《建筑设计防火规范》
DB11-995-2013《城市轨道交通工程设计规范》
DB11_1024-2013《消防安全疏散标志设置标准》
[bookmark: _Toc514423112][bookmark: _Toc514425442][bookmark: _Toc219298724]枢纽站标志
[bookmark: _Toc514423114][bookmark: _Toc514425444][bookmark: _Toc212214076]位于机场、火车站、长途客运站等交通枢纽的地铁站，其标志设计和设置应在一般车站标志要求的基础上，综合考虑车站建筑形式、空间尺寸和客流实际需求，开展标志一体化专项设计。
[bookmark: _Toc514425445][bookmark: _Toc514423115][bookmark: _Toc212214077]交通枢纽内去往机场、火车站、出租车、公交场站乘车区域方向，可采用不同颜色进行区分物理空间（参见图 86），便于乘客快速识别找寻目标方向。
[image: E:\地铁设置指南\枢纽色彩方案-RGB\枢纽色彩方案-01.jpg] [image: E:\地铁设置指南\枢纽色彩方案-RGB\枢纽色彩方案-04.jpg] [image: E:\地铁设置指南\枢纽色彩方案-RGB\枢纽色彩方案-02.jpg]
[image: E:\地铁设置指南\枢纽色彩方案-RGB\枢纽色彩方案-03.jpg] [image: E:\地铁设置指南\枢纽色彩方案-RGB\枢纽色彩方案-05.jpg] [image: E:\地铁设置指南\枢纽色彩方案-RGB\枢纽色彩方案-06.jpg]
[bookmark: _Ref511996856][bookmark: _Toc489613052]图 86
[bookmark: _Toc219298725]运营标贴
[bookmark: _Toc219298726][bookmark: _Toc212214079]换乘通道开启时间标贴
显示换乘通道运营开启和关闭的时间。
由中英文说明、开启和关闭时间构成（参见图 87）。

[image: 图形用户界面, 文本, 应用程序, 聊天或短信

AI 生成的内容可能不正确。]
[bookmark: _Ref219297387]图 87
设置于换乘通道口的墙面。通道栅栏门、卷帘门位于通道口时，设置位置应确保关闭时可以阅读此标志。
标志底色根据车站墙面环境选用，有色墙面宜设置蓝底色标志。
[bookmark: _Toc219298727][bookmark: _Toc212214080]自动扶梯进出口标贴
提示乘客安全乘坐自动扶梯。
由底色色块和中英文文字构成（参见图 88）。

[image: 黑白色的标志

AI 生成的内容可能不正确。]
[bookmark: _Ref219297419]图 88
设置在自动扶梯入口和出口处的地面，不应遮挡盲道。
[bookmark: _Toc212214081][bookmark: _Toc219298728]车站通告、温馨提示标贴
发布车站服务提示、通知等临时信息。
由标题栏和正文内容构成（参见图 89）。
[image: 图形用户界面, 应用程序

AI 生成的内容可能不正确。]
[bookmark: _Ref219297454]图 89
按需设置在便于乘客停留阅读的位置。
因特殊情况导致线路或车站服务变更时，应设置临时的服务变更提示和客流引导标志，并通过电子显示屏、车站广播等发布客流路径调整、车站服务变更等重要信息。
[bookmark: _Toc212214082][bookmark: _Toc219298729]站台门乘车提示标贴
提示乘客站台候车的信息。
由中英文文字信息构成（参见图 90、图 91）。
[image: 文本

描述已自动生成]
[bookmark: _Ref219297499]图 90
[image: 图形用户界面, 文本, 应用程序

描述已自动生成]
[bookmark: _Ref219297507]图 91
根据车站实际情况进行设置，一般设置于站台门或站台墙柱面乘客易于观察的位置。

[bookmark: _Toc219298730]制作安装要求
[bookmark: _Toc487586366][bookmark: _Toc488072144][bookmark: _Toc489613053][bookmark: _Toc485204571][bookmark: _Toc493165797][bookmark: _Toc510185582][bookmark: _Toc514425447][bookmark: _Toc493767045][bookmark: _Toc212214084][bookmark: _Toc512088464][bookmark: _Toc493682646][bookmark: _Toc493167552][bookmark: _Toc219298731]牌体选用的材料应满足GB50098、GB50016中的有关规定。标志牌主要材料可参考表 9。
[bookmark: _Ref493163680]表 9可选用主要材料要求
	序号
	名称
	要求

	1
	面板
	乳白色PC板，表面贴膜

	2
	不锈钢
	304拉丝不锈钢

	3
	铝型材氟碳喷涂
	符合GB/T5237.5中有关规定

	4
	龙骨
	方钢，支撑件，固定件含防锈处理

	5
	灯具
	LED，日光灯管，镇流器

	6
	图标、文字
	采用油墨丝网印刷


[bookmark: _Toc493165798][bookmark: _Toc487586367][bookmark: _Toc493767046][bookmark: _Toc512088465][bookmark: _Toc514425448][bookmark: _Toc219298732][bookmark: _Toc493682647][bookmark: _Toc488072145][bookmark: _Toc489613054][bookmark: _Toc212214085][bookmark: _Toc485204572][bookmark: _Toc510185583][bookmark: _Toc493167553]牌体安装结构，包括标志牌与混凝土顶板、标志牌与墙面的连接固定应满足牌体自重要求，并保证有适当的安全余量；标志牌与地面的连接固定，其承载力、拉力等应有足够的结构强度，满足GB 50009中 5.5.2条第2项中的规定。
[bookmark: _Toc488072146][bookmark: _Toc493165799][bookmark: _Toc512088466][bookmark: _Toc510185584][bookmark: _Toc493167554][bookmark: _Toc212214086][bookmark: _Toc514425449][bookmark: _Toc493682648][bookmark: _Toc493767047][bookmark: _Toc489613055][bookmark: _Toc219298733]换乘站、与铁路等枢纽连接的车站标志系统安装前，宜通过KT板样牌或纸质样牌试挂的方式进行检验。
[bookmark: _Toc489613056][bookmark: _Toc219298734]标志管理维护要求
[bookmark: _Toc514425451][bookmark: _Toc212214088][bookmark: _Toc219298735][bookmark: _Toc489613058][bookmark: _Toc485204575][bookmark: _Toc487586371][bookmark: _Toc488072149]运营单位应定期巡视，收集整理乘客反映的标志问题和问讯情况，并及时调整标志信息内容和处理污损破损标志。
[bookmark: _Toc493165802][bookmark: _Toc493682651][bookmark: _Toc493167557][bookmark: _Toc219298736][bookmark: _Toc493767050][bookmark: _Toc514425452][bookmark: _Toc212214089][bookmark: _Toc512088469][bookmark: _Toc510185587]运营单位应及时根据车站周边道路、公交等环境信息发生的变化，调整相应的标志信息。
[bookmark: _Toc487586374][bookmark: _Toc487586373][bookmark: _Toc512088471][bookmark: _Toc510185589][bookmark: _Toc219298737][bookmark: _Toc514425453][bookmark: _Toc212214090][bookmark: _Toc488072151][bookmark: _Toc493167559][bookmark: _Toc493165804][bookmark: _Toc489613060][bookmark: _Toc493767052][bookmark: _Toc487586375][bookmark: _Toc493682653]因特殊情况导致短期客流路径调整、车站服务临时变更等情况时，车站工作人员应根据车站实际需求设置应急临时标志。应急临时标志符合下列要求：
临时标志的设计应满足DB11/T 657.2中的相关要求。
临时标志应设置在车站出入口地面厅、站厅、站台等对应人流流向的重要节点位置，避免因设置位置不当或标志不醒目造成信息传达不及时，给乘客带来不便；
临时标志设置形式建议采用活动标志牌；
[bookmark: _Toc493682654][bookmark: _Toc514425454][bookmark: _Toc487586376][bookmark: _Toc512088472][bookmark: _Toc219298738][bookmark: _Toc510185590][bookmark: _Toc493165805][bookmark: _Toc493767053][bookmark: _Toc212214091][bookmark: _Toc493167560][bookmark: _Toc489613061][bookmark: _Toc488072152]紧急情况下宜通过电子显示屏、车站广播等发布客流路径调整、车站服务变更等重要信息，并增设醒目的信息提示标志。


附录A箭头符号功能
（规范性附录）

为规范导向标志系统设置，表A.1对标志信息中常用的方向箭头进行设置说明。在特殊情况下，可根据现场实际，在不产生歧义的前提下，使用表A.2中的特殊箭头符号。
[bookmark: OLE_LINK69]表A.1 箭头符号功能及说明
	[bookmark: OLE_LINK66]序号
	图形符号
	名称

	1
	[image: ]
	向前引导

	
	
	上行楼梯

	2
	[image: ]
	向左引导

	3
	[image: ]
	向右引导

	4
	[image: ]
	进入通道

	
	
	下行楼梯

	5
	[image: ]
	左前方引导

	
	
	左侧上行楼梯

	6
	[image: ]
	右前方引导

	
	
	右侧上行楼梯

	7
	[image: ]
	左侧下行楼梯

	8
	[image: ]
	右侧下行楼梯



表A.2 特殊箭头符号功能及说明
	1
	[image: 图标

AI 生成的内容可能不正确。]
	原地掉头

	2
	[image: 形状, 箭头

AI 生成的内容可能不正确。]
	先右行，再前行

	3
	[image: 形状, 箭头

AI 生成的内容可能不正确。]
	先左行，再前行

	4
	[image: 形状, 箭头

AI 生成的内容可能不正确。]
	先前行，再左转

	5
	[image: 形状, 箭头

AI 生成的内容可能不正确。]
	先前行，再右转

	6
	[image: 形状, 箭头

AI 生成的内容可能不正确。]
	先右行，再向后

	7
	[image: 形状, 箭头

AI 生成的内容可能不正确。]
	先左行，再向后








附录B线路色彩应用
（规范性附录）
B．1 为规范导向标志系统设置，参照DB11T 657.2的有关规定，表B.1对北京地铁中色彩应用进行设置说明。
表B.1 线路色文字组合说明
	序号
	图形符号
	名称

	1
	[image: ]
	线路色衬底，深蓝色（PANTONE 539C）文字信息

	2
	[image: ]
	线路色衬底，白色文字




B．2 为规范在线路色实际使用时与空间环境形成过度，对各线路色应用时的辅助色进行规定。
[image: 图表, 条形图

AI 生成的内容可能不正确。]
[image: 图形用户界面, 图表, 条形图

AI 生成的内容可能不正确。]


[image: 日程表

AI 生成的内容可能不正确。]
[image: 日程表

AI 生成的内容可能不正确。]
[image: 图表, 瀑布图

AI 生成的内容可能不正确。]
[image: 图表

AI 生成的内容可能不正确。]
[image: 图片包含 图表

AI 生成的内容可能不正确。][image: 图形用户界面, 网站

AI 生成的内容可能不正确。]



[image: 图形用户界面, 应用程序

AI 生成的内容可能不正确。]
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